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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Список изделий: Wilo-VeroTwin-DP-E

Обозначение
изделия

Класс
эффективности

электродвигател
я

Подключение к
сети

Версия Номинальная
мощность

электродвигател
я P2

Присоединение
к трубопроводу

Монтажная
длина l0

Масса брутто
прибл. m

Артикульный
номер

VeroTwin-DP-E
32/95-0,55/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

0.55 кВт DN 32 260 мм 55.0 кг 2158936

VeroTwin-DP-E
32/105-0,75/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

0.75 кВт DN 32 260 мм 60.8 кг 2158937

VeroTwin-DP-E
32/125-1,1/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

1.10 кВт DN 32 260 мм 64.0 кг 2158938

VeroTwin-DP-E
32/135-1,1/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

1.10 кВт DN 32 260 мм 64.0 кг 2158939

VeroTwin-DP-E
32/135-1,5/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

1.50 кВт DN 32 260 мм 89.2 кг 2158940

VeroTwin-DP-E
40/115-0,55/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

0.55 кВт DN 40 250 мм 58.0 кг 2158941

VeroTwin-DP-E
40/120-1,5/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

1.50 кВт DN 40 320 мм 97.9 кг 2158942

VeroTwin-DP-E
40/130-2,2/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

2.20 кВт DN 40 320 мм 99.1 кг 2158943

VeroTwin-DP-E
40/150-3/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

3.00 кВт DN 40 320 мм 114.5 кг 2158944

VeroTwin-DP-E
40/160-4/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

4.00 кВт DN 40 320 мм 130.1 кг 2158945

VeroTwin-DP-E
50/105-0,75/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

0.75 кВт DN 50 280 мм 68.4 кг 2158946

VeroTwin-DP-E
50/130-2,2/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

2.20 кВт DN 50 340 мм 100.9 кг 2158947

VeroTwin-DP-E
50/140-3/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

3.00 кВт DN 50 340 мм 101.9 кг 2158948

VeroTwin-DP-E
50/150-4/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

4.00 кВт DN 50 340 мм 117.5 кг 2158949

VeroTwin-DP-E
65/115-1,5/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

1.50 кВт DN 65 340 мм 105.4 кг 2158950

VeroTwin-DP-E
65/110-2,2/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

2.20 кВт DN 65 340 мм 94.0 кг 2158951

VeroTwin-DP-E
65/120-3/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

3.00 кВт DN 65 340 мм 113.6 кг 2158952

VeroTwin-DP-E
65/130-4/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

4.00 кВт DN 65 340 мм 125.0 кг 2158953

VeroTwin-DP-E
80/115-2,2/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

2.20 кВт DN 80 360 мм 108.4 кг 2158954

VeroTwin-DP-E
80/105-3/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

3.00 кВт DN 80 360 мм 127.0 кг 2158955

VeroTwin-DP-E
80/110-4/2

IE4 3~380 V, 50/60 Hz с дифференциал
ьным датчиком
давления

4.00 кВт DN 80 360 мм 142.6 кг 2158956

VeroTwin-DP-E
32/95-0,55/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

0.55 кВт DN 32 260 мм 48.5 кг 2158999

VeroTwin-DP-E
32/105-0,75/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

0.75 кВт DN 32 260 мм 53.9 кг 2159000

VeroTwin-DP-E
32/125-1,1/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

1.10 кВт DN 32 260 мм 57.7 кг 2159001

VeroTwin-DP-E
32/135-1,1/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

1.10 кВт DN 32 260 мм 57.7 кг 2159002

VeroTwin-DP-E
32/135-1,5/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

1.50 кВт DN 32 260 мм 61.9 кг 2159003

VeroTwin-DP-E
40/115-0,55/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

0.55 кВт DN 40 250 мм 51.0 кг 2159004
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Список изделий: Wilo-VeroTwin-DP-E

Обозначение
изделия

Класс
эффективности

электродвигател
я

Подключение к
сети

Версия Номинальная
мощность

электродвигател
я P2

Присоединение
к трубопроводу

Монтажная
длина l0

Масса брутто
прибл. m

Артикульный
номер

VeroTwin-DP-E
40/120-1,5/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

1.50 кВт DN 40 320 мм 94.5 кг 2159005

VeroTwin-DP-E
40/130-2,2/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

2.20 кВт DN 40 320 мм 98.5 кг 2159006

VeroTwin-DP-E
40/150-3/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

3.00 кВт DN 40 320 мм 111.5 кг 2159007

VeroTwin-DP-E
40/160-4/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

4.00 кВт DN 40 320 мм 123.5 кг 2159008

VeroTwin-DP-E
50/105-0,75/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

0.75 кВт DN 50 280 мм 56.7 кг 2159009

VeroTwin-DP-E
50/130-2,2/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

2.20 кВт DN 50 340 мм 101.3 кг 2159010

VeroTwin-DP-E
50/140-3/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

3.00 кВт DN 50 340 мм 98.9 кг 2159011

VeroTwin-DP-E
50/150-4/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

4.00 кВт DN 50 340 мм 110.9 кг 2159012

VeroTwin-DP-E
65/115-1,5/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

1.50 кВт DN 65 340 мм 88.6 кг 2159013

VeroTwin-DP-E
65/110-2,2/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

2.20 кВт DN 65 340 мм 94.6 кг 2159014

VeroTwin-DP-E
65/120-3/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

3.00 кВт DN 65 340 мм 106.4 кг 2159015

VeroTwin-DP-E
65/130-4/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

4.00 кВт DN 65 340 мм 118.4 кг 2159016

VeroTwin-DP-E
80/115-2,2/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

2.20 кВт DN 80 360 мм 97.6 кг 2159017

VeroTwin-DP-E
80/105-3/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

3.00 кВт DN 80 360 мм 124.0 кг 2159018

VeroTwin-DP-E
80/110-4/2-R1

IE4 3~380 V, 50/60 Hz без дифференци
ального датчика
давления

4.00 кВт DN 80 360 мм 136.0 кг 2159019
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/95-0,55/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.55 кВт

Номинальный ток IN 1.50 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/95-0,55/2
Номер EAN 4048482604411
Артикульный номер 2158936
Масса нетто прибл. m 47 кг
Масса брутто прибл. m 55.0 кг
Длина с упаковкой 795 мм
Высота с упаковкой 465 мм
Ширина с упаковкой 595 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальный ток IN 2.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2
Номер EAN 4048482604428
Артикульный номер 2158937
Масса нетто прибл. m 53 кг
Масса брутто прибл. m 60.8 кг
Длина с упаковкой 795 мм
Высота с упаковкой 465 мм
Ширина с упаковкой 595 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/125-1,1/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальный ток IN 2.60 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/125-1,1/2
Номер EAN 4048482604435
Артикульный номер 2158938
Масса нетто прибл. m 56 кг
Масса брутто прибл. m 64.0 кг
Длина с упаковкой 795 мм
Высота с упаковкой 465 мм
Ширина с упаковкой 595 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальный ток IN 2.60 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2
Номер EAN 4048482602356
Артикульный номер 2158939
Масса нетто прибл. m 56 кг
Масса брутто прибл. m 64.0 кг
Длина с упаковкой 795 мм
Высота с упаковкой 465 мм
Ширина с упаковкой 595 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/135-1,5/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальный ток IN 5.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/135-1,5/2
Номер EAN 4048482649115
Артикульный номер 2158940
Масса нетто прибл. m 62 кг
Масса брутто прибл. m 89.2 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 532 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 8/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/115-0,55/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.55 кВт

Номинальный ток IN 1.70 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 250 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/115-0,55/2
Номер EAN 4048482602363
Артикульный номер 2158941
Масса нетто прибл. m 50 кг
Масса брутто прибл. m 58.0 кг
Длина с упаковкой 795 мм
Высота с упаковкой 465 мм
Ширина с упаковкой 595 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 9/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/120-1,5/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальный ток IN 5.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 320 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/120-1,5/2
Номер EAN 4048482649122
Артикульный номер 2158942
Масса нетто прибл. m 71 кг
Масса брутто прибл. m 97.9 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 555 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 10/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/130-2,2/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

2.20 кВт

Номинальный ток IN 6.80 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 320 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/130-2,2/2
Номер EAN 4048482649139
Артикульный номер 2158943
Масса нетто прибл. m 72 кг
Масса брутто прибл. m 99.1 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 555 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 11/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/150-3/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 9.30 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 320 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/150-3/2
Номер EAN 4048482649146
Артикульный номер 2158944
Масса нетто прибл. m 88 кг
Масса брутто прибл. m 114.5 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 564 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 12/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/160-4/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 12.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 320 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/160-4/2
Номер EAN 4048482649153
Артикульный номер 2158945
Масса нетто прибл. m 103 кг
Масса брутто прибл. m 130.1 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 572 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 13/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 50/105-0,75/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальный ток IN 1.90 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 50/105-0,75/2
Номер EAN 4048482602370
Артикульный номер 2158946
Масса нетто прибл. m 56 кг
Масса брутто прибл. m 68.4 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 514 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 14/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

2.20 кВт

Номинальный ток IN 6.80 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2
Номер EAN 4048482649160
Артикульный номер 2158947
Масса нетто прибл. m 74 кг
Масса брутто прибл. m 100.9 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 552 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 15/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 50/140-3/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 9.30 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 50/140-3/2
Номер EAN 4048482649177
Артикульный номер 2158948
Масса нетто прибл. m 89 кг
Масса брутто прибл. m 101.9 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 541 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 16/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 50/150-4/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 12.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 50/150-4/2
Номер EAN 4048482649184
Артикульный номер 2158949
Масса нетто прибл. m 105 кг
Масса брутто прибл. m 117.5 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 553 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 17/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 65/115-1,5/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальный ток IN 5.10 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 65/115-1,5/2
Номер EAN 4048482649191
Артикульный номер 2158950
Масса нетто прибл. m 78 кг
Масса брутто прибл. m 105.4 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 577 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 18/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

2.20 кВт

Номинальный ток IN 6.80 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2
Номер EAN 4048482649207
Артикульный номер 2158951
Масса нетто прибл. m 81 кг
Масса брутто прибл. m 94.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 534 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 19/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 65/120-3/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 9.30 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 65/120-3/2
Номер EAN 4048482649214
Артикульный номер 2158952
Масса нетто прибл. m 101 кг
Масса брутто прибл. m 113.6 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 546 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 20/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 65/130-4/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 12.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 65/130-4/2
Номер EAN 4048482649221
Артикульный номер 2158953
Масса нетто прибл. m 112 кг
Масса брутто прибл. m 125.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 558 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 21/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

2.20 кВт

Номинальный ток IN 7.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 80
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2
Номер EAN 4048482649238
Артикульный номер 2158954
Масса нетто прибл. m 81 кг
Масса брутто прибл. m 108.4 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 577 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 22/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 80/105-3/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 9.30 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 80
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 80/105-3/2
Номер EAN 4048482649245
Артикульный номер 2158955
Масса нетто прибл. m 100 кг
Масса брутто прибл. m 127.0 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 583 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 23/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 80/110-4/2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 12.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 80
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 80/110-4/2
Номер EAN 4048482649252
Артикульный номер 2158956
Масса нетто прибл. m 116 кг
Масса брутто прибл. m 142.6 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 595 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 24/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/95-0,55/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.55 кВт

Номинальный ток IN 1.50 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/95-0,55/2-R1
Номер EAN 4048482602400
Артикульный номер 2158999
Масса нетто прибл. m 47 кг
Масса брутто прибл. m 48.5 кг
Длина с упаковкой 780 мм
Высота с упаковкой 450 мм
Ширина с упаковкой 380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 25/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальный ток IN 2.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2-R1
Номер EAN 4048482602912
Артикульный номер 2159000
Масса нетто прибл. m 53 кг
Масса брутто прибл. m 53.9 кг
Длина с упаковкой 780 мм
Высота с упаковкой 450 мм
Ширина с упаковкой 380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 26/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/125-1,1/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальный ток IN 2.60 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/125-1,1/2-R1
Номер EAN 4048482602929
Артикульный номер 2159001
Масса нетто прибл. m 56 кг
Масса брутто прибл. m 57.7 кг
Длина с упаковкой 780 мм
Высота с упаковкой 450 мм
Ширина с упаковкой 380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 27/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальный ток IN 2.60 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2-R1
Номер EAN 4048482602936
Артикульный номер 2159002
Масса нетто прибл. m 56 кг
Масса брутто прибл. m 57.7 кг
Длина с упаковкой 780 мм
Высота с упаковкой 450 мм
Ширина с упаковкой 380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 28/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 32/135-1,5/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальный ток IN 5.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 260 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 32/135-1,5/2-R1
Номер EAN 4048482649269
Артикульный номер 2159003
Масса нетто прибл. m 62 кг
Масса брутто прибл. m 61.9 кг
Длина с упаковкой 780 мм
Высота с упаковкой 450 мм
Ширина с упаковкой 380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 29/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/115-0,55/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.55 кВт

Номинальный ток IN 1.70 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 250 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/115-0,55/2-R1
Номер EAN 4048482602943
Артикульный номер 2159004
Масса нетто прибл. m 50 кг
Масса брутто прибл. m 51.0 кг
Длина с упаковкой 550 мм
Высота с упаковкой 390 мм
Ширина с упаковкой 450 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 30/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/120-1,5/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальный ток IN 5.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 320 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/120-1,5/2-R1
Номер EAN 4048482649276
Артикульный номер 2159005
Масса нетто прибл. m 71 кг
Масса брутто прибл. m 94.5 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 543 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 31/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/130-2,2/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

2.20 кВт

Номинальный ток IN 6.80 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 320 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/130-2,2/2-R1
Номер EAN 4048482649283
Артикульный номер 2159006
Масса нетто прибл. m 72 кг
Масса брутто прибл. m 98.5 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 543 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 32/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/150-3/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 9.30 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 320 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/150-3/2-R1
Номер EAN 4048482649290
Артикульный номер 2159007
Масса нетто прибл. m 88 кг
Масса брутто прибл. m 111.5 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 554 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 33/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 40/160-4/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 12.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 320 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 40/160-4/2-R1
Номер EAN 4048482649306
Артикульный номер 2159008
Масса нетто прибл. m 103 кг
Масса брутто прибл. m 123.5 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 564 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 34/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 50/105-0,75/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальный ток IN 1.90 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 50/105-0,75/2-R1
Номер EAN 4048482602950
Артикульный номер 2159009
Масса нетто прибл. m 56 кг
Масса брутто прибл. m 56.7 кг
Длина с упаковкой 550 мм
Высота с упаковкой 390 мм
Ширина с упаковкой 450 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 35/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

2.20 кВт

Номинальный ток IN 6.80 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2-R1
Номер EAN 4048482649313
Артикульный номер 2159010
Масса нетто прибл. m 74 кг
Масса брутто прибл. m 101.3 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 540 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 36/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 50/140-3/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 9.30 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 50/140-3/2-R1
Номер EAN 4048482649320
Артикульный номер 2159011
Масса нетто прибл. m 89 кг
Масса брутто прибл. m 98.9 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 525 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1

16.01.2021 37/45



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 50/150-4/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 12.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 50/150-4/2-R1
Номер EAN 4048482649337
Артикульный номер 2159012
Масса нетто прибл. m 105 кг
Масса брутто прибл. m 110.9 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 540 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 65/115-1,5/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальный ток IN 5.10 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 65/115-1,5/2-R1
Номер EAN 4048482649344
Артикульный номер 2159013
Масса нетто прибл. m 78 кг
Масса брутто прибл. m 88.6 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 535 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

2.20 кВт

Номинальный ток IN 6.80 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2-R1
Номер EAN 4048482649351
Артикульный номер 2159014
Масса нетто прибл. m 81 кг
Масса брутто прибл. m 94.6 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 535 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 65/120-3/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 9.30 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 65/120-3/2-R1
Номер EAN 4048482649368
Артикульный номер 2159015
Масса нетто прибл. m 101 кг
Масса брутто прибл. m 106.4 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 530 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 65/130-4/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 12.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 65/130-4/2-R1
Номер EAN 4048482649375
Артикульный номер 2159016
Масса нетто прибл. m 112 кг
Масса брутто прибл. m 118.4 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 545 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

2.20 кВт

Номинальный ток IN 7.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 80
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2-R1
Номер EAN 4048482649382
Артикульный номер 2159017
Масса нетто прибл. m 81 кг
Масса брутто прибл. m 97.6 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 535 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 80/105-3/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 9.30 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 80
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 80/105-3/2-R1
Номер EAN 4048482649399
Артикульный номер 2159018
Масса нетто прибл. m 100 кг
Масса брутто прибл. m 124.0 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 567 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: Info@m-tepla.ru

Технический паспорт: VeroTwin-DP-E 80/110-4/2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной
эффективности (MEI)

0.4

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin -20 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

120 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности
электродвигателя

IE4

Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 12.00 А
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Частота вращения макс. nmax 2900 об/мин
Создаваемые помехи EN 61800-3
Помехозащищенность EN 61800-3
Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IP55
Встроенная полная защита
электродвигателя

-

Кабельный ввод 1 x M16x1.5

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнение вала AQ1EGG
Фонарь Cast iron

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления
(согласно VDI 2035)

да

Масляный теплоноситель Специальное исполнение за
дополнительную плату

Охлаждающая/холодная вода да
Водогликолевые смеси (при
20 – 40 об. % гликоля и
температуре перекачиваемой
жидкости ≤ 40 °C)

да

Установочные размеры

Монтажная длина L0 360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs DN 80
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия VeroTwin-DP-E 80/110-4/2-R1
Номер EAN 4048482649405
Артикульный номер 2159019
Масса нетто прибл. m 116 кг
Масса брутто прибл. m 136.0 кг
Длина с упаковкой 1200 мм
Высота с упаковкой 582 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа 1
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