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Wilo-Stratos MAXO-Z Wilo-Stratos MAXO-Z

Ваши преимущества

Интуитивное управление за счет прикладной настройки с Setup Guide
в сочетании с новым дисплеем и кнопкой управления с технологией
зеленой кнопки.
Максимальная гигиеничность питьевой воды и энергоэффективность
благодаря новой, инновационной, интеллектуальной функции
регулировки T-const.
Оптимальное поддержание гигиеничности благодаря распознаванию
термической дезинфекции.
Новейшие коммуникационные интерфейсы (например, Bluetooth) для
подключения к мобильным устройствам и прямого объединения
насосов в сеть посредством Wilo Net для управления несколькими
насосами.
Максимальное удобство электромонтажа за счет понятной и
эргономичной клеммной коробки и оптимизированного Wilo-
Connector.

Блестящий интеллект превосходство и уникальное качество.
Насос Wilo-Stratos MAXO-Z, разработанный специально для целей
перекачивания питьевой воды, объединяет в себе инновационные
характеристики Wilo-Stratos MAXO и корпус из нержавеющей стали.
Износостойкий и гигиеничный материал отличает его от других имеющихся
на рынке циркуляционных насосов для горячего водоснабжения.

Тип

Умный циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или
фланцевым соединением, электронно-коммутируемым двигателем с
встроенной электронной регулировкой мощности 

Применение

Циркуляционные системы питьевой воды любых исполнений, любые
системы водяного отопления, системы кондиционирования и закрытые
контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки

Оснащение/функция

Области применения

Насос позволяет провести точную настройку способа регулирования для
специфических условий применения на конкретной установке (напр.,
радиатор, напольное отопление, потолочное охлаждение) при эксплуатации
с наивысшей эффективностью.

Отопление

Радиатор
напольное отопление;
потолочное отопление;
Нагреватель воздуха
Гребенка
теплообменника,

Охлаждение

Потолочное охлаждение
Охлаждение пола
Кондиционеры воздуха
Гребенка
теплообменника,

Сочетание нагрева и охлаждения

Автоматическое переключение

В зависимости от выбранного применения возможны следующие способы
регулирования:
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Описание серии: Wilo-Stratos MAXO-Z

Оснащение/функция

Способы регулирования

Постоянная частота вращения (режим управления)
Δp-c для постоянного перепада давления
Δp-v для переменного перепада давления
Dynamic Adapt plus для непрерывной (динамической) адаптации
производительности к текущим потребностям
T-const. для постоянного регулирования температуры
ΔT для регулирования перепада температуры
Константа Q для постоянного регулирования расхода
Multi-Flow Adaptation: Определение суммарного расхода через
подающий насос для необходимого питания вторичных насосов в
распределителях отопительного контура
Определенный пользователем ПИД-регулятор

Комплект поставки

Насос
Оптимизированный Wilo-Connector
2 кабельных ввода M16 x 1,5
Подкладные шайбы фланцевых болтов (при номинальных диаметрах
для подсоединения DN 32 - DN 65)
Вкл. уплотнения для резьбового подсоединения
Теплоизоляция
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Расшифровка наименования

Пример Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8
Stratos MAXO Высокоэффективный насос (с

резьбовым или фланцевым
соединением), электронно
регулируемый

Z Одинарный насос для системы
циркуляции питьевой воды

40/ Номинальный диаметр для
подсоединения

0,5-8 Номинальный напор [м] 

Технические характеристики

Допустимый диапазон температур
Питьевая вода до 3,57 ммоль/л (20 °dH): от 0 °C до +80 °C
Вода систем отопления: от -10 °C до +110 °C

Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
Класс защиты IPX4D
Резьбовое- или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до
DN 65
Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар
(специальное исполнение: 16 бар)
Класс нагревостойкости изоляции: F
Создаваемые помехи согласно: EN 61800-3:2004+A1:2012 / жилая зона
(C1)
Помехозащищенность согласно: EN 61800-3:2004+A1:2012 /
промышленная зона (C2)

Материалы

Корпус насоса из нержавеющей стали
Теплоизоляция: полипропилен
Рабочее колесо: синтетический материал
Вал: Нержавеющая сталь
Подшипники: графит

Описание/конструкция

Умный циркуляционный насос с мокрым ротором, электронно-
коммутируемым двигателем и встроенной электронной регулировкой
мощности
Технология зеленой кнопки и графический дисплей
Защита электродвигателя с электроникой отключения
Разъем для расширения функциональности с опциональным модулем
CIF для автоматизированной системы управления зданием
Рабочее колесо с изогнутыми трехмерными лопастями и
разделительный стакан из синтетического материала на волокнистой
основе

18.01.2021 2/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Список изделий: Wilo-Stratos MAXO-Z

Обозначение
изделия

Подключение
к сети

Индекс энерго
эффективност

и (EEI)

Расход макс. Q Напор макс. H Максимальное
рабочее

давление PN

Присоединени
е к

трубопроводу

Монтажная
длина l0

Масса брутто
прибл. m

Артикульный
номер

Stratos MAXO-Z
25/0,5-6

1~230 V, 50/60
Hz

0.18 - - 10 бар G 1½ 180 мм 8.6 кг 2164666

Stratos MAXO-Z
25/0,5-8

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 10 бар G 1½ 180 мм 8.6 кг 2164667

Stratos MAXO-Z
25/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 10 бар G 1½ 180 мм 8.9 кг 2164668

Stratos MAXO-Z
30/0,5-6

1~230 V, 50/60
Hz

0.18 - - 10 бар G 2 180 мм 8.6 кг 2164669

Stratos MAXO-Z
30/0,5-8

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 10 бар G 2 180 мм 8.6 кг 2164670

Stratos MAXO-Z
30/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 10 бар G 2 180 мм 8.9 кг 2164671

Stratos MAXO-Z
32/0,5-8

1~230 V, 50/60
Hz

0.18 - - 10 бар DN 32 220 мм 15.2 кг 2164672

Stratos MAXO-Z
32/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.18 - - 10 бар DN 32 220 мм 15.5 кг 2164673

Stratos MAXO-Z
40/0,5-8

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 10 бар DN 40 220 мм 17.9 кг 2164674

Stratos MAXO-Z
40/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.17 - - 10 бар DN 40 250 мм 21.9 кг 2164675

Stratos MAXO-Z
50/0,5-9

1~230 V, 50/60
Hz

0.17 - - 10 бар DN 50 280 мм 20.1 кг 2164676

Stratos MAXO-Z
65/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.17 - - 10 бар DN 65 340 мм 37.5 кг 2164677

Stratos MAXO-Z
25/0,5-6

1~230 V, 50/60
Hz

0.18 - - 16 бар G 1½ 180 мм 8.6 кг 2186307

Stratos MAXO-Z
25/0,5-8

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 16 бар G 1½ 180 мм 8.6 кг 2186308

Stratos MAXO-Z
25/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 16 бар G 1½ 180 мм 8.9 кг 2186309

Stratos MAXO-Z
30/0,5-6

1~230 V, 50/60
Hz

0.18 - - 16 бар G 2 180 мм 8.6 кг 2186310

Stratos MAXO-Z
30/0,5-8

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 16 бар G 2 180 мм 8.6 кг 2186311

Stratos MAXO-Z
30/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 16 бар G 2 180 мм 8.9 кг 2186312

Stratos MAXO-Z
32/0,5-8

1~230 V, 50/60
Hz

0.18 - - 16 бар DN 32 220 мм 15.2 кг 2186313

Stratos MAXO-Z
32/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.18 - - 16 бар DN 32 220 мм 15.5 кг 2186314

Stratos MAXO-Z
40/0,5-8

1~230 V, 50/60
Hz

0.19 - - 16 бар DN 40 220 мм 17.9 кг 2186315

Stratos MAXO-Z
40/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.17 - - 16 бар DN 40 250 мм 21.9 кг 2186316

Stratos MAXO-Z
50/0,5-9

1~230 V, 50/60
Hz

0.17 - - 16 бар DN 50 280 мм 20.1 кг 2186317

Stratos MAXO-Z
65/0,5-12

1~230 V, 50/60
Hz

0.17 - - 16 бар DN 65 340 мм 37.5 кг 2186318
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 25/0,5-6

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.18

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.11 кВт

Номинальный ток IN 0.90 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3050 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 135.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 1½
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 1½

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 25/0,5-6
Номер EAN 4048482700083
Артикульный номер 2164666
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.6 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 25/0,5-8

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.13 кВт

Номинальный ток IN 1.05 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3600 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 160.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 1½
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 1½

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 25/0,5-8
Номер EAN 4048482700090
Артикульный номер 2164667
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.6 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 25/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.26 кВт

Номинальный ток IN 1.28 А
Частота вращения мин. nmin 450 об/мин
Частота вращения макс. nmax 4350 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 295.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 1½
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 1½

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 25/0,5-12
Номер EAN 4048482700106
Артикульный номер 2164668
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.9 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 30/0,5-6

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.18

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.11 кВт

Номинальный ток IN 0.90 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3050 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 135.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 2
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 2

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 30/0,5-6
Номер EAN 4048482700113
Артикульный номер 2164669
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.6 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 7/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 30/0,5-8

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.13 кВт

Номинальный ток IN 1.05 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3600 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 160.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 2
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 2

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 30/0,5-8
Номер EAN 4048482700120
Артикульный номер 2164670
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.6 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 8/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 30/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.26 кВт

Номинальный ток IN 1.28 А
Частота вращения мин. nmin 450 об/мин
Частота вращения макс. nmax 4350 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 295.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 2
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 2

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 30/0,5-12
Номер EAN 4048482700137
Артикульный номер 2164671
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.9 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 9/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 32/0,5-8

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.18

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.13 кВт

Номинальный ток IN 1.10 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3550 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 160.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Монтажная длина l0 220 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 32/0,5-8
Номер EAN 4048482700144
Артикульный номер 2164672
Масса нетто прибл. m 11 кг
Масса брутто прибл. m 15.2 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 10/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 32/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.18

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.27 кВт

Номинальный ток IN 1.42 А
Частота вращения мин. nmin 750 об/мин
Частота вращения макс. nmax 4400 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 320.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Монтажная длина l0 220 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 32/0,5-12
Номер EAN 4048482700151
Артикульный номер 2164673
Масса нетто прибл. m 11 кг
Масса брутто прибл. m 15.5 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 11/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.23 кВт

Номинальный ток IN 1.20 А
Частота вращения мин. nmin 450 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3750 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 280.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Монтажная длина l0 220 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 40/0,5-8
Номер EAN 4048482700168
Артикульный номер 2164674
Масса нетто прибл. m 13 кг
Масса брутто прибл. m 17.9 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 12/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.17

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.40 кВт

Номинальный ток IN 2.11 А
Частота вращения мин. nmin 650 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3600 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

10.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 477.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Монтажная длина l0 250 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 40/0,5-12
Номер EAN 4048482700175
Артикульный номер 2164675
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 21.9 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 13/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 50/0,5-9

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.17

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.42 кВт

Номинальный ток IN 2.18 А
Частота вращения мин. nmin 650 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3050 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

10.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 500.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Монтажная длина l0 280 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 50/0,5-9
Номер EAN 4048482700182
Артикульный номер 2164676
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 20.1 кг
Длина с упаковкой 600 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 400 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 14/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 65/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.17

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.77 кВт

Номинальный ток IN 3.86 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3000 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

20.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 880.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Монтажная длина l0 340 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 65/0,5-12
Номер EAN 4048482700199
Артикульный номер 2164677
Масса нетто прибл. m 32 кг
Масса брутто прибл. m 37.5 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 525 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 15/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 25/0,5-6

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.18

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.11 кВт

Номинальный ток IN 0.90 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3050 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 135.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 1½
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 1½

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 25/0,5-6
Номер EAN 4048482798318
Артикульный номер 2186307
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.6 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 16/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 25/0,5-8

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.13 кВт

Номинальный ток IN 1.05 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3600 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 160.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 1½
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 1½

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 25/0,5-8
Номер EAN 4048482798325
Артикульный номер 2186308
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.6 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 17/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 25/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.26 кВт

Номинальный ток IN 1.28 А
Частота вращения мин. nmin 450 об/мин
Частота вращения макс. nmax 4350 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 295.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 1½
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 1½

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 25/0,5-12
Номер EAN 4048482798332
Артикульный номер 2186309
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.9 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 18/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 30/0,5-6

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.18

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.11 кВт

Номинальный ток IN 0.90 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3050 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 135.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 2
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 2

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 30/0,5-6
Номер EAN 4048482798349
Артикульный номер 2186310
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.6 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 19/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 30/0,5-8

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.13 кВт

Номинальный ток IN 1.05 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3600 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 160.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 2
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 2

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 30/0,5-8
Номер EAN 4048482798356
Артикульный номер 2186311
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.6 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 20/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 30/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.26 кВт

Номинальный ток IN 1.28 А
Частота вращения мин. nmin 450 об/мин
Частота вращения макс. nmax 4350 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 295.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs G 2
Патрубок на напорн. стороне
DNd

G 2

Монтажная длина l0 180 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 30/0,5-12
Номер EAN 4048482798363
Артикульный номер 2186312
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.9 кг
Длина с упаковкой 400 мм
Высота с упаковкой 263 мм
Ширина с упаковкой 300 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 21/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 32/0,5-8

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.18

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.13 кВт

Номинальный ток IN 1.10 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3550 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 160.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал Нержавеющая сталь
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Монтажная длина l0 220 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 32/0,5-8
Номер EAN 4048482798370
Артикульный номер 2186313
Масса нетто прибл. m 11 кг
Масса брутто прибл. m 15.2 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 22/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 32/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.18

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.27 кВт

Номинальный ток IN 1.42 А
Частота вращения мин. nmin 750 об/мин
Частота вращения макс. nmax 4400 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 320.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 32
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 32

Монтажная длина l0 220 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 32/0,5-12
Номер EAN 4048482798387
Артикульный номер 2186314
Масса нетто прибл. m 11 кг
Масса брутто прибл. m 15.5 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 23/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.19

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.23 кВт

Номинальный ток IN 1.20 А
Частота вращения мин. nmin 450 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3750 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

7.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 280.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Монтажная длина l0 220 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 40/0,5-8
Номер EAN 4048482798394
Артикульный номер 2186315
Масса нетто прибл. m 13 кг
Масса брутто прибл. m 17.9 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.17

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.40 кВт

Номинальный ток IN 2.11 А
Частота вращения мин. nmin 650 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3600 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

10.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 477.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 40
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 40

Монтажная длина l0 250 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 40/0,5-12
Номер EAN 4048482798400
Артикульный номер 2186316
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 21.9 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 50/0,5-9

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.17

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.42 кВт

Номинальный ток IN 2.18 А
Частота вращения мин. nmin 650 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3050 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

10.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 500.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 50
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 50

Монтажная длина l0 280 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 50/0,5-9
Номер EAN 4048482798417
Артикульный номер 2186317
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 20.1 кг
Длина с упаковкой 600 мм
Высота с упаковкой 394 мм
Ширина с упаковкой 400 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

18.01.2021 26/27



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos MAXO-Z 65/0,5-12

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Мин. температура
перекачиваемой жидкости Tmin

0 °C

Макс. температура
перекачиваемой жидкости T

80 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

0 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности
(EEI)

0.17

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.77 кВт

Номинальный ток IN 3.86 А
Частота вращения мин. nmin 500 об/мин
Частота вращения макс. nmax 3000 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) 
P1 min

20.0 Вт

Потребляемая мощность P1 max 880.0 Вт
Создаваемые помехи EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые

зоны (C1)
Помехозащищенность EN 61800-3;2004+A1;2012/промы

шленные зоны (C2)
Регулирование частоты
вращения

Частотный преобразователь

Класс нагревостойкости
изоляции

F

Класс защиты электродвигателя IPX4D
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs DN 65
Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 65

Монтажная длина l0 340 мм

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Stratos MAXO-Z 65/0,5-12
Номер EAN 4048482798424
Артикульный номер 2186318
Масса нетто прибл. m 32 кг
Масса брутто прибл. m 37.5 кг
Длина с упаковкой 800 мм
Высота с упаковкой 525 мм
Ширина с упаковкой 600 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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