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Wilo-Sub TW 5 SE

Как показано на рисунке

Sub TWI

Тип

5" погружной насос из нержавеющей стали, многоступенчатый
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Описание серии: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Ваши преимущества

Высокая эффективность благодаря оптимизированной гидравлике
Самоохлаждающийся электродвигатель (возможна установка в
непогруженном состоянии за пределами воды)
Однофазное исполнение, предварительно смонтированное с
распределительной коробкой и реле электродвигателя для простой
установки
Простота в обращении и содержании
Коррозиестойкий и износостойкий

Применение

Погружные насосы

подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
ирригация, полив и откачивание жидкости
Системы водоснабжения
Использование дождевой воды

Оснащение/функция

Предохранительный трос длиной 20 м
Кабель H07RN-F длиной 20 м
Исполнение для однофазного тока

с предварительно смонтированной распределительной
коробкой
Защита от перегрузки электродвигателя

Комплект поставки

Насос с соединительным кабелем длиной 20 м
Предохранительный трос из полипропилена
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Расшифровка наименования

Пример: TWI5-SE 304 EM-FS
TWI Погружной насос из нержавеющей

стали
5 Диаметр насоса (5")
SE Тип всасывания:

SE = забор воды через патрубок G 1¼
на стороне всасывания (для
плавающего забора воды)

(без обозначения) = всасывание через
всасывающий фильтр

3 Номинальная подача Q в м³/ч (при
оптимальном коэффициенте
полезного действия)

04 Кол-во ступеней гидравлической
части

EM Подключение к сети:

EM = 1~230 В, 50 Гц

DM = 3~400 В, 50 Гц
FS Оснащение:

FS = с поплавковым выключателем

(без обозначения) = без поплавкового
выключателя

Технические характеристики

Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
Температура жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
Рабочее давление макс.10 бар
Вид защиты IP 68
Подключение с напорной стороны Rp 1¼
Подключение на стороне всасывания для исполнения SE Rp 1¼

Материалы

Корпус насоса: нержавеющая сталь 1.4301
Рабочее колесо: 1.4301
Вал: 1.4301
Скользящее торцевое уплотнение: SIC/SIC и графит/керамика
Секции: 1.4301
Диффузор/инжектор: 1.4301
Уплотнения: NBR

Описание/конструкция

Многосекционное исполнение полностью из AISI304
Сертификация по ACS и WRAS
Двойное скользящее торцовое уплотнение SIC/SIC
Отсоединяемый кабель электропитания
Электродвигатель, охлаждаемый водой, больших размеров
Комплект поставки включает в себя кабель электропитания длиной 20
м и предохранительный трос
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Список изделий: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Обозначение
изделия

Подключение к
сети

Диаметр
электродвигателя

DM

Напор макс. Hmax Расход макс. Qmax Номинальная
мощность

электродвигателя
P2

Масса брутто
прибл. m

Артикульный
номер

Sub-TWI 5 304 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 44.4 м 5.9 м³/ч 0.55 кВт 17.3 кг 4144935

Sub-TWI 5 305 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 54.9 м 5.8 м³/ч 0.75 кВт 19.0 кг 4144936

Sub-TWI 5 306 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 64.5 м 5.9 м³/ч 0.75 кВт 19.5 кг 4144937

Sub-TWI 5 307 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 78.8 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 21.3 кг 4144938

Sub-TWI 5 308 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 86.9 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 21.8 кг 4144939

Sub-TWI 5 504 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 44.3 м 9.2 м³/ч 0.75 кВт 17.8 кг 4144940

Sub-TWI 5 505 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 56.5 м 9.3 м³/ч 0.90 кВт 20.3 кг 4144941

Sub-TWI 5 506 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 67.1 м 9.2 м³/ч 1.10 кВт 21.0 кг 4144942

Sub-TWI 5-SE 304 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 44.4 м 5.9 м³/ч 0.55 кВт 18.0 кг 4144961

Sub-TWI 5-SE 305 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 54.9 м 5.8 м³/ч 0.75 кВт 19.8 кг 4144962

Sub-TWI 5-SE 306 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 64.5 м 5.9 м³/ч 0.75 кВт 20.3 кг 4144963

Sub-TWI 5-SE 307 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 78.8 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 22.0 кг 4144964

Sub-TWI 5-SE 308 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 86.9 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 22.5 кг 4144965

Sub-TWI 5-SE 504 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 44.3 м 9.2 м³/ч 0.75 кВт 18.8 кг 4144966

Sub-TWI 5-SE 505 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 56.5 м 9.3 м³/ч 0.90 кВт 21.0 кг 4144967

Sub-TWI 5-SE 506 FS
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 67.1 м 9.2 м³/ч 1.10 кВт 21.8 кг 4144968

Sub-TWI 5 304
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 44.4 м 5.9 м³/ч 0.55 кВт 17.0 кг 4104118

Sub-TWI 5 306
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 64.5 м 5.9 м³/ч 0.75 кВт 19.3 кг 4104119

Sub-TWI 5 308
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 86.9 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 21.5 кг 4104120

Sub-TWI 5 903
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 35.6 м 15.8 м³/ч 1.10 кВт 19.3 кг 4104121

Sub-TWI 5 904
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 46.7 м 16.1 м³/ч 1.50 кВт 22.3 кг 4104122

Sub-TWI 5 306
(3~400 V, 50 Hz)

3~400 V, 50 Hz 127 мм 64.5 м 5.9 м³/ч 0.75 кВт 18.8 кг 4104123

Sub-TWI 5 308
(3~400 V, 50 Hz)

3~400 V, 50 Hz 127 мм 86.9 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 20.5 кг 4104124

Sub-TWI 5 903
(3~400 V, 50 Hz)

3~400 V, 50 Hz 127 мм 35.6 м 15.8 м³/ч 1.10 кВт 18.0 кг 4104125

Sub-TWI 5 904
(3~400 V, 50 Hz)

3~400 V, 50 Hz 127 мм 46.7 м 16.1 м³/ч 1.50 кВт 20.3 кг 4104126

Sub-TWI 5-SE 304
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 44.4 м 5.9 м³/ч 0.55 кВт 17.8 кг 4104127

Sub-TWI 5-SE 306
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 64.5 м 5.9 м³/ч 0.75 кВт 20.0 кг 4104128

Sub-TWI 5-SE 308
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 86.9 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 22.3 кг 4104129

Sub-TWI 5-SE 903
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 35.6 м 15.8 м³/ч 1.10 кВт 20.0 кг 4104130

Sub-TWI 5-SE 904
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 46.7 м 16.1 м³/ч 1.50 кВт 23.0 кг 4104131

Sub-TWI 5-SE 306
(3~400 V, 50 Hz)

3~400 V, 50 Hz 127 мм 64.5 м 5.9 м³/ч 0.75 кВт 19.5 кг 4104132

Sub-TWI 5-SE 308
(3~400 V, 50 Hz)

3~400 V, 50 Hz 127 мм 86.9 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 21.3 кг 4104133

Sub-TWI 5-SE 903
(3~400 V, 50 Hz)

3~400 V, 50 Hz 127 мм 35.6 м 15.8 м³/ч 1.10 кВт 18.8 кг 4104134

Sub-TWI 5-SE 904
(3~400 V, 50 Hz)

3~400 V, 50 Hz 127 мм 46.7 м 16.1 м³/ч 1.50 кВт 21.0 кг 4104135

Sub-TWI 5 305
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 54.9 м 5.8 м³/ч 0.75 кВт 18.8 кг 4144948

Sub-TWI 5 307
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 78.8 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 21.0 кг 4144949

Sub-TWI 5 504
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 44.3 м 9.2 м³/ч 0.75 кВт 17.5 кг 4144950

Sub-TWI 5 505
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 56.5 м 9.3 м³/ч 0.90 кВт 20.0 кг 4144951

Sub-TWI 5 506
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 67.1 м 9.2 м³/ч 1.10 кВт 20.8 кг 4144952

Sub-TWI 5-SE 305
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 54.9 м 5.8 м³/ч 0.75 кВт 19.5 кг 4144974

Sub-TWI 5-SE 307
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 78.8 м 6.0 м³/ч 1.10 кВт 21.8 кг 4144975
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Список изделий: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Обозначение
изделия

Подключение к
сети

Диаметр
электродвигателя

DM

Напор макс. Hmax Расход макс. Qmax Номинальная
мощность

электродвигателя
P2

Масса брутто
прибл. m

Артикульный
номер

Sub-TWI 5-SE 504
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 44.3 м 9.2 м³/ч 0.75 кВт 18.5 кг 4144976

Sub-TWI 5-SE 505
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 56.5 м 9.3 м³/ч 0.90 кВт 20.8 кг 4144977

Sub-TWI 5-SE 506
(1~230 V, 50 Hz)

1~230 V, 50 Hz 127 мм 67.1 м 9.2 м³/ч 1.10 кВт 21.5 кг 4144978
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.55 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 4.50 А
Пусковой ток I 20.25 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106403
Артикульный номер 4144935
Масса нетто прибл. m 15 кг
Масса брутто прибл. m 17.3 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 4.90 А
Пусковой ток I 21.07 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106519
Артикульный номер 4144936
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 19.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 5.60 А
Пусковой ток I 20.72 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106526
Артикульный номер 4144937
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 19.5 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 6.90 А
Пусковой ток I 28.98 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106533
Артикульный номер 4144938
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 21.3 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

20.01.2021 8/48



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.40 А
Пусковой ток I 29.6 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106540
Артикульный номер 4144939
Масса нетто прибл. m 20 кг
Масса брутто прибл. m 21.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 5.20 А
Пусковой ток I 19.24 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106557
Артикульный номер 4144940
Масса нетто прибл. m 16 кг
Масса брутто прибл. m 17.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

20.01.2021 10/48



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.90 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 6.50 А
Пусковой ток I 29.25 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106564
Артикульный номер 4144941
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 20.3 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.90 А
Пусковой ток I 29.23 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106571
Артикульный номер 4144942
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 21.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.55 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 4.50 А
Пусковой ток I 20.25 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50

Hz)
Номер EAN 4048482105970
Артикульный номер 4144961
Масса нетто прибл. m 16 кг
Масса брутто прибл. m 18.0 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

20.01.2021 13/48



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 4.90 А
Пусковой ток I 21.07 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50

Hz)
Номер EAN 4048482105987
Артикульный номер 4144962
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 19.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 5.60 А
Пусковой ток I 20.72 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50

Hz)
Номер EAN 4048482105994
Артикульный номер 4144963
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 20.3 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 6.90 А
Пусковой ток I 28.98 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50

Hz)
Номер EAN 4048482106007
Артикульный номер 4144964
Масса нетто прибл. m 20 кг
Масса брутто прибл. m 22.0 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.40 А
Пусковой ток I 29.6 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50

Hz)
Номер EAN 4048482106311
Артикульный номер 4144965
Масса нетто прибл. m 21 кг
Масса брутто прибл. m 22.5 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 5.20 А
Пусковой ток I 19.24 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50

Hz)
Номер EAN 4048482106328
Артикульный номер 4144966
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 18.8 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.90 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 6.50 А
Пусковой ток I 29.25 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50

Hz)
Номер EAN 4048482106335
Артикульный номер 4144967
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 21.0 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.90 А
Пусковой ток I 29.23 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50

Hz)
Номер EAN 4048482106342
Артикульный номер 4144968
Масса нетто прибл. m 20 кг
Масса брутто прибл. m 21.8 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.55 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 4.50 А
Пусковой ток I 20.25 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893295
Артикульный номер 4104118
Масса нетто прибл. m 15 кг
Масса брутто прибл. m 17.0 кг
Длина с упаковкой 786 мм
Высота с упаковкой 192 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 5.60 А
Пусковой ток I 20.72 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893318
Артикульный номер 4104119
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 19.3 кг
Длина с упаковкой 786 мм
Высота с упаковкой 196 мм
Ширина с упаковкой 232 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.40 А
Пусковой ток I 29.6 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893301
Артикульный номер 4104120
Масса нетто прибл. m 20 кг
Масса брутто прибл. m 21.5 кг
Длина с упаковкой 775 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.20 А
Пусковой ток I 29.52 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893325
Артикульный номер 4104121
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 19.3 кг
Длина с упаковкой 796 мм
Высота с упаковкой 192 мм
Ширина с упаковкой 240 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 10.10 А
Пусковой ток I 50.5 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893332
Артикульный номер 4104122
Масса нетто прибл. m 20 кг
Масса брутто прибл. m 22.3 кг
Длина с упаковкой 796 мм
Высота с упаковкой 184 мм
Ширина с упаковкой 240 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

20.01.2021 25/48



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 2.30 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.76
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893547
Артикульный номер 4104123
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 18.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 2.70 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.80
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893554
Артикульный номер 4104124
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 20.5 кг
Длина с упаковкой 796 мм
Высота с упаковкой 180 мм
Ширина с упаковкой 242 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 2.50 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.80
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893561
Артикульный номер 4104125
Масса нетто прибл. m 16 кг
Масса брутто прибл. m 18.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

20.01.2021 28/48



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 3.20 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.80
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893578
Артикульный номер 4104126
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 20.3 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 225 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.55 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 4.50 А
Пусковой ток I 20.25 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893585
Артикульный номер 4104127
Масса нетто прибл. m 16 кг
Масса брутто прибл. m 17.8 кг
Длина с упаковкой 794 мм
Высота с упаковкой 192 мм
Ширина с упаковкой 234 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

20.01.2021 30/48



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 5.60 А
Пусковой ток I 20.72 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893592
Артикульный номер 4104128
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 20.0 кг
Длина с упаковкой 796 мм
Высота с упаковкой 190 мм
Ширина с упаковкой 234 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.40 А
Пусковой ток I 29.6 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893608
Артикульный номер 4104129
Масса нетто прибл. m 20 кг
Масса брутто прибл. m 22.3 кг
Длина с упаковкой 780 мм
Высота с упаковкой 180 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.20 А
Пусковой ток I 29.52 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893615
Артикульный номер 4104130
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 20.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 225 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 10.10 А
Пусковой ток I 50.5 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893622
Артикульный номер 4104131
Масса нетто прибл. m 21 кг
Масса брутто прибл. m 23.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 2.30 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.76
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893639
Артикульный номер 4104132
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 19.5 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 225 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 2.70 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.80
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893646
Артикульный номер 4104133
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 21.3 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 190 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 2.50 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.80
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893653
Артикульный номер 4104134
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 18.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.50 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 3.20 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.80
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN 4016322893660
Артикульный номер 4104135
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 21.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 4.90 А
Пусковой ток I 21.07 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106359
Артикульный номер 4144948
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 18.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 6.90 А
Пусковой ток I 28.98 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106366
Артикульный номер 4144949
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 21.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 5.20 А
Пусковой ток I 19.24 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106373
Артикульный номер 4144950
Масса нетто прибл. m 16 кг
Масса брутто прибл. m 17.5 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

20.01.2021 41/48



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.90 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 6.50 А
Пусковой ток I 29.25 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106380
Артикульный номер 4144951
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 20.0 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.90 А
Пусковой ток I 29.23 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482106397
Артикульный номер 4144952
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 20.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 4.90 А
Пусковой ток I 21.07 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482105925
Артикульный номер 4144974
Масса нетто прибл. m 18 кг
Масса брутто прибл. m 19.5 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1

20.01.2021 44/48



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 6.90 А
Пусковой ток I 28.98 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482105932
Артикульный номер 4144975
Масса нетто прибл. m 20 кг
Масса брутто прибл. m 21.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.75 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 5.20 А
Пусковой ток I 19.24 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482105949
Артикульный номер 4144976
Масса нетто прибл. m 17 кг
Масса брутто прибл. m 18.5 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.90 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 6.50 А
Пусковой ток I 29.25 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482105956
Артикульный номер 4144977
Масса нетто прибл. m 19 кг
Масса брутто прибл. m 20.8 кг
Длина с упаковкой 790 мм
Высота с упаковкой 195 мм
Ширина с упаковкой 230 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Макс. глубина погружения 17.00 м
Напор макс. H 87.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 5 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

1.10 кВт

Номинальная частота вращения 
n

2810 об/мин

Номинальный ток IN 7.90 А
Пусковой ток I 29.23 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Коэффициент мощности cos φ 0.95
Макс. частота включений t 40 1/h
Класс защиты электродвигателя IP68
Диаметр электродвигателя DM 127 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания 20.0 м
Сечение кабеля 4G1 мм²

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN 4048482105963
Артикульный номер 4144978
Масса нетто прибл. m 20 кг
Масса брутто прибл. m 21.5 кг
Длина с упаковкой 230 мм
Высота с упаковкой 200 мм
Ширина с упаковкой 800 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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