
Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Описание серии: Wilo-FLA-2

Wilo-FLA 2 Helix V 3604 FLA

Ваши преимущества

Надежная установка, в которую входят 2 высоконапорных
центробежных насоса из нержавеющей стали Helix FIRST V или MVI,
соответствующие требованиям DIN 1988 и DIN 14462
Абсолютная надежность эксплуатации двухнасосных установок
благодаря 100 %-ному резервированию
Простая настройка и надежность эксплуатации благодаря устройству
управления FLA
Предварительно отрегулированный дроссельный клапан на напорной
стороне насоса обеспечивает защиту насоса при незначительном
расходе

Тип

Установка повышения давления для устройств пожаротушения с
непосредственным подсоединением согласно DIN 14462. 

С двумя вертикальными высоконапорными центробежными насосами из
нержавеющей стали с сухим ротором 

Применение

Автоматизированная система водоснабжения для установок пожаротушения
с настенными гидрантами типа «F» в жилых, производственных и
общественных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах, а также в
офисных и промышленных зданиях

Оснащение/функция

2 насоса серии Helix FIRST V 16, 22, 36, 52 или MVI 70, оснащенные
электродвигателями IE2
Автоматическое управление насосами с помощью устройства
управления FLA
Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к
воздействию коррозии
Опорная рама из оцинкованной стали с регулируемыми по высоте
вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию
корпусного шума
Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301
Шаровой запорный кран редуктора или кольцевая задвижка на
стороне всасывания и напорной стороне каждого насоса
Обратный клапан с напорной стороны
Дроссельный клапан из нержавеющей стали 1.4571 на стороне
всасывания каждого насоса
Манометрический выключатель с напорной стороны
Манометр с напорной стороны
Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, расположенный на напорной
стороне
Принадлежности: Приемный резервуар с естественной вентиляцией в
соответствии с DIN 14462, со свободным выпускным отверстием в
соответствии с EN 13077, тип AB в соответствии с DIN EN 1717

Комплект поставки

Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на безотказность
работы и герметичность, готовая к подключению установка
повышения давления
Упаковка
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Расшифровка наименования

  Пример: Wilo- FLA – 2 Helix V 2204 PN10

 
 FLA Установки пожаротушения

 
 2 Количество насосов

 
 Helix V Серия насосов

 
 22 Номинальная подача [м3/ч]

 
 04 Число секций насоса

 
 PN10 Диапазон регулирования давления: до

10 бар (в зависимости от типа насоса)

 
 

Технические характеристики

Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
Рабочее давление 10 или 16 бар
Входное давление из накопительного резервуара < 1 бар
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной
стороны R 2" - DN 125
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения на стороне
всасывания Rp 2"- DN 125
Класс защиты устройства управления IP 54
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Описание серии: Wilo-FLA-2

Материалы

Рабочие колеса, диффузоры, ступенчатый корпус из нержавеющей
стали 1.4307
Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Вал из нержавеющей стали 1.4057
1.4404 защитная втулка вала
Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301

Описание/конструкция

Опорная рама: из гальванически оцинкованной стали, с
регулируемыми по высоте виброгасителями, обеспечивающими
хорошую изоляцию корпусного шума; другие исполнения – по запросу
Система трубопроводов: комплектная система трубопроводов из
нержавеющей стали 1.4301, пригодная для подсоединения
трубопроводов из любых обычно применяемых материалов; разводка
трубопроводов рассчитана в соответствии с общей гидравлической
мощностью установки повышения давления FLA
Насосы: Насосы серии Helix FIRST V 16, 22, 36, 52 и MVI 70; все
компоненты насосов, контактирующие с перекачиваемой жидкостью,
выполнены из нержавеющей стали / EN-GJL-250 с катафорезным
покрытием. Подробнее о насосе см. в разделе каталога
«Высоконапорные центробежные насосы»
Арматура: На обратном клапане каждого насоса имеется дроссельный
игольчатый клапан из нержавеющей стали 1.4571 для обратной
подачи объемного расхода через байпас в приемный резервуар. Все
дроссельные клапаны и запорная арматура уплотнены и
предохранены от непредусмотренной регулировки. Насосы
оборудованы автоматическими клапанами вентиляции на верхней
стороне гидравлической части.
Мембранный напорный резервуар 8 л/PN 16, установлен со стороны
конечного давления. В целях осмотра и проверки оснащен
специальной проточной арматурой, которая обеспечивает
перекрытие и опорожнение мембранного напорного резервуара
Манометрический выключатель: манометрический выключатель
размещен со стороны конечного давления, для активации
центрального FLA-регулятора
Индикация давления: посредством манометра (ø 63 мм) со стороны
конечного давления; дополнительная цифровая индикация рабочего
давления и установочных параметров FLA-регулятора
Прибор управления/регулятор: в серийном исполнении установка
оснащена специальным FLA-регулятором
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Список изделий: Wilo-FLA-2

Обозначение изделия Мощность установки
без резервного

наcоса Q

Масса брутто прибл.
m

Максимальное
рабочее давление PN

Количество насосов Количество
резервных насосов

Артикульный номер

FLA-2 Helix V 1604
PN10

18.0 м³/ч 246.0 кг 10 бар 2 1 2534358

FLA-2 Helix V 1605
PN10

18.0 м³/ч 272.0 кг 10 бар 2 1 2534359

FLA-2 Helix V 1606
PN10

18.0 м³/ч 274.0 кг 10 бар 2 1 2534360

FLA-2 Helix V 1607
PN10

18.0 м³/ч 360.0 кг 10 бар 2 1 2534361

FLA-2 Helix V 1608
PN16

18.0 м³/ч 365.0 кг 16 бар 2 1 2534362

FLA-2 Helix V 1609
PN16

18.0 м³/ч 417.0 кг 16 бар 2 1 2534363

FLA-2 Helix V 1610
PN16

18.0 м³/ч 421.0 кг 16 бар 2 1 2534364

FLA-2 Helix V 1611
PN16

18.0 м³/ч 424.0 кг 16 бар 2 1 2534365

FLA-2 Helix V 1612
PN16

18.0 м³/ч 597.0 кг 16 бар 2 1 2534366

FLA-2 Helix V 3602/1
PN10

36.0 м³/ч 437.0 кг 10 бар 2 1 2534380

FLA-2 Helix V 3602
PN10

36.0 м³/ч 437.0 кг 10 бар 2 1 2534381

FLA-2 Helix V 3603/2
PN10

36.0 м³/ч 440.0 кг 10 бар 2 1 2534382

FLA-2 Helix V 3603/1
PN10

36.0 м³/ч 440.0 кг 10 бар 2 1 2534383

FLA-2 Helix V 3603
PN10

36.0 м³/ч 450.0 кг 10 бар 2 1 2534384

FLA-2 Helix V 3604/2
PN10

36.0 м³/ч 475.0 кг 10 бар 2 1 2534385

FLA-2 Helix V 3604
PN16

36.0 м³/ч 475.0 кг 16 бар 2 1 2534386

FLA-2 Helix V 3605/2
PN16

36.0 м³/ч 635.0 кг 16 бар 2 1 2534387

FLA-2 Helix V 3605
PN16

36.0 м³/ч 635.0 кг 16 бар 2 1 2534388

FLA-2 Helix V 3606/2
PN16

36.0 м³/ч 657.0 кг 16 бар 2 1 2534389

FLA-2 Helix V 3606
PN16

36.0 м³/ч 670.0 кг 16 бар 2 1 2534390

FLA-2 Helix V 5202
PN10

48.0 м³/ч 503.0 кг 10 бар 2 1 2534401

FLA-2 Helix V 5203/2
PN10

48.0 м³/ч 545.0 кг 10 бар 2 1 2534402

FLA-2 Helix V 5203
PN10

48.0 м³/ч 545.0 кг 10 бар 2 1 2534403

FLA-2 Helix V 5204/2
PN10

48.0 м³/ч 696.0 кг 10 бар 2 1 2534404

FLA-2 Helix V 5204
PN16

48.0 м³/ч 696.0 кг 16 бар 2 1 2534405

FLA-2 Helix V 5205/2
PN16

48.0 м³/ч 719.0 кг 16 бар 2 1 2534406

FLA-2 Helix V 5205
PN16

48.0 м³/ч 719.0 кг 16 бар 2 1 2534407

FLA-2 Helix V 5206/2
PN16

48.0 м³/ч 735.0 кг 16 бар 2 1 2534408

FLA-2 Helix V 2204
PN10

24.0 м³/ч 601.0 кг 10 бар 2 1 2534433

FLA-2 Helix V 2205
PN10

24.0 м³/ч 623.0 кг 10 бар 2 1 2534434

FLA-2 Helix V 2206
PN16

24.0 м³/ч 627.0 кг 16 бар 2 1 2534435

FLA-2 Helix V 2207
PN16

24.0 м³/ч 648.0 кг 16 бар 2 1 2534436

FLA-2 Helix V 2208
PN16

24.0 м³/ч 728.0 кг 16 бар 2 1 2534437

FLA-2 MVI 7002/1 PN10 48.0 м³/ч 841.0 кг 10 бар 2 1 2536590
FLA-2 MVI 7002 PN10 48.0 м³/ч 842.0 кг 10 бар 2 1 2536591
FLA-2 MVI 7003/2 PN10 48.0 м³/ч 923.0 кг 10 бар 2 1 2536592
FLA-2 MVI 7003/1 PN10 48.0 м³/ч 923.0 кг 10 бар 2 1 2536593
FLA-2 MVI 7003 PN10 48.0 м³/ч 989.0 кг 10 бар 2 1 2536594
FLA-2 MVI 7004/2 PN10 48.0 м³/ч 997.0 кг 10 бар 2 1 2536595
FLA-2 MVI 7004/1 PN16 48.0 м³/ч 1072.0 кг 16 бар 2 1 2536596
FLA-2 MVI 7004 PN16 48.0 м³/ч 836.0 кг 16 бар 2 1 2536597
FLA-2 MVI 7005/2 PN16 48.0 м³/ч 1323.0 кг 16 бар 2 1 2536598
FLA-2 MVI 7005/1 PN16 48.0 м³/ч 1323.0 кг 16 бар 2 1 2536599
FLA-2 MVI 7005 PN16 48.0 м³/ч 1323.0 кг 16 бар 2 1 2536600
FLA-2 MVI 7006/2 PN16 48.0 м³/ч 1397.0 кг 16 бар 2 1 2536601
FLA-2 MVI 7006/1 PN16 48.0 м³/ч 1448.0 кг 16 бар 2 1 2536602
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1604 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

3.00 кВт

Номинальный ток IN 5.50 А
Коэффициент мощности cos φ 0.90
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 2½

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 2½

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1604 PN10
Номер EAN 4048482214283
Артикульный номер 2534358
Масса нетто прибл. m 221 кг
Масса брутто прибл. m 246.0 кг
Длина с упаковкой 1300 мм
Высота с упаковкой 2030 мм
Ширина с упаковкой 1050 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Специальный поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1605 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 7.40 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 2½

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 2½

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1605 PN10
Номер EAN 4048482214290
Артикульный номер 2534359
Масса нетто прибл. m 247 кг
Масса брутто прибл. m 272.0 кг
Длина с упаковкой 1300 мм
Высота с упаковкой 2030 мм
Ширина с упаковкой 1050 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Специальный поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1606 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

4.00 кВт

Номинальный ток IN 7.40 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 2½

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 2½

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1606 PN10
Номер EAN 4048482217314
Артикульный номер 2534360
Масса нетто прибл. m 249 кг
Масса брутто прибл. m 274.0 кг
Длина с упаковкой 1300 мм
Высота с упаковкой 2030 мм
Ширина с упаковкой 1050 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Специальный поддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1607 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

5.50 кВт

Номинальный ток IN 10.50 А
Коэффициент мощности cos φ 0.86
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 2½

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 2½

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1607 PN10
Номер EAN 4048482217352
Артикульный номер 2534361
Масса нетто прибл. m 329 кг
Масса брутто прибл. m 360.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 2030 мм
Ширина с упаковкой 1100 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1608 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

5.50 кВт

Номинальный ток IN 10.50 А
Коэффициент мощности cos φ 0.86
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 2½

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 2½

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1608 PN16
Номер EAN 4048482217369
Артикульный номер 2534362
Масса нетто прибл. m 334 кг
Масса брутто прибл. m 365.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 2030 мм
Ширина с упаковкой 1100 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1

22.01.2021 8/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1609 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

7.50 кВт

Номинальный ток IN 13.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 2½

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 2½

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1609 PN16
Номер EAN 4048482217376
Артикульный номер 2534363
Масса нетто прибл. m 381 кг
Масса брутто прибл. m 417.0 кг
Длина с упаковкой 1740 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1100 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1

22.01.2021 9/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1610 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

7.50 кВт

Номинальный ток IN 13.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 2½

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 2½

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1610 PN16
Номер EAN 4048482217383
Артикульный номер 2534364
Масса нетто прибл. m 385 кг
Масса брутто прибл. m 421.0 кг
Длина с упаковкой 1740 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1100 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1611 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

7.50 кВт

Номинальный ток IN 13.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 2½

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 2½

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1611 PN16
Номер EAN 4048482217390
Артикульный номер 2534365
Масса нетто прибл. m 388 кг
Масса брутто прибл. m 424.0 кг
Длина с упаковкой 1740 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1100 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 1612 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

9.00 кВт

Номинальный ток IN 16.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 3

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 3

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 1612 PN16
Номер EAN 4048482217406
Артикульный номер 2534366
Масса нетто прибл. m 546 кг
Масса брутто прибл. m 597.0 кг
Длина с упаковкой 1740 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1100 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3602/1 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

5.50 кВт

Номинальный ток IN 10.50 А
Коэффициент мощности cos φ 0.86
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3602/1 PN10
Номер EAN 4048482228518
Артикульный номер 2534380
Масса нетто прибл. m 397 кг
Масса брутто прибл. m 437.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3602 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

5.50 кВт

Номинальный ток IN 10.50 А
Коэффициент мощности cos φ 0.86
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3602 PN10
Номер EAN 4048482228525
Артикульный номер 2534381
Масса нетто прибл. m 397 кг
Масса брутто прибл. m 437.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3603/2 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

7.50 кВт

Номинальный ток IN 13.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3603/2 PN10
Номер EAN 4048482228532
Артикульный номер 2534382
Масса нетто прибл. m 400 кг
Масса брутто прибл. m 440.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3603/1 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

7.50 кВт

Номинальный ток IN 13.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3603/1 PN10
Номер EAN 4048482228549
Артикульный номер 2534383
Масса нетто прибл. m 400 кг
Масса брутто прибл. m 440.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3603 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

9.00 кВт

Номинальный ток IN 16.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3603 PN10
Номер EAN 4048482228556
Артикульный номер 2534384
Масса нетто прибл. m 410 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3604/2 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

11.00 кВт

Номинальный ток IN 21.00 А
Коэффициент мощности cos φ 0.84
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3604/2 PN10
Номер EAN 4048482228563
Артикульный номер 2534385
Масса нетто прибл. m 435 кг
Масса брутто прибл. m 475.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3604 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

11.00 кВт

Номинальный ток IN 21.00 А
Коэффициент мощности cos φ 0.84
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3604 PN16
Номер EAN 4048482228570
Артикульный номер 2534386
Масса нетто прибл. m 435 кг
Масса брутто прибл. m 475.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3605/2 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

15.00 кВт

Номинальный ток IN 26.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3605/2 PN16
Номер EAN 4048482228587
Артикульный номер 2534387
Масса нетто прибл. m 595 кг
Масса брутто прибл. m 635.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3605 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

15.00 кВт

Номинальный ток IN 26.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3605 PN16
Номер EAN 4048482228594
Артикульный номер 2534388
Масса нетто прибл. m 595 кг
Масса брутто прибл. m 635.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3606/2 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

15.00 кВт

Номинальный ток IN 26.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3606/2 PN16
Номер EAN 4048482228600
Артикульный номер 2534389
Масса нетто прибл. m 606 кг
Масса брутто прибл. m 657.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 3606 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

18.50 кВт

Номинальный ток IN 32.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.89
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 100

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 3606 PN16
Номер EAN 4048482228617
Артикульный номер 2534390
Масса нетто прибл. m 619 кг
Масса брутто прибл. m 670.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 5202 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

7.50 кВт

Номинальный ток IN 13.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 5202 PN10
Номер EAN 4048482233345
Артикульный номер 2534401
Масса нетто прибл. m 466 кг
Масса брутто прибл. m 503.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1880 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 5203/2 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

11.00 кВт

Номинальный ток IN 21.00 А
Коэффициент мощности cos φ 0.84
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 5203/2 PN10
Номер EAN 4048482233352
Артикульный номер 2534402
Масса нетто прибл. m 508 кг
Масса брутто прибл. m 545.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1880 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 5203 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

11.00 кВт

Номинальный ток IN 21.00 А
Коэффициент мощности cos φ 0.84
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 5203 PN10
Номер EAN 4048482233369
Артикульный номер 2534403
Масса нетто прибл. m 508 кг
Масса брутто прибл. m 545.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1880 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 5204/2 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

15.00 кВт

Номинальный ток IN 26.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 5204/2 PN10
Номер EAN 4048482233376
Артикульный номер 2534404
Масса нетто прибл. m 659 кг
Масса брутто прибл. m 696.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1880 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 5204 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

15.00 кВт

Номинальный ток IN 26.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 5204 PN16
Номер EAN 4048482233383
Артикульный номер 2534405
Масса нетто прибл. m 659 кг
Масса брутто прибл. m 696.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1880 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 5205/2 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

18.50 кВт

Номинальный ток IN 32.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.89
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 5205/2 PN16
Номер EAN 4048482233390
Артикульный номер 2534406
Масса нетто прибл. m 682 кг
Масса брутто прибл. m 719.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1880 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 5205 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

18.50 кВт

Номинальный ток IN 32.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.89
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 5205 PN16
Номер EAN 4048482233406
Артикульный номер 2534407
Масса нетто прибл. m 682 кг
Масса брутто прибл. m 719.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1880 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 5206/2 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

22.00 кВт

Номинальный ток IN 39.10 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2940 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 5206/2 PN16
Номер EAN 4048482233413
Артикульный номер 2534408
Масса нетто прибл. m 698 кг
Масса брутто прибл. m 735.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2050 мм
Ширина с упаковкой 1880 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1

22.01.2021 31/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 2204 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

5.50 кВт

Номинальный ток IN 10.50 А
Коэффициент мощности cos φ 0.86
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 3

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 3

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 2204 PN10
Номер EAN 4048482219240
Артикульный номер 2534433
Масса нетто прибл. m 570 кг
Масса брутто прибл. m 601.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 2205 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

7.50 кВт

Номинальный ток IN 13.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 3

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 3

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 2205 PN10
Номер EAN 4048482219257
Артикульный номер 2534434
Масса нетто прибл. m 587 кг
Масса брутто прибл. m 623.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 2206 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

7.50 кВт

Номинальный ток IN 13.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 3

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 3

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 2206 PN16
Номер EAN 4048482219264
Артикульный номер 2534435
Масса нетто прибл. m 591 кг
Масса брутто прибл. m 627.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 2207 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

9.00 кВт

Номинальный ток IN 16.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 3

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 3

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 2207 PN16
Номер EAN 4048482219271
Артикульный номер 2534436
Масса нетто прибл. m 597 кг
Масса брутто прибл. m 648.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 Helix V 2208 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

11.00 кВт

Номинальный ток IN 21.00 А
Коэффициент мощности cos φ 0.84
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

R 3

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

R 3

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 Helix V 2208 PN16
Номер EAN 4048482219288
Артикульный номер 2534437
Масса нетто прибл. m 675 кг
Масса брутто прибл. m 728.0 кг
Длина с упаковкой 1880 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1380 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные балки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7002/1 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

9.00 кВт

Номинальный ток IN 16.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2926 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7002/1 PN10
Номер EAN 4048482236063
Артикульный номер 2536590
Масса нетто прибл. m 790 кг
Масса брутто прибл. m 841.0 кг
Длина с упаковкой 1100 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7002 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

11.00 кВт

Номинальный ток IN 21.00 А
Коэффициент мощности cos φ 0.84
Номинальная частота вращения 
n

2917 об/мин

Тип включения Прямое / звезда — треугольник
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7002 PN10
Номер EAN 4048482236070
Артикульный номер 2536591
Масса нетто прибл. m 789 кг
Масса брутто прибл. m 842.0 кг
Длина с упаковкой 1100 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7003/2 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

15.00 кВт

Номинальный ток IN 26.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7003/2 PN10
Номер EAN 4048482236087
Артикульный номер 2536592
Масса нетто прибл. m 824 кг
Масса брутто прибл. m 923.0 кг
Длина с упаковкой 1100 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7003/1 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

15.00 кВт

Номинальный ток IN 26.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7003/1 PN10
Номер EAN 4048482236094
Артикульный номер 2536593
Масса нетто прибл. m 824 кг
Масса брутто прибл. m 923.0 кг
Длина с упаковкой 1100 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7003 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

18.50 кВт

Номинальный ток IN 32.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.89
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7003 PN10
Номер EAN 4048482236100
Артикульный номер 2536594
Масса нетто прибл. m 879 кг
Масса брутто прибл. m 989.0 кг
Длина с упаковкой 1100 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7004/2 PN10

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

10 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

18.50 кВт

Номинальный ток IN 32.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.89
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7004/2 PN10
Номер EAN 4048482236117
Артикульный номер 2536595
Масса нетто прибл. m 887 кг
Масса брутто прибл. m 997.0 кг
Длина с упаковкой 1100 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7004/1 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

22.00 кВт

Номинальный ток IN 39.10 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2940 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7004/1 PN16
Номер EAN 4048482236124
Артикульный номер 2536596
Масса нетто прибл. m 962 кг
Масса брутто прибл. m 1072.0 кг
Длина с упаковкой 1100 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7004 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

22.00 кВт

Номинальный ток IN 39.10 А
Коэффициент мощности cos φ 0.87
Номинальная частота вращения 
n

2940 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7004 PN16
Номер EAN 4048482236131
Артикульный номер 2536597
Масса нетто прибл. m 726 кг
Масса брутто прибл. m 836.0 кг
Длина с упаковкой 1100 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7005/2 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

30.00 кВт

Номинальный ток IN 50.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7005/2 PN16
Номер EAN 4048482236148
Артикульный номер 2536598
Масса нетто прибл. m 1143 кг
Масса брутто прибл. m 1323.0 кг
Длина с упаковкой 2300 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7005/1 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

30.00 кВт

Номинальный ток IN 50.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7005/1 PN16
Номер EAN 4048482236155
Артикульный номер 2536599
Масса нетто прибл. m 1143 кг
Масса брутто прибл. m 1323.0 кг
Длина с упаковкой 2300 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7005 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

30.00 кВт

Номинальный ток IN 50.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7005 PN16
Номер EAN 4048482236162
Артикульный номер 2536600
Масса нетто прибл. m 1143 кг
Масса брутто прибл. m 1323.0 кг
Длина с упаковкой 2300 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1

22.01.2021 47/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7006/2 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

30.00 кВт

Номинальный ток IN 50.80 А
Коэффициент мощности cos φ 0.91
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7006/2 PN16
Номер EAN 4048482236179
Артикульный номер 2536601
Масса нетто прибл. m 1217 кг
Масса брутто прибл. m 1397.0 кг
Длина с упаковкой 2300 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: FLA-2 MVI 7006/1 PN16

Гидравлические характеристики

Давление на входе 10 бар
Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Количество насосов 2
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

5 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

37.00 кВт

Номинальный ток IN 61.60 А
Коэффициент мощности cos φ 0.93
Номинальная частота вращения 
n

2960 об/мин

Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Класс защиты электродвигателя IP55
Класс защиты прибора
управления

IP54

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Материал системы
трубопроводов

Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs 
DNs

DN 125

Патрубок на напорн. стороне
DNd DNd

DN 125

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FLA-2 MVI 7006/1 PN16
Номер EAN 4048482236186
Артикульный номер 2536602
Масса нетто прибл. m 1268 кг
Масса брутто прибл. m 1448.0 кг
Длина с упаковкой 2300 мм
Высота с упаковкой 2110 мм
Ширина с упаковкой 1720 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа 1
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