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Wilo-FireSet UL FM D Wilo-FireSet UL FM

Ваши преимущества

• Сертифицированный насосный модуль, соответствующий стандарту NFPA,
для максимальной гибкости проектирования 

• Надежный насос с аксиально разделенным корпусом, до 2500 галлонов в
минуту и 260 фунтов на кв. дюйм, для различных областей применения и
долгого срока службы

• Компактная конструкция с универсальной опорной рамой для облегчения
транспортировки, установки и технического обслуживания

• Запас мощности для дополнительной безопасности 

• Модульная конструкция для создания конфигураций, отвечающих
индивидуальным потребностям 

Для гибкого проектирования систем пожаротушения.
Система пожаротушения, отвечающая требованиям NFPA Wilo-FireSet UL FM,
обеспечивает максимальную гибкость проектирования при использовании
сертифицированных модульных компонентов. Прочные и надежные насосы
с аксиально разделенным корпусом имеют широкую область применения.
Их компактная конструкция с универсальной опорной рамой в равной
степени облегчает транспортировку, установку и техническое обслуживание.
Система, оснащенная единым блоком управления, благодаря модульному
принципу, позволяет создавать конфигурации, отвечающие
индивидуальным потребностям.

Тип

Насосная установка повышения давления для тушения возгорания,
соответствующая требованиям стандарта NFPA, а также сертификатам UL и
FM.

В зависимости от модели состоит из одного насоса с горизонтальной
опорной рамой - насос с разделенным корпусом - с разборной муфтой,
электрическим или дизельным двигателем и прибором управления.

Применение

Автоматическая система водоснабжения для установок пожаротушения со
спринклерами в жилых, коммерческих и административных зданиях,
гостиницах, больницах, торговых центрах, а также в офисных и
промышленных зданиях.

Оснащение/функция

Насос с горизонтальной опорной рамой - насос с разделенным
корпусом - с электрическим или дизельным двигателем.
Гибкая пальцевая муфта для электродвигателя или муфта карданного
вала для дизельного двигателя.
Прибор управления, закрепленный на прочной поддерживающей
конструкции. Модель E для электродвигателя и модель D для
дизельного двигателя, обе оснащены контроллером WiZiTouch от
Tornatech.
Датчик давления на приборе управления для автоматического пуска.
Прочная фундаментная рама из специального профиля с крюками
В серийном исполнении имеет вентиляционный клапан,
установленный непосредственно на корпусе основного насоса, и
манометры
Только для модели с дизельным двигателем:

Охлаждение с использованием водо-водяного теплообменника.
Топливный резервуар с датчиком уровня наполнения и
объемом, достаточным для восьми часов автономной работы.
2 или 4 элемента питания на фундаментной раме и зарядные
устройства на приборе управления.

Принадлежности – по запросу:
Подпитывающий насос
Контроллер подпитывающего насоса
Расходомер
Комплект эксцентричных конусов со стороны всасывания
Комплект концентрических конусов со стороны конечного
давления
Демпферная муфта для трубопроводов
Плотномер для аккумулятора
Комплект запасных частей для дизельного двигателя
Звукопоглотитель (30 дБА) для дизельного двигателя
Клапан ограничения давления
Перепускной и разгрузочный клапан
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Комплект поставки

• Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на безотказность
работы и герметичность, насосная установка пожаротушения (состоящая из
насоса, привода, муфты, фундаментной рамы, прибора управления), в виде
готового к подключению насоса повышения давления

• Автоматический вентиляционный клапан

• Манометр со стороны всасывания и с напорной стороны 

• Инструкция по монтажу и эксплуатации насосной установки
пожаротушения

• Инструкция по монтажу и эксплуатации насосов 

• Инструкция по монтажу и эксплуатации прибора управления (одно
руководство для каждого прибора управления)

• Принадлежности в качестве опции

Расшифровка наименования

Пример Wilo-FireSet-UL FM-125/360-300/137 D
FireSet Компактная насосная установка

повышения давления для тушения
возгорания

UL FM Детали, соответствующие стандарту
NFPA и сертификатам UL и FM

125/360 Тип основного насоса
300 Номинальный диаметр рабочего

колеса основного насоса
137 Мощность дизельного двигателя [кВт]
D Определение параметров
E Электронасос
D Дизельный насос

Технические характеристики

Допустимая перекачиваемая жидкость:

Не агрессивная, чистая вода

Области применения:

Источник питания 3~400 В, 50 Гц (1~230 В, 50 Гц для прибора
управления насоса с дизельным двигателем)
Макс. температура перекачиваемой жидкости +30 °C
Макс. температура окружающей среды от +5 °C до +25 °C (от +10 °C до
+25 °C – если установлен дизельный насос)
Максимальное рабочее давление: 200-355 фунтов на кв. дюйм/16-25
бар, в зависимости от исполнения
Максимальная высота установки: Дизель: 91 м - электрический: 300 м
Расход от 500 до 2500 галлонов в минуту (от 113 до 568 м3/ч)
Максимальный напор 260 фунтов на кв. дюйм (179 м)

Насосы с рабочими колесами из бронзы:

Для основного/резервного насоса с горизонтальным разделением
корпуса, в соответствии с NFPA20 и сертификатами UL/FM

Электродвигатель:

Стандартные электродвигатели IEC34 UL
Максимальная мощность: 200 кВт
2980 или 1480 об/мин
Класс защиты: IP55

Дизельный электродвигатель:

Двигатель с прямым впрыском или дизельный двигатель с наддувом с
водяным охлаждением
Максимальная мощность: 224 кВт
Принудительная смазка шестеренным насосом и масляным фильтром
Жаростойкость
Охлаждение с использованием водо-водяного теплообменника
согласно NFPA20

Прочее:

Номинальные диаметры для подсоединения с напорной стороны от
DN 100 до DN 250
Номинальные диаметры для подсоединения на стороне всасывания от
DN 80 до DN 200
Класс защиты прибора управления: IP54
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Материалы

Для насоса с горизонтальным разделением корпуса:

Рабочие колеса из бронзы (G-CuSn10)
Корпус насоса из серого чугуна (GG 30)
Вал из нержавеющей стали AISI 410
Втулка вала из нержавеющей стали AISI 410
Стационарные кольца щелевого уплотнения из бронзы

Для подпитывающего насоса:

Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304/1.4301
Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250
Вал из нержавеющей стали AISI 304/1.4301
Уплотнительное кольцо из EPDM

Описание/конструкция

Фундаментная рама: Изготовлено из гальванически оцинкованного
стального профиля, с креплением для прибора управления. В нижней
части вмонтированы крюки для такелажной обвязки. Специальная
опорная рама для насосов с дизельный двигателем, рассчитана на
большие объемы бетона, что позволяет существенно снизить перенос
вибраций и повысить надежность и долговечность изделия.
Насосы: Насос с горизонтальной опорной рамой с электрическим или
дизельным двигателем. Насос с разделенным корпусом для
облегчения доступа к внутренним деталям насоса, без демонтажа
электродвигателя или трубопроводов
Резервуар: Топливный резервуар из стали с эпоксидным покрытием
на прочной поддерживающей конструкции. Полностью
укомплектован индикатором уровня топлива, сливной пробкой и
воздухоотводчиком.
Датчики и ЖК-дисплей: Датчик давления расположен на приборе
управления и служит для активации запуска насоса посредством
контроллера. Манометр со стороны всасывания и с напорной стороны
(ø 63 мм) находится на разделенном корпусе насоса.
Прибор управления/регулятор: В серийном исполнении насос
оснащается прибором управления от Tornatech и контроллером
WiZiTouch для электродвигателя и дизельного двигателя.
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Обозначение изделия Мощность установки
без резервного

наcоса Q

Масса брутто прибл.
m

Максимальное
рабочее давление PN

Количество насосов Количество
резервных насосов

Артикульный номер

FireSet-XXX-XXX-
XXX/XXX D

- - 16 бар - - on request

FireSet-XXX-XXX-
XXX/XXX E

- - 16 бар - - on request
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Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 0 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

4 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Материалы

Корпус насоса Bronze
Рабочее колесо Bronze

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FireSet-XXX-XXX-XXX/XXX D
Артикульный номер on request
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Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

16 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 0 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

50 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

4 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность
электродвигателя P2

30.00 кВт

Номинальный ток IN 52.70 А
Коэффициент мощности cos φ 0.88
Номинальная частота вращения 
n

2955 об/мин

Материалы

Корпус насоса Bronze
Рабочее колесо Bronze

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия FireSet-XXX-XXX-XXX/XXX E
Артикульный номер on request
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