
Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Описание серии: Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Drain TSW 32 Wilo-Drain TS/TSW 32

Ваши преимущества

Удобный для пользователя — маленький вес, готовность к
подключению (Plug&Pump)
Прочный, ударостойкий корпус из нержавеющей стали — идеален для
мобильного использования
Надежность в эксплуатации — электродвигатель в корпусе из
высококачественной стали с охлаждающим кожухом, торцевым
уплотнением и камерой уплотнений

Тип

Погружной дренажный насос 

Применение

Перекачивание

Сточные воды без фекалий и длинноволокнистых фракций
Загрязненная вода

Оснащение/функция

Кабель электропитания со штекером
Поплавковый выключатель
Автоматический датчик контроля температуры обмотки
электродвигателя
Проточный кожух охлаждения электродвигателя

Комплект поставки

Насос с кабелем электропитания и штекером
Навешенный поплавковый выключатель
Обратный клапан, входит в комплект
Подсоединение шланга, входит в комплект
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Расшифровка наименования

Например: Wilo-Drain TSW 32/8-A
TS Серия
W Исполнение:

не сопровождаются:
стандартное
W: со взмучивающим
устройством

32 Номинальный диаметр
подсоединения к напорному патрубку

8 Макс. напор (м)
A С подключенным поплавковым

выключателем

Технические характеристики

Подключение к сети 1~ 230 В, 50 Гц
Класс защиты: IP68
Макс. глубина погружения: 7 м
Температура перекачиваемой жидкости: 3 ... 35 °C, кратковременно до
3 мин.: макс. 90 °C
Напорный патрубок: Rp 1¼

Материалы

Корпус электродвигателя: 1.4301 (AISI 304)
Корпус насоса: 1.4301 (AISI 304)
Рабочее колесо: SPL
Вал: 1.4401 (AISI 316)
Уплотнение:

Со стороны электродвигателя: NBR (бутадиен-нитрильный
каучук)
Со стороны перекачиваемой жидкости: Графит/керамика
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Описание серии: Wilo-Drain TS/TSW 32

Описание/конструкция

Погружной насос для стационарной и мобильной установки в погруженном
состоянии для полностью автоматического режима благодаря
установленному поплавковому выключателю.

Гидравлическая часть

Насосы оснащены открытым многолопастным рабочим колесом и имеют
свободный проход 10 мм. Подсоединение для напорного патрубка
выполнено в виде вертикального резьбового соединения.

Электродвигатель

Однофазный электродвигатель с охлаждающим кожухом и интегрированным
рабочим конденсатором. Тепло двигателя отдается непосредственно
перекачиваемой жидкости через корпус электродвигателя.

Электродвигатель оснащен автоматическим датчиком контроля
температуры обмотки электродвигателя. То есть электродвигатель при
перегреве отключается, а после охлаждения вновь автоматически
включается.

Уплотнение

Со стороны перекачиваемой жидкости — скользящее торцевое уплотнение,
со стороны электродвигателя — манжетное уплотнение вала. Между
уплотнениями находится уплотнительная камера, заполненная белым
маслом.

Кабель

Насос оснащен кабелем электропитания длиной 10 м со штекером с
защитным контактом и пристроенным поплавковым выключателем.

Варианты исполнения:

Drain TSW с вихревой функцией — вихревая функция обеспечивает
непрерывное создание завихрений в области всасывания насоса. Это
позволяет предотвратить опускание и отложение осаждающихся
веществ. Благодаря этому исключается загрязнение дна шахты и
уменьшается образование неприятных запахов
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Список изделий: Wilo-Drain TS/TSW 32

Обозначение изделия Артикульный номер
Drain TS 32/9-A 6043943
Drain TS 32/12-A 6043945
Drain TSW 32/11-A 6045166
Drain TSW 32/8-A 6045167
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Drain TS 32/9-A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

2 бар

Тип конструкции рабочего
колеса

Свободновихревое рабочее
колесо

Свободный проход
гидравлической части

10 мм

Макс. глубина погружения 7.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

35 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

35 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Допуск на колебание
напряжения

±10 %

Коэффициент мощности cos φ 0.97
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.30 кВт

Потребляемая мощность P1 max 500.0 Вт
Номинальный ток IN 2.20 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Макс. частота включений t 50 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

B

Класс защиты IP68
Режим работы (в погруженном
состоянии)

S1

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-25%

Кабель

Длина кабеля электропитания 10.0 м
Тип кабеля H07RN-F
Сечение кабеля 3G1 мм²
Задвижка С защитным контактом
Тип кабеля электропитания Отсоединяемый

Оснащение/функция

Поплавковый выключатель да
Тип взрывозащиты -
Защита электродвигателя Биметалл

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PLC
Материал уплотнения со
стороны насоса

BQ1PFF

Материал уплотнения со
стороны электродвигателя

NBR

Материал уплотнения NBR
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Drain TS 32/9-A
Номер EAN 4044966461686
Артикульный номер 6043943
Масса нетто прибл. m 7 кг
Масса брутто прибл. m 8.0 кг
Длина с упаковкой 225 мм
Высота с упаковкой 410 мм
Ширина с упаковкой 205 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Drain TS 32/12-A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

2 бар

Тип конструкции рабочего
колеса

Свободновихревое рабочее
колесо

Свободный проход
гидравлической части

10 мм

Макс. глубина погружения 7.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

35 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

35 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Допуск на колебание
напряжения

±10 %

Коэффициент мощности cos φ 0.98
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.60 кВт

Потребляемая мощность P1 max 900.0 Вт
Номинальный ток IN 3.60 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Макс. частота включений t 50 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

B

Класс защиты IP68
Режим работы (в погруженном
состоянии)

S1

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-25%

Кабель

Длина кабеля электропитания 10.0 м
Тип кабеля H07RN-F
Сечение кабеля 3G1 мм²
Задвижка С защитным контактом
Тип кабеля электропитания Отсоединяемый

Оснащение/функция

Поплавковый выключатель да
Тип взрывозащиты -
Защита электродвигателя Биметалл

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PLC
Материал уплотнения со
стороны насоса

BQ1PFF

Материал уплотнения со
стороны электродвигателя

NBR

Материал уплотнения NBR
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Drain TS 32/12-A
Номер EAN 4044966461907
Артикульный номер 6043945
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.7 кг
Длина с упаковкой 240 мм
Высота с упаковкой 445 мм
Ширина с упаковкой 220 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Drain TSW 32/11-A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

2 бар

Тип конструкции рабочего
колеса

Свободновихревое рабочее
колесо

Свободный проход
гидравлической части

10 мм

Макс. глубина погружения 7.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

35 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

35 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Допуск на колебание
напряжения

±10 %

Коэффициент мощности cos φ 0.98
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.60 кВт

Потребляемая мощность P1 max 900.0 Вт
Номинальный ток IN 3.60 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Макс. частота включений t 50 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

B

Класс защиты IP68
Режим работы (в погруженном
состоянии)

S1

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-25%

Кабель

Длина кабеля электропитания 10.0 м
Тип кабеля H07RN-F
Сечение кабеля 3G1 мм²
Задвижка С защитным контактом
Тип кабеля электропитания Отсоединяемый

Оснащение/функция

Поплавковый выключатель да
Тип взрывозащиты -
Защита электродвигателя Биметалл

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PLC
Материал уплотнения со
стороны насоса

BQ1PFF

Материал уплотнения со
стороны электродвигателя

NBR

Материал уплотнения NBR
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Drain TSW 32/11-A
Номер EAN 4044966474143
Артикульный номер 6045166
Масса нетто прибл. m 8 кг
Масса брутто прибл. m 8.7 кг
Длина с упаковкой 240 мм
Высота с упаковкой 460 мм
Ширина с упаковкой 210 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Drain TSW 32/8-A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

2 бар

Тип конструкции рабочего
колеса

Свободновихревое рабочее
колесо

Свободный проход
гидравлической части

10 мм

Макс. глубина погружения 7.00 м
Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

35 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

35 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
Допуск на колебание
напряжения

±10 %

Коэффициент мощности cos φ 0.97
Номинальная мощность
электродвигателя P2

0.30 кВт

Потребляемая мощность P1 max 500.0 Вт
Номинальный ток IN 2.20 А
Пусковой ток I 0 А
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Номинальная частота вращения 
n

2900 об/мин

Макс. частота включений t 50 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

B

Класс защиты IP68
Режим работы (в погруженном
состоянии)

S1

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-25%

Кабель

Длина кабеля электропитания 10.0 м
Тип кабеля H07RN-F
Сечение кабеля 3G1 мм²
Задвижка С защитным контактом
Тип кабеля электропитания Отсоединяемый

Оснащение/функция

Поплавковый выключатель да
Тип взрывозащиты -
Защита электродвигателя Биметалл

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо PLC
Материал уплотнения со
стороны насоса

BQ1PFF

Материал уплотнения со
стороны электродвигателя

NBR

Материал уплотнения NBR
Материал электродвигателя Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Rp 1¼

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия Drain TSW 32/8-A
Номер EAN 4044966474150
Артикульный номер 6045167
Масса нетто прибл. m 7 кг
Масса брутто прибл. m 8.0 кг
Длина с упаковкой 220 мм
Высота с упаковкой 400 мм
Ширина с упаковкой 200 мм
Свойства упаковки Упаковка для продажи
Вид упаковки Коробка
Минимальный объем заказа 1
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