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Описание серии: Wilo-EMUport CORE

EMUport FTS

Ваши преимущества

Высочайшая безопасность эксплуатации благодаря отделению
твердых частиц из сточных вод: крупные твердые частицы не могут
пройти через насос – отсутствует засорение
Экономичность простого санирования старых насосных станций за
счет модернизации системы
Долговечность и стойкость к коррозии за счет использования
компонентов из полиэтилена и полиуретана
Wartungsfreundlich, auch während des Betriebs - dank hygienischer
Trockenaufstellung, leichtem Zugang von außen und Einzelabsperrung
Долговечность даже при увеличении содержания твердых частиц в
сточных водах
Возможность гибкого встраивания в здания или шахты диаметром от
1500 мм
Einfach integrierbares und anschlussfertiges Plug&Pump-System
Energiesparend durch effiziente Abwasser-Tauchmotorpumpen, wahlweise
mit IE3-Motoren

Отделение и транспортировка твердых частиц. Чисто, безопасно и
надежно.
В зданиях и крупных объектах недвижимости крупные твердые частицы в
сточных водах могут забить систему транспортировки сточных вод.
Последствие: эксплуатационные неисправности и повышение расходов на
сервисное обслуживание. Долговечное решение от Wilo: система отделения
твердых веществ Wilo-EMUport CORE. Она обеспечивает максимальную
надежность транспортировки без засорения. Кроме того, гигиеничная
установка в непогруженном состоянии и легкий доступ снаружи
обеспечивают очень удобное техобслуживание. Доступна комплексная
система в варианте с коррозионностойкой шахтой и распределительными
устройствами также для более мощных установок Wilo. Точно в соответствии
с конкретными потребностями. 

Тип

Стандартизированная напорная установка для отвода сточных вод с
системой сепарации твердых веществ согласно DIN EN 12050-1 для установки
внутри здания или в шахте при наружном монтаже.

Применение

Перекачивание необработанных сточных вод, которые невозможно отвести
в канализационную систему за счет естественного перепада высот, а также
для отвода воды от объектов, которые находятся ниже уровня обратного
подпора (согласно DIN EN 12056/DIN 1986-100).

Оснащение/функция

Напорная установка для отвода сточных вод с системой сепарации
твердых веществ
2 отдельно блокируемых резервуара для сбора твердых отходов.
Два погружных насоса для отвода сточных вод с электродвигателем
для переменного режима, устанавливаемые в непогруженном
состоянии
Насосы с классом защиты IP68 и КПД, соответствующим классу IE3
Определение уровня посредством датчика уровня

Комплект поставки

Готовая к монтажу напорная установка для отвода сточных вод в
предварительно монтированном состоянии, с коллектором, датчиком уровня
и двумя насосами.

Расшифровка наименования

  Например: Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

 
 CORE Стандартизированная система

сепарации твердых отходов

 
 20 Макс. приток в м³/ч

 
 2 Количество монтированных насосов

 
 10 Макс. напор [м]

 
 A Исполнение:A = стандартное

исполнениеB = исполнение Comfort

 
 

Технические характеристики

Макс. непрерывный приток: 20, 45 или 50 м³/ч
Объем резервуара: 440 л или 1200 л
Полезный объем резервуара: 295 л или 900 л
Макс. напор: 31 м
Высота подсоединения приточного трубопровода: 750 м
Приточный патрубок: DN 200
Напорный патрубок: DN 80 или DN 100
Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
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Описание серии: Wilo-EMUport CORE

Материалы

Накопительный резервуар: PE
Резервуар для сбора твердых отходов: PE
Коробка для подвода: PUR
Система трубопроводов: PE
Насосы: Серый чугун
Задвижка: Серый чугун
Напорный патрубок:- вариант A: PE с Т-образным соединением-
вариант B: нержавеющая сталь с Y-образным соединением

Описание/конструкция

Готовая к подсоединению, полностью затапливаемая напорная установка
для отвода сточных вод с системой сепарации твердых отходов.
Односекционный газо- и водонепроницаемый накопительный резервуар без
сварных соединений в конструкции, а также два отдельно блокируемых
резервуара для сбора твердых отходов. Накопительный резервуар имеет
округлые формы, дно резервуара является наклонным, и его самая глубокая
точка расположена непосредственно под насосами. Это препятствует
образованию отложений и засыханию твердых отходов в критических
местах. За счет предварительной фильтрации в резервуарах для сбора
твердых отходов твердые вещества отфильтровываются из перекачиваемой
среды, и в сборный резервуар поступает только предварительно
отфильтрованная сточная вода Перекачивание осуществляется с помощью
двух полнофункциональных погружных насосов для отвода сточных вод для
установки в непогруженном состоянии. Насосы выполнены в виде
двухнасосной установки с взаимной резервацией и работают в переменном
режиме. Регулирование уровня осуществляется с помощью указателя уровня
0…2,5 м вод. ст.

Вариант исполнения «В» дополнительно, для усиления эффекта очистки,
оснащен функцией автоматической промывки накопительного резервуара.
Опционально в качестве принадлежности предлагается подходящий прибор
управления серии SC-L.
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Company: ООО "Перспектива"
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Список изделий: Wilo-EMUport CORE

Обозначение изделия
EMUport CORE 20.2-10B
EMUport CORE 20.2-14B
EMUport CORE 20.2-17B
EMUport CORE 20.2-21B
EMUport CORE 20.2-25B
EMUport CORE 20.2-28B
EMUport CORE 20.2-31B
EMUport CORE 20.2-10A
EMUport CORE 20.2-14A
EMUport CORE 20.2-17A
EMUport CORE 20.2-21A
EMUport CORE 20.2-25A
EMUport CORE 20.2-28A
EMUport CORE 20.2-31A
EMUport CORE 45.2-9A
EMUport CORE 45.2-13A
EMUport CORE 45.2-16A
EMUport CORE 45.2-20A
EMUport CORE 45.2-24A
EMUport CORE 45.2-27A
EMUport CORE 45.2-30A
EMUport CORE 45.2-9B
EMUport CORE 45.2-13B
EMUport CORE 45.2-16B
EMUport CORE 45.2-20B
EMUport CORE 45.2-24B
EMUport CORE 45.2-27B
EMUport CORE 45.2-30B
EMUport CORE 50.2-8A
EMUport CORE 50.2-11A
EMUport CORE 50.2-12A
EMUport CORE 50.2-15A
EMUport CORE 50.2-17A
EMUport CORE 50.2-20A
EMUport CORE 50.2-22A
EMUport CORE 50.2-23A
EMUport CORE 50.2-27A
EMUport CORE 50.2-8B
EMUport CORE 50.2-11B
EMUport CORE 50.2-12B
EMUport CORE 50.2-15B
EMUport CORE 50.2-17B
EMUport CORE 50.2-20B
EMUport CORE 50.2-22B
EMUport CORE 50.2-23B
EMUport CORE 50.2-27B
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Company: ООО "Перспектива"
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Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-10B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 2.65 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2913 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-10B
Номер EAN 4048482625287
Артикульный номер 6078590
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1580 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
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Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-14B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-14B
Номер EAN 4048482625294
Артикульный номер 6078591
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1580 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-17B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-17B
Номер EAN 4048482625300
Артикульный номер 6078592
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1580 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-21B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-21B
Номер EAN 4048482625317
Артикульный номер 6078593
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1580 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-25B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-25B
Номер EAN 4048482625324
Артикульный номер 6078594
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1580 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-28B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-28B
Номер EAN 4048482625331
Артикульный номер 6078595
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1580 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
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Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-31B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 80

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-31B
Номер EAN 4048482625355
Артикульный номер 6078596
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1580 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 10/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-10A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 2.65 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2913 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 90

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-10A
Номер EAN 4048482623948
Артикульный номер 6078606
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1550 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 11/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-14A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 90

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-14A
Номер EAN 4048482623955
Артикульный номер 6078607
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1550 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 12/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-17A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 90

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-17A
Номер EAN 4048482623962
Артикульный номер 6078608
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1550 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 13/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-21A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 90

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-21A
Номер EAN 4048482623979
Артикульный номер 6078609
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1550 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 14/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-25A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 90

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-25A
Номер EAN 4048482623986
Артикульный номер 6078610
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1550 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 15/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-28A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 90

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-28A
Номер EAN 4048482623993
Артикульный номер 6078611
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1550 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 16/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 20.2-31A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 295.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 90

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 20.2-31A
Номер EAN 4048482624006
Артикульный номер 6078612
Масса нетто прибл. m 450 кг
Масса брутто прибл. m 450.0 кг
Длина с упаковкой 1500 мм
Высота с упаковкой 1550 мм
Ширина с упаковкой 1500 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 17/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-9A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 2.65 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2913 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-9A
Номер EAN 3517280617653
Артикульный номер 6080600
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 18/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-13A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-13A
Номер EAN 4048482702636
Артикульный номер 6080601
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 19/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-16A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-16A
Номер EAN 4048482702643
Артикульный номер 6080602
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 20/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-20A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-20A
Номер EAN 4048482702650
Артикульный номер 6080603
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 21/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-24A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-24A
Номер EAN 4048482702667
Артикульный номер 6080604
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 22/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-27A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-27A
Номер EAN 4048482702674
Артикульный номер 6080605
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 23/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-30A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-30A
Номер EAN 4048482702681
Артикульный номер 6080606
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 24/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-9B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 2.65 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2913 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-9B
Номер EAN 4048482702698
Артикульный номер 6080607
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 25/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-13B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-13B
Номер EAN 4048482702704
Артикульный номер 6080608
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-16B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-16B
Номер EAN 4048482702711
Артикульный номер 6080609
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 27/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-20B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2908 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-20B
Номер EAN 4048482702728
Артикульный номер 6080610
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 28/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-24B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-24B
Номер EAN 4048482702735
Артикульный номер 6080611
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-27B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-27B
Номер EAN 4048482702742
Артикульный номер 6080612
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 45.2-30B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 7.30 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

2868 об/мин

Количество полюсов 2
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S3-50%

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 45.2-30B
Номер EAN 4048482702759
Артикульный номер 6080613
Масса нетто прибл. m 515 кг
Масса брутто прибл. m 565.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-8A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1437 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-8A
Номер EAN 4048482702766
Артикульный номер 6080614
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-11A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 9.50 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-11A
Номер EAN 4048482702780
Артикульный номер 6080615
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-12A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 9.50 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-12A
Номер EAN 4048482702797
Артикульный номер 6080616
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-15A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 9.50 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-15A
Номер EAN 4048482702803
Артикульный номер 6080617
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-17A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 9.50 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-17A
Номер EAN 4048482702810
Артикульный номер 6080618
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-20A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 10.80 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-20A
Номер EAN 4048482702827
Артикульный номер 6080619
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-22A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 14.10 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1415 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-22A
Номер EAN 4048482702841
Артикульный номер 6080620
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-23A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 14.10 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1415 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-23A
Номер EAN 4048482702865
Артикульный номер 6080621
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-27A

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 16.60 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1440 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

Ø 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-27A
Номер EAN 4048482703206
Артикульный номер 6080622
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-8B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 5.70 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1437 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-8B
Номер EAN 4048482703312
Артикульный номер 6080623
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1

27.01.2021 41/49



Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-11B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 9.50 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-11B
Номер EAN 4048482703329
Артикульный номер 6080624
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-12B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 9.50 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-12B
Номер EAN 4048482703336
Артикульный номер 6080625
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-15B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 9.50 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-15B
Номер EAN 4048482703343
Артикульный номер 6080626
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-17B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 9.50 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-17B
Номер EAN 4048482703350
Артикульный номер 6080627
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-20B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 10.80 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1400 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-20B
Номер EAN 4048482703367
Артикульный номер 6080628
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-22B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 14.10 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1415 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-22B
Номер EAN 4048482703374
Артикульный номер 6080629
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-23B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 14.10 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1415 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-23B
Номер EAN 4048482718460
Артикульный номер 6080630
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru 

Технический паспорт: EMUport CORE 50.2-27B

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее
давление PN

6 бар

Т перекачиваемой жидкости Tmin 3 °C
Макс. T перекачиваемой
жидкости Tmax

40 °C

Температура окружающей среды
мин. Tmin

3 °C

Макс. температура окружающей
среды Tmax

40 °C

Объем включения V 900.0 л
Измельчитель нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток IN 16.60 А
Фаза 3
Номинальная частота вращения 
n

1440 об/мин

Количество полюсов 4
Тип включения Звезда — треугольник (SD)
Макс. частота включений t 30 1/h
Класс нагревостойкости
изоляции

H

Класс защиты IP68

Материалы

Корпус насоса Cast iron
Рабочее колесо Cast iron
Вал Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя Cast iron

Установочные размеры

Режим работы (в
непогруженном состоянии)

S1

Патрубок на напорн. стороне
DNd

DN 100

Патрубок на всас. стороне DNs DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
Обозначение изделия EMUport CORE 50.2-27B
Номер EAN 4048482703381
Артикульный номер 6080631
Масса нетто прибл. m 700 кг
Масса брутто прибл. m 760.0 кг
Длина с упаковкой 1900 мм
Высота с упаковкой 2015 мм
Ширина с упаковкой 1900 мм
Свойства упаковки Транспортная упаковка
Вид упаковки Европоддон
Минимальный объем заказа 1
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