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1.2.

1.3.

1.4,

Deutsch

Einleitung

Uber diese Anleitung

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist ein fester Bestandteil des Produkts. Vor allen
Tatigkeiten diese Anleitung lesen und jederzeit zugdnglich aufbewahren. Das genaue
Beachten dieser Anleitung ist die Voraussetzung fiir den bestimmungsgemaRen Ge-
brauch und die richtige Handhabung des Produkts. Alle Angaben und Kennzeichnungen
am Produkt beachten.

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser
Anleitung sind eine Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an diesem Betriebs- und Wartungshandbuch verbleibt dem Herstel-
ler. Die Inhalte jeglicher Art diirfen weder vervielfiltigt, verbreitet oder zu Zwecken des
Wettbewerbs unbefugt verwertet und anderen mitgeteilt werden diirfen.

Vorbehalt der Anderung

Fiir technische Anderungen am Produkt oder einzelnen Bauteilen behilt sich der Her-
steller jegliches Recht vor. Die verwendeten Abbildungen kénnen vom Original abwei-
chen und dienen der exemplarischen Darstellung des Produkts.

Gewihrleistung

Fiir die Gewahrleistung und Gewdhrleistungszeit gelten die Angaben laut den aktuellen
LAllgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB)* (siehe: www.wilo.de/agb)

Abweichungen davon miissen vertraglich festgehalten werden und sind dann vorrangig
zu behandeln.

Anspruch auf Gewdhrleistung

Wenn die folgenden Punkte eingehalten wurden, verpflichtet sich der Hersteller jeden
qualitativen oder konstruktiven Mangel zu beheben:

Méngel innerhalb der Gewahrleistungszeit schriftlich beim Hersteller gemeldet.

Einsatz laut bestimmungsgemaRer Verwendung.
Alle Uberwachungseinrichtungen sind angeschlossen und wurden vor Inbetriebnahme
gepriift.

.

Haftungsausschluss
Ein Haftungsausschluss schlielt jegliche Haftung fiir Personen-, Sach- oder Vermo-
gensschaden aus. Dieser Ausschluss folgt, sobald einer der folgenden Punkte zutrifft:

Unzureichende Auslegung wegen mangelhafter oder falschen Angaben des Betreibers
oder Auftraggebers

« Nichteinhaltung der Einbau- und Betriebsanleitung

« NichtbestimmungsgemaRe Verwendung

« Unsachgemale Lagerung oder Transport

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Actun OPTI-MS... 11



Deutsch SICHERHEIT

« Fehlerhafte Montage oder Demontage

« Mangelhafte Wartung

« Unerlaubte Reparatur

« Mangelhafter Baugrund

« Chemische, elektrische oder elektrochemische Einfliisse
« Verschleily

2.  Sicherheit
Dieses Kapitel enthdlt grundlegende Hinweise, die wahrend der einzelnen Lebensphasen
beachtet werden missen. Die Missachtung dieser Betriebsanleitung hat eine Gefdhr-
dung fiir Personen, die Umwelt sowie des Produkts zur Folge und fiihrt zum Verlust
jeglicher Schadenersatzanspriiche. Eine Missachtung kann folgende Gefahrdungen nach
sich ziehen:

Gefahrdung von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologische Einwir-
kungen sowie elektromagnetische Felder

Gefdhrdung der Umwelt durch Leckage von geféhrlichen Stoffen

Sachschdaden

Versagen wichtiger Funktionen des Produkts
Zusitzlich die Anweisungen und Sicherheitshinweise in den weiteren Kapiteln
beachten!

2.1. Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen

In dieser Einbau- und Betriebsanleitung werden Sicherheitshinweise fiir Sach- und
Personenschdden verwendet. Diese Sicherheitshinweise werden unterschiedlich darge-
stellt:

Sicherheitshinweise fiir Personenschdden beginnen mit einem Signalwort, haben ein
entsprechendes Symbol vorangestellt und sind grau hinterlegt.

GEFAHR
Art und Quelle der Gefahr!

Auswirkungen der Gefahr und Anweisungen zur Vermeidung.

Sicherheitshinweise fiir Sachschdden beginnen mit einem Signalwort und werden ohne
Symbol dargestellt.

VORSICHT
Art und Quelle der Gefahr!

Auswirkungen oder Informationen

12 WILO SE 02/2019 DIN A5



SICHERHEIT Deutsch

Signalwarter
+ GEFAHR!
Missachtung fiihrt zum Tod oder zu schwersten Verletzungen!
+ WARNUNG!
Missachtung kann zu (schwersten) Verletzungen fiihren!
+ VORSICHT!
Missachtung kann zu Sachschdden fiihren, ein Totalschaden ist méglich.
+ HINWEIS!
Nitzlicher Hinweis zur Handhabung des Produkts!

Symbole
In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

Gefahrensymbol: Allgemeine Gefahr

Gefahrensymbol z.B. elektrischer Strom

Gefahrensymbol: Schnittgefahr

Gefahrensymbol: Gefahr durch elektromagnetische
Wellen

Gefahrensymbol: Explosionsgefahr

Gefahrensymbol: Schwebende Lasten

Gefahrensymbol: Sturzgefahr

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Actun OPTI-MS... 13



Deutsch SICHERHEIT

Gefahrensymbol: HeilRe Oberfldchen

Gefahrensymbol: Quetschgefahr

@ Nitzlicher Hinweis

2.2. Personalqualifikation

Das Personal muss:

In den lokal giiltigen Unfallverhiitungsvorschriften unterrichtet sein.

Die Einbau- und Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Das Personal muss die folgenden Qualifikationen haben:

Elektrische Arbeiten: Eine Elektrofachkraft muss die elektrischen Arbeiten ausfiihren.
Montage-/Demontagearbeiten: Die Fachkraft muss im Umgang mit den notwendigen
Werkzeugen und erforderlichen Befestigungsmaterialien fiir den vorhandenen Baugrund

ausgebildet sein.

Wartungsarbeiten: Die Fachkraft muss im Umgang mit den verwendeten Betriebsmitteln
und deren Entsorgung vertraut sein. Des Weiteren muss die Fachkraft Grundkenntnisse
im Maschinenbau haben.

Definition ,,Elektrofachkraft*
Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen
und Erfahrung, die die Gefahren von Elektrizitat erkennen und vermeiden kann.

2.3. Elektrische Arbeiten

Eine Elektrofachkraft muss die elektrischen Arbeiten ausfiihren.

Beim Anschluss an das Stromnetz die lokalen Vorschriften sowie die Vorgaben des ortli-
chen Energieversorgungsunternehmens einhalten.

Vor allen Arbeiten das Produkt von der Spannungsversorgung trennen und gegen unbe-
fugtes Wiedereinschalten sichern.

Das Personal ist tiber die Ausfiihrung des Elektrischer Anschluss sowie die Abschalt-
mdoglichkeiten des Produkts unterrichtet.

« Technische Angaben in dieser Einbau- und Betriebsanleitung sowie auf dem

Typenschild einhalten.
+ Produkt erden.
+ Beim Anschluss an elektrische Schaltanlagen die Vorschriften der Hersteller beachten.

14 WILO SE 02/2019 DIN A5



SICHERHEIT Deutsch

« Defekte Anschlusskabel umgehend austauschen. Riicksprache mit dem Kundendienst
halten.

2.4. Uberwachungseinrichtungen
Die folgenden Uberwachungseinrichtungen miissen bauseits gestellt werden, wenn die
Pumpe an ein Stromversorgungsnetz angeschlossen wird:

Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter laut der Herstelleranleitung installieren. Lokale Vorschriften
einhalten.

Bei sensiblen Stromnetzen bauseitig weitere Schutzeinrichtungen (zum Beispiel Uber-
spannungs-, Unterspannungs- oder Phasenausfallrelais etc.) vorsehen.

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)

Vorschriften des lokalen Energieversorgungsunternehmens einhalten! Die Verwendung
eines Fehlerstrom-Schutzschalters wird empfohlen.

Wenn Personen mit dem Produkt und leitfahigen Fliissigkeiten in Berlihrung kommen
kdnnen, Anschluss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) absichern.

2.5. Wahrend des Betriebs
Beim Betrieb der Pumpe die am Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften zur Ar-
beitsplatzsicherung, zur Unfallverhiitung und zum Umgang mit elektrischen Maschinen
beachten.
Fiir einen sicheren Arbeitsablauf muss der Betreiber die Arbeitseinteilung des Personals
festlegen. Das gesamte Personal ist fiir die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.
Die Pumpe ist mit beweglichen Teilen ausgestattet. Wahrend des Betriebs drehen
sich diese Teile, um das Medium fordern zu kdnnen. Durch bestimmte Inhaltsstoffe im
Férdermedium kénnen sich an den beweglichen Teilen sehr scharfe Kanten bilden.

WARNUNG vor drehenden Teilen!

Die drehenden Teile konnen GliedmaBen quetschen
und abschneiden. Wihrend des Betriebes nie in

die Hydraulik oder an die drehenden Teile greifen.
Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Pumpe
abschalten und die drehenden Teile zum Stillstand
kommen lassen!

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Actun OPTI-MS... 15
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2.6.

2.7.

SICHERHEIT

Fordermedien

Jedes Férdermedium unterscheidet sich in Bezug auf Zusammensetzung, Aggressivi-
tdt, Abrasivitdt, Trockensubstanzgehalt und vielen anderen Aspekten. Generell kénnen
unsere Pumpen in vielen Bereichen eingesetzt werden. Dabei beachten, dass sich durch
eine Verdnderung der Anforderungen (Dichte, Viskositit, Zusammensetzung im allge-
meinen), viele Betriebsparameter der Pumpe dndern kénnen.

Beim Einsatz und/oder Wechsel der Pumpe in ein anderes Férdermedium beachten:

Fir den Einsatz in Trinkwasseranwendungen miissen alle medienberiihrenden Teile eine
entsprechende Eignung haben. Dies muss nach den lokalen Vorschriften und Gesetzen
Uberprift werden.

Die Pumpen diirfen nicht in Schmutz- und Abwasser und/oder gesundheits-
gefdhrdenden Medien eingesetzt werden.

Pflichten des Betreibers

Einbau- und Betriebsanleitung in der Sprache des Personals zur Verfligung stellen.
Bendtigte Ausbildung des Personals fiir die angegebenen Arbeiten sicherstellen.
Bendtigte Schutzausriistung zur Verfligung stellen und sicherstellen, dass das Personal
die Schutzausristung tragt.

Angebrachte Sicherheits- und Hinweisschilder am Produkt dauerhaft lesbar halten.
Personal liber die Funktionsweise der Anlage unterrichten.

Eine Gefdhrdung durch elektrischen Strom ausschlieRen.

Gefahrliche Bauteile innerhalb der Anlage mit einem bauseitigen Berlihrungsschutz
ausstatten.

Den Arbeitsbereich kennzeichnen und absichern.

Fir einen sicheren Arbeitsablauf die Arbeitseinteilung des Personals definieren.
Kindern und Personen unter 16 Jahren oder mit eingeschrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten ist der Umgang mit dem Produkt untersagt! Eine
Fachkraft muss Personen unter 18 Jahren beaufsichtigen!

WILO SE 02/2019 DIN A5



EINSATZ/NVERWENDUNG

Einsatz/Verwendung

GEFAHR durch elektrischen Strom

Bei Verwendung der Pumpe in Schwimmbecken
oder anderen begehbaren Becken besteht Lebens-
gefahr durch elektrischen Strom.

BEACHTEN:

 Halten sich Personen im Becken auf, ist die Ver-
wendung strikt untersagt!

 Halten sich keine Personen im Becken auf, miis-
sen SchutzmaBnahmen laut DIN EN 62638 (oder
entsprechende nationale Vorschriften) getroffen
werden.

LEBENSGEFAHR durch Magnetfeld!
Personen mit Herzschrittmacher sind durch den im
Motorinneren befindlichen permanent magneti-

sierten Rotor akut gefahrdet. Nichtbeachtung fiihrt

zum Tod oder schwersten Verletzungen.

« Motor nicht 6ffnen!

» Demontage und Montage des Rotors fiir War-
tungs- und Reparaturarbeiten nur durch den
Wilo-Kundendienst durchfiihren lassen!

» Personen mit Herzschrittmachern miissen bei
Arbeiten an der Pumpe die allgemeinen Verhal-
tensrichtlinien befolgen, die fiir den Umgang mit
elektrischen Gerdten gelten!

HINWEIS:
Von den Magneten im Inneren des Motors geht keine
Gefahr aus, solange der Motor komplett montiert ist.

3.1.

Somit geht von der kompletten Pumpe keine geson-
derte Gefahr fiir Personen mit Herzschrittmachern
aus, und sie konnen sich der Pumpe ohne Einschran-
kung nahern.

BestimmungsgemiBe Verwendung
Die Unterwassermotor-Pumpen eignen sich:

« Zur Wasserversorgung aus Bohrléchern, Brunnen und Zisternen
« Zur privaten Wasserversorgung, Beregnung und Bewdsserung
« Zur Forderung von Wasser ohne langfasrige und abrasive Bestandteile

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Actun OPTI-MS...
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Deutsch PRODUKTBESCHREIBUNG

Trinkwasserférderung

Beim Einsatz zur Trinkwasserférderung sind die lokalen Richtlinien/Gesetze/Vorschriften
zu priifen und ob die Pumpe fiir diesen Verwendungszweck geeignet ist.

Die Pumpen entsprechen nicht den Vorgaben der TrinkwV und haben keine Zulassung
nach ACS oder lokalen Leitlinien wie zum Beispiel KTW- und Elastomerleitlinie.

3.2. NichtbestimmungsgemaBe Verwendung

GEFAHR durch explosive Medien!

Das Fordern von explosiven Medien (z. B. Benzin,
Kerosin etc.) ist strengstens untersagt. Die Pumpen
sind fiir diese Medien nicht konzipiert!

Die Unterwassermotor-Pumpen diirfen nicht verwendet werden zur Férderung von:
Schmutzwasser

Abwasser/Fikalien

Rohabwasser

Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung dieser Anleitung.
Jede dariiber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaR.

4. Produktbeschreibung

4.1. Konstruktion
Volliiberflutbare, mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe mit integriertem Riickfluss-
verhinderer zur Férderung von Brauch- und Trinkwasser, erhdltlich als Kreiselpumpe in
Gliederbauweise (MSI) oder Exzenterschneckenpumpe (MSH).
Das Aggregat kann vertikal oder horizontal eingebaut werden. Die Kiihlung des Motors
erfolgt durch das Férdermedium. Daher muss das Aggregat immer eingetaucht betrie-
ben werden. Die Grenzwerte zur max. Medientemperatur, MindestflieRgeschwindigkeit
und Spannungsbereiche miissen eingehalten werden.
Die vertikale Aufstellung kann je nach Auslegung mit oder ohne Kiihimantel erfolgen.
Die horizontale Aufstellung muss immer in Verbindung mit einem Kithimantel erfolgen.

Fig. 1: Beschreibung Unterwassermotor-Pumpe

1 Interner Frequenzumrichter 5  Riickflussverhinderer
2 Permanentmagnetmotor 6  Druckanschluss
. Statorrohr mit Exzenterschnecke
3 Ansaugstlick 7
(MSH)
4  Mehrstufige Hydraulik (MSI) 8  Stiitzrohr (MSH)

18 WILO SE 02/2019 DIN A5



PRODUKTBESCHREIBUNG Deutsch

4.1.1. Hydraulik
Die Pumpe ist nicht selbstansaugend, d. h. das Fordermedium muss mit Vordruck
bzw. selbstindig zulaufen und eine Mindestiiberdeckung (2,5 m) muss immer ge-
wahrleistet sein.

Actun OPTI-MSI

Mehrstufige Hydraulik mit radialen Laufradern in Gliederbauweise. Das Hydraulikgehduse
die Pumpenwelle und die Laufrader sind aus Edelstahl. Der druckseitige Anschluss ist

als vertikaler Gewindeflansch mit Innengewinde und integriertem Riickflussverhinderer
ausgefiihrt.

Actun OPTI-MSH

Exzenterschneckenpumpe mit Exzenterschnecke innerhalb eines Doppelwendel-Gum-
mistators.

Das Hydraulikgehduse die Pumpenwelle und die Exzenterschnecke sind aus Edelstahl.
Der druckseitige Anschluss ist als vertikaler Gewindeflansch mit Innengewinde und
integriertem Rickflussverhinderer ausgefihrt.

4.1.2. Motor
Als Antrieb dient ein korrosionsfreier, gekapselter Permanentmagnetmotor mit integ-
riertem Frequenzumrichter. Der Permanentmagnetmotor ist hermetisch vergossen mit
lackisolierter Wicklung, harzgetrankt und mit selbstschmierenden Lagern.
Die Kiihlung des Motors erfolgt durch das Férdermedium. Daher muss der Motor immer
eingetaucht betrieben werden. Die Grenzwerte zur maximalen Medientemperatur und
MindestflieRgeschwindigkeit miissen eingehalten werden.
Der integrierte Frequenzumrichter ermdglicht den Betrieb an Gleichstrom- oder Wech-
selstromquellen. Dadurch eignet sich die Pumpe Actun OPTI-MS besonders zum Betrieb
mit Solarstrom. In Anwendungen mit Solarmodulen ermdéglicht der integrierte Software-
Algorithmus MPPT (,Maximum Power Point Tracking*) die Anpassung an die verfiighare
Leistung zur Maximierung der gepumpten Férdermenge (dynamisches MPPT).
Das Anschlusskabel hat freie Kabelenden, ist lingswasserdicht und mit einem I6sbaren
Stecker am Motor angeschlossen.

4.1.3. Motorfiillung
Der Motor ist ab Werk mit Wasser-Glykol-Gemisch gefiillt. Diese Fiillung gewahrleistet,
dass die Pumpe bis -20 °C frostsicher ist.
Der Motor ist so konzipiert, dass er nicht von aulien befiillt werden kann. Die Befillung
des Motors muss durch den Hersteller erfolgen.

4.1.4. Abdichtung
Die Abdichtung zwischen Motor und Hydraulik erfolgt durch eine Gleitringdichtung.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Actun OPTI-MS... 19



Deutsch PRODUKTBESCHREIBUNG

4.2. Funktionsbeschreibung
Die Pumpe kann iiber einen separaten Schalter (Hauptschalter oder Gleichstromschalter)
ein- und ausgeschaltet werden, der bauseits gestellt werden muss. Der separate Schal-
ter ermdoglicht die Trennung der Spannungsversorgung, wenn dies erforderlich ist. Die
Pumpe muss nicht manuell ein- oder ausgeschaltet werden. Die eingeschaltete Pumpe
arbeitet autark und wird von der integrierten Elektronik gesteuert und tiberwacht.
Durch Anschluss des als Zubehdr erhéltlichen Schaltgerdtes Wilo-MS Control und von
weiterem Zubehér (Sensoren) kann eine druckabhingige Steuerung der Pumpe realisiert
werden.

Verhalten bei Netzbetrieb

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung fahrt der integrierte
Frequenzumrichter die Pumpe auf die maximale Drehzahl hoch und die Pumpe férdert
mit voller Leistung.

Verhalten bei Solarstromversorgung

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung und sobald die zum Betrieb des Mo-
tors bendtigte Mindestspannung erreicht ist, fahrt der Frequenzumrichter die Pumpe
hoch. Abhédngig von der zur Verfiigung stehenden Leistung der Solarpaneele fahrt der
Frequenzumrichter die Pumpe auf der maximal méglichen Drehzahl.

Bei Unterschreiten der Mindestspannung schaltet der Frequenzumrichter die Pumpe ab.

4.3, Uberwachungseinrichtungen

Die Pumpen sind mit den folgenden Uberwachungseinrichtungen ausgestattet:
Unterspannung

Uberspannung

Uberstrom

Temperatur
Trockenlaufschutz durch vorverdrahteten Wasserlevelsensor

Diese werden durch die integrierte Elektronik realisiert und miissen nicht separat ange-
schlossen werden.

4.4, Betriebsarten
Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)

Die Pumpe kann kontinuierlich unter Nennlast arbeiten, ohne dass die zuldssige Tempe-
ratur Giberschritten wird.

20 WILO SE 02/2019 DIN A5



PRODUKTBESCHREIBUNG Deutsch

4.5. Technische Daten

Wilo-Actun OPTI-MS...

Spannungsbereich: 90-400 VDC /90-265 VAC
Frequenz [f DC]: 50/60 Hz
Motornennleistung [P, ]: Siehe Typenschild
Nenndrehzahl [n]: Siehe Typenschild
Max. Férderhdhe [H] Siehe Typenschild
Max. Férdermenge [Q]: Siehe Typenschild
Einschaltart [AT]: direkt
Schutzart: IP 68
Isolationsklasse [Cl.]: F

Betriebsart (eingetaucht) [OT J: s1

Betriebsart (ausgetaucht) [OT ]: -

Maximale Stromaufnahme [Imax]: 16 A
Motornennstrom [l ]: 12A
Max. Schalthiufigkeit: 30
Max. Eintauchtiefe: 150 m
Medientemperatur [t]: 3..35°C
Max. Sandgehalt: 50 g/m3
Min. Strémung am Motor: 0,2m/s
Druckanschluss OPTI
MSH%.01-03: Rp 1%
MSH4.02-02: Rp 1%
MSI4.05-04, MSI4.05-08: Rp 172
MSI4.08-03, MSI4.08-05 Rp 1% (Rp2, mit beigelegtem Adapter))

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Actun OPTI-MS... 21



Deutsch TRANSPORT UND LAGERUNG

Typenschliissel

Actun Produktfamilie Unterwassermotor-Pumpe
OPTI Baureihe

Produktt
MS yp

MS = Multipower Solar
Hydraulische Ausfiihrung

H H = Exzenterschneckenpumpe (Helical Rotor)
| = Edelstahl-Kreiselpumpe (Inox)

4 Nenndurchmesser in Zoll
02 Nennvolumenstrom in m3/h
02 Anzahl der Stufen

4.6. Lieferumfang
Unterwassermotor-Pumpe mit Flachkabel (2,5 m)

VergieBRset (GieRharz-Kabelverbinder mit integriertem Wasserniveausensor)

Einbau- und Betriebsanleitung
Hydraulik zur Selbstmontage (nur MSH), mit erforderlichem Gewindekleber
Nur fiir OPTI-MSI4.08...: Adapter fiir Enddruckseite von Rp 1 %2* auf Rp 2

4.7. Zubehor (optional erhiltlich)

Kiihimantel

Motorkabel

Signalkabel

Schaltgerdt Wilo-MS Control fiir den Betrieb einer Wilo-Actun OPTI-MS mit erweiter-
tem Funktionsumfang

Alle notwendigen elektrischen Bauteile zum Aufbau und Betrieb einer Solarpumpstation
(Photovoltaik-Kabel, DC-Schalter, MC4-Stecker etc.)

5. Transport und Lagerung

5.1. Anlieferung
Nach Eingang die Sendung sofort auf Miangel (Schaden, Vollstindigkeit)
Uberprifen. Vorhandene Mangel auf den Frachtpapieren vermerken! Festgestellte Man-
gel noch am Eingangstag beim Transportunternehmen oder Hersteller anzeigen. Spater
angezeigte Anspriiche kénnen nicht mehr geltend gemacht werden.
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Transport

WARNUNG!

Schwebende Lasten!

Es diirfen sich keine Personen unter schwebenden
Lasten aufhalten! Es besteht die

Gefahr von (schweren) Verletzungen durch herab-
fallende Teile. Die Last darf nicht

iiber Arbeitsplitze gefiihrt werden, an denen sich
Personen aufhalten!

WARNUNG!

Kopf- und FuBverletzungen wegen fehlender
Schutzausriistung!

Wihrend der Arbeit besteht die Gefahr von (schwe-
ren) Verletzungen. Folgende Schutzausriistung
tragen:

« Sicherheitsschuhe

» Kommen Hebemittel zum Einsatz muss zusatzlich
noch ein Schutzhelm getragen werden!

GEFAHR durch Umstiirzen!
Das Aggregat nie ungesichert abstellen. Beim Um-
fallen der Pumpe besteht Verletzungsgefahr!

HINWEIS:

Von den Magneten im Inneren des Motors geht keine
Gefahr aus, solange der Motor komplett montiert ist.
Somit geht von der kompletten Pumpe keine geson-
derte Gefahr flir Personen mit Herzschrittmachern
aus, und sie kdnnen sich der Pumpe ohne Einschran-
kung nahern.

Zum Transportieren nur die dafiir vorgesehenen und zugelassenen Anschlagmittel,
Transportmittel und Hebezeuge verwenden. Diese missen ausreichende Tragfahig-
keit und Tragkraft besitzen, damit die Pumpe gefahrlos transportiert werden kann. Bei
Einsatz von Ketten diese gegen Verrutschen sichern.

Das Personal muss fiir diese Arbeiten qualifiziert sein und muss wéhrend der Arbeiten
alle national gliltigen Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die Pumpen werden vom Hersteller bzw. vom Zulieferer in einer geeigneten Verpackung
geliefert. Diese schlieft normalerweise eine Beschddigung bei Transport und Lagerung
aus. Bei haufigem Standortwechsel die Verpackung zur Wiederverwendung gut aufbe-
wahren.
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5.3. Lagerung
Neu gelieferte Unterwassermotor-Pumpen sind so aufbereitet, dass diese mind. 1 Jahr
gelagert werden kdnnen. Bei Zwischenlagerungen die Pumpe vor dem Einlagern griind-
lich reinigen!
Fur die Einlagerung beachten:

Pumpe sicher auf einem festen Untergrund stellen und gegen Umfallen und
Wegrutschen sichern. Unterwassermotor-Pumpen kénnen vertikal und horizontal
gelagert werden. Bei horizontaler Lagerung von Pumpen darauf achten, dass diese sich
nicht durchbiegen.

Es kann sonst zu unzuldssigen Biegespannungen in der Hydraulik kommen und die
Pumpe beschddigt werden. Um Beschadigungen zu vermeiden, die Hydraulik ent-
sprechend abstiitzen!

GEFAHR durch Umstiirzen!
Das Aggregat nie ungesichert abstellen. Beim Um-
fallen der Pumpe besteht Verletzungsgefahr!

Neue Unterwassermotor-Pumpen Wilo-Actun OPTI-MS kénnen bei Temperaturen
zwischen max. -20 °C und 50 °C gelagert werden. Der Lagerraum muss trocken sein. Wir
empfehlen eine frostsichere Lagerung in einem Raum mit einer Temperatur zwischen
5°Cund 25 °C.

Die Unterwassermotor-Pumpe darf nicht in Rdumen gelagert werden, in denen
Schweilarbeiten durchgefiihrt werden, da die entstehenden Gase bzw. Strahlungen die
Elastomerteile und Beschichtungen angreifen kdnnen.

Saug- und Druckanschluss der Pumpe fest verschlieBen, um Verunreinigungen zu
verhindern.

Alle Anschlusskabel gegen Abknicken, Beschddigungen und Feuchtigkeitseintritt
schiitzen.

GEFAHR durch elektrischen Strom!

Durch beschddigte Anschlusskabel droht Lebensge-
fahr! Defekte Kabel miissen sofort vom qualifizier-
ten Elektrofachmann ausgetauscht werden.

VORSICHT vor Feuchtigkeit!

Durch das Eindringen von Feuchtigkeit in das Kabel
werden das Kabel und die Pumpe beschadigt. Daher
das Kabelende nie in das Fordermedium oder eine
andere Fliissigkeit eintauchen.

Die Unterwassermotor-Pumpe muss vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und
Frost geschiitzt werden.
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5.4.

6.1.

Deutsch

+ Nach einer langeren Lagerung die Unterwassermotor-Pumpe vor Inbetriebnahme
von Verunreinigungen wie z. B. Staub und Olablagerungen reinigen. Laufrider auf
Leichtgédngigkeit priifen.
Beachten:
Elastomerteile und Beschichtungen unterliegen einer natiirlichen Versprodung. Wir
empfehlen bei einer Einlagerung von mehr als 6 Monaten diese Teile zu tiberpriifen und
ggf. auszutauschen. Hierfiir bitte Riicksprache mit dem Hersteller halten.

Uberschreitet die Lagerdauer ein Jahr, empfehlen wir, die rotierenden Teile zu demon-
tieren und auf korrekten Zustand und Funktion zu tiberpriifen. AuBerdem die Pumpe
an die Spannungsversorgung anschlieBen, ohne den Motor in Betrieb zu nehmen. Dies
ist moglich, wenn der Wasserlevelsensor ausgetaucht ist und dadurch ein Starten des
Motors verhindert. Das Anschliefen an die Spannungsversorgung dient dazu, die Elekt-
rolytkondensatoren des eingebauten Inverters zu laden.

VORSICHT vor Feuchtigkeit!

Durch das Eindringen von Feuchtigkeit in das Kabel
werden das Kabel und die Pumpe beschddigt. Daher
das Kabelende nie in das Fordermedium oder eine
andere Fliissigkeit eintauchen.

Riicklieferung

Pumpen, die ins Werk zuriick geliefert werden, miissen fachgerecht verpackt sein. Fach-
gerecht heiBt, dass die Pumpe von Verunreinigungen gesdubert und bei Verwendung in
gesundheitsgefdhrdenden Medien dekontaminiert wurde.

Fiir den Versand miissen die Teile in reiRfesten und ausreichend grofRen
Kunststoffsdcken dicht verschlossen und auslaufsicher verpackt werden. Weiterhin
muss die Verpackung die Pumpe vor Beschddigungen wahrend des Transports schiitzen.
Bei Fragen bitte an den Hersteller wenden!

Aufstellung
Um Produktschdden oder geféhrliche Verletzungen bei der Aufstellung zu vermeiden,
beachten:

Die Aufstellungsarbeiten — Montage und Installation der Unterwassermotor-Pumpe
— diirfen nur von qualifizierten Personen unter Beachtung der Sicherheitshinweise
durchgefiihrt werden.

Vor dem Beginn der Aufstellungsarbeiten die Unterwassermotor-Pumpe auf Transport-
schdden untersuchen.

Allgemein

Im Falle einer Férderung mit lingeren Druckleitungen (besonders bei lingeren Steiglei-
tungen) wird auf auftretende Druckst6Re hingewiesen.

DruckstdRe kénnen zur Zerstérung der Pumpe/Anlage fithren und durch Klappenschlag
Larmbeldstigungen mit sich bringen. Durch den Einsatz geeigneter MaRnahmen

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Actun OPTI-MS...
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(zum Beispiel Riickflussverhinderer mit einstellbarer SchlieBzeit, elektrisch betatigte
Absperrarmaturen, besondere Verlegung der Druckrohrleitung) kénnen Wasserschlige
verringert oder verhindert werden.

Bei Verwendung von Niveausteuerungen auf die minimal erforderliche Wasseriiber-
deckung achten. Lufteinschliisse im Hydraulikgehduse bzw. im Rohrleitungssystem
unbedingt vermeiden und durch geeignete Entliiftungseinrichtungen beseitigen. Die
Unterwassermotor-Pumpe vor Frost schiitzen.

6.2. Aufstellungsarten
Vertikale stationdre Aufstellung, eingetaucht. Wird die Unterwassermotor-Pumpe nicht

in einem Brunnen eingesetzt, muss ein Kithimantel montiert werden.
Horizontale stationdre Aufstellung, eingetaucht - nur in Verbindung mit einem
Kiihimantel!

Der Druckausgang der Unterwassermotor-Pumpe muss sich stets oberhalb der
horizontalen Achse befinden!

[E —

=

Beispiele fiir Aufstellung mit Solarstromversorgung (Fig. 2)

Fig. 2: Installation mit Solarstromversorgung

1  Actun OPTI-MS.. 5 Wassertank

2 Solarpaneel 6  Schwimmerschalter

3 Anschlusskabel (Spannungsversorgung) 7  Signalkabel

4 Druckleitung 8 Schaltgerat MS Control (optionales Zubehér)
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Ausfiihrung MSH vorbereiten (Fig. 3)
Zum einfacheren und sicheren Versand wird die Pumpe Actun OPTI-MSH (Ausfiihrung
mit Exzenterschnecke) zerlegt angeliefert.

Fig. 3: Einzelteile Actun OPTI-MSH (Fig. 3a)

Statorrohr mit Riickfluss- X X
1 K 3 Flexible Antriebswelle
verhinderer

2 Exzenterwelle 4  Stitzrohr

Fir den korrekten Zusammenbau der Einzelteile erforderlich:
Maulschliissel M17 (Fig. 3b, Pos. 1)

Maulschliissel M10 (Fig. 3b, Pos. 2)

Gewindekleber (im Lieferumfang) (Fig. 3b, Pos. 3)

Zusammenbau

1. Gewindekleber auf das Innengewinde der Exzenterschnecke geben (Fig. 3c).
Exzenterwelle von Hand auf die flexible Antriebswelle schrauben (Fig. 3d).
Exzenterwelle mit Maulschliissel M17 festziehen, dabei mit Maulschliissel M10 an der
flexiblen Antriebswelle gegenhalten (Fig. 3e).
Gewindekleber auf das Innengewinde des Statorrohres geben (Fig. 3d).
Die Exzenterschnecke mit klarem Wasser benetzen (Fig. 3g).

VORSICHT vor Beschiddigungen!

Das Benetzen mit klarem Wasser ist n6tig, um das
Aufschieben des Stators zu erméglichen.
Ansonsten wiirde der Reibungswiderstand zwischen
Gummistator und Exzenterschnecke das Aufschie-
ben verhindern oder zu Schiden fiihren.

Darauf achten, dass kein Kleber auf die Exzenter-
schnecke gelangt!

6.  Statorrohr von Hand iiber die Exzenterwelle schieben und auf das Verbindungsrohr
aufschrauben (Fig. 3h).

7. Umdie Verbindung fest zu ziehen, Pumpenzange am Riickflussverhinderer ansetzen
und das Statorrohr handfest verschrauben (Fig. 3i).

VORSICHT vor Beschiadigungen/Fehlfunktionen!
Mindestens 60 Minuten warten, bevor die Pumpe in
Betrieb genommen wird (Fig. 3j).

Andernfalls konnten sich I6sende Gewinde zu
Fehlfunktionen oder Beschddigungen der Pumpe
fiihren.
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6.3. Elektrischer Anschluss

LEBENSGEFAHR durch elektrischen Strom!

Bei unsachgem@Rem elektrischen Anschluss
besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
Elektrischen Anschluss nur durch vom ortlichen
Energieversorger zugelassenen Elektrofachmann
und entsprechend den ortlich geltenden Vorschrif-
ten ausfiihren lassen.

Strom und Spannung des Netzanschlusses missen den Angaben auf dem Typenschild
entsprechen.

Anschlusskabel gemiR geltenden Normen/Vorschriften verlegen und gemaB der
Aderbelegung anschlielen.

Vorhandene Uberwachungseinrichtungen miissen angeschlossen und auf Funktion
gepriift werden.

Unterwassermotor-Pumpe vorschriftsmaRig erden.

Festinstallierte Aggregate miissen laut den national gliltigen Normen geerdet werden.
Wenn ein separater Schutzleiteranschluss vorhanden ist diesen an der gekennzeichne-
ten Bohrung bzw. Erdungsklemme (©) mittels geeigneter Schraube, Mutter, Zahn- und
Unterlegscheibe anschlieRen. Fiir den Schutzleiteranschluss einen Kabelquerschnitt
entsprechend den 6rtlichen Vorschriften vorsehen.

Eine Netz-Trenneinrichtung muss bauseits vorgesehen werden!

+ Hauptschalter bei Anschluss an ein Stromversorgungsnetz

« Gleichstromschalter bei Betrieb mit Photovoltaikanlagen)

Die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) wird empfohlen.
Schaltgerate sind als Zubehor zu beschaffen.

6.3.1. Kabelverlingerung

Die Pumpe wird werkseitig mit einem angeschlossenen Anschlusskabel zur Spannungs-
versorgung und damit verbundenem, parallel verlaufendem Signalkabel geliefert. Das
Anschlusskabel und das Signalkabel (falls benutzt) miissen bauseits vor dem Einbau
entsprechend der Platzverhdltnisse im Bohrloch mit dem mitgelieferten VergieBset auf
die bendtigte Lange verldngert werden. Das VergieBset ist fiir die Verlangerung mit
Rundkabeln vorgesehen.

Unabhingig vom zu verbindenden Querschnitt der Einzeladern den Mindestdurch-
messer der zur Verldngerung bendtigten Anschlusskabel beachten:

12 mm fiir das Anschlusskabel zur Spannungsversorgung (groBes Loch in der GieR-
hiilse)

8 mm fiir das Signalkabel, falls vorhanden (kleines Loch in der GieBhiilse)

.

Das Einhalten des Mindestdurchmessers verhindert ein Austreten des Dichtungshar-
zes wihrend des GieBens.
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Vergief3set, Lieferumfang

Deutsch

« 4 Stlick Quetschverbinder; gelb, fiir Anschlusskabel von 4 mm? (AWG 11) bis

6 mm? (AWG 9)

- 4 Stiick Quetschverbinder; blau, fiir Anschlusskabel von 1,5 mm? (AWG 15) bis

2,5 mm? (AWG 13)

« 3 Stiick Quetschverbinder; rot, fiir Signalkabel (falls vorhanden) von 0,75 mm? (AWG 18)

bis 2,5 mm?2 (AWG 13)
« 1 GieBhiilse mit Hiilsendeckel
« 1 Behilter mit GieRharz (250 ml)

« 1 Behilter mit Harterfliissigkeit (100 ml)

« 1 Holzspatel zum Mischen

Vergief3set anwenden (Fig. 4)

Fig. 4: VergieBset anwenden

1

Pumpenseitiges Anschlusskabel
(Spannungsversorgung und Signalkabel)

Wasserlevelsensor

Anschlusskabel (Signalkabel)

Quetschverbinder

Anschlusskabel (Spannungsversorgung)

GieBhiilse

Hilsendeckel

GieRharzgemisch mit Harter

Das pumpenseitige Anschlusskabel ist ab Werk bereits einbau- und vergieRbereit vor-
bereitet. Der Wasserlevelsensor liegt dabei am Pumpenkabel an und der Hiilsendeckel
ist Uiber den Wasserlevelsensor geschoben.

Bei den folgenden Schritten darauf achten, den Wasserlevelsensor nicht zu verbie-
gen, zu beschddigen oder seine Position im Hiilsendeckel zu verdandern!
Anschlusskabel zur Spannungsversorgung durch das groRe Loch im Boden der GieRhiilse
schieben, bis das Ende ca. 100 mm aus der GieBhiilse herausragt.

Falls ein Signalkabel benutzt wird, Verschlussstopfen aus dem Boden der GieRhiilse ent-
fernen. Dann das Signalkabel durch das kleine Loch schieben, bis das Ende ca. 100 mm
aus der GieBhdilse herausragt.

Kabelmantel von Anschlusskabel und Signalkabel auf einer Lange von 50 mm abisolie-
ren.

Einzeladern von Pumpen- und Anschlusskabeln auf abgestufte Langen schneiden, so
dass die zusammen gehdrenden Einzeladern korrespondieren.

Enden der Einzeladern abisolieren.

Einzeladern von Pumpen- und Anschlusskabeln mit den jeweils passenden Quetschver-
bindern verbinden. Festen Sitz der Verbindung kontrollieren.

Harter vollstandig zum GieBharz hinzugeben und mit dem beiliegenden Holzspatel
sorgfdltig umriihren.
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8.  GieBhiilse in aufrechte Position bringen (Anschlusskabel unten, Pumpenkabel oben)
und in dieser Position fixieren, so dass die GieBhiilse nicht kippen kann. Dabei darf die
GieBhiilse nicht gequetscht werden.

9. GielBharzmischung in die GieRhiilse schiitten, bis u einem Fiillstand von ca. 10 mm
unterhalb der Hiilsen6ffnung.

10. Anschlusskabel gleichméRig durch den Boden der GieBhiilse herausziehen, bis der
Hiilsendeckel die GieBhiilse verschlieRt. Dabei das Pumpenkabel halten und sorgfaltig
nachfihren.

Darauf achten, den Wasserlevelsensor beim Einziehen der Anschlusskabel nicht in
die GieBhiilse zu ziehen!

11. Pumpenkabel so fixieren, dass kein Druck auf den Hiilsendeckel ausgeiibt wird und
dieser gleichmaRig auf der GieBhiilse sitzt.

12. Eventuell ausgetretenes GieBharz vom Anschlusskabel abwischen.

13. GieBharzmischung mindestens 3 Stunden (bei Umgebungstemperatur = 16 °C) aushr-
ten lassen, ohne die GieBhiilse zu bewegen.

Nach Abschluss der Verbindung die Unversehrtheit und den Durchgang der Erdung
iiberpriifen. Eine Widerstandsmessung zwischen Motorgehzuse /Pumpe und der
Erdungsklemme der Kabelverbindung muss einen Wert von weniger als 3 Q aufwei-
sen.

Bevor die Anschlusskabel am Schaltkasten/Hauptschalter angeschlossen werden, noch-
mals den Isolationswiderstand messen. Hierdurch kénnen Beschddigungen wahrend der
Montage erkannt werden.

Mit einem Isolationspriifer (Messgleichspannung ist 500 V) den Widerstand des An-
schlusskabels und des Signalkabels (falls verwendet) messen.

Folgende Werte diirfen bei der Erstinbetriebnahme nicht unterschritten werden:

+ Anschlusskabel zur Spannungsversorgung: min. 100 MQ

« Signalkabel: min. 100 MQ

Ist der Isolationswiderstand zu niedrig, kann Feuchtigkeit in ein Kabel und/oder in
den Motor eingedrungen sein. Pumpe nicht mehr anschlieBen und Riicksprache mit
dem Hersteller halten!

Ist der Isolationswiderstand in Ordnung, erfolgt der Anschluss an das Stromnetz durch
das Anklemmen der Anschlusskabel am Schaltkasten.
Der elektrische Anschluss muss durch einen Elektrofachmann erfolgen!

30 WILO SE 02/2019 DIN A5



AUFSTELLUNG Deutsch
6.3.2. Elektrischer Anschluss Wilo-Actun OPTI-MS (Fig. 5)
Fig. 5: Anschlusskabel Wilo-Actun OPTI-MS
1 schwarz Leistungseingang fiir Wechselstrom oder Gleichstrom (Phase/Neutral und
2 schwarz Polarisierung durch Frequenzumrichter erkannt)
3 schwarz Wasserlevelsensor (bereits angeschlossen)
4 gelb/griin  Erdung
5 weild Signalkabel fiir direkten Anschluss eines Schalters (z.B. Schwimmer- oder
Druckschalter) oder Wilo-MS Control; Wenn das Signalkabel nicht benutzt
6 rot wird, miissen die Adern kurzgeschlossen und isoliert werden!
6.4. Motorschutz
Der Motorschutz ist im Frequenzumrichter integriert:
Des Weiteren empfehlen wir den Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD).
Beim Anschluss der Pumpe miissen die ortlichen und gesetzlichen Vorschriften einge-
halten werden.
6.5. Einbau
GEFAHR durch Stiirzen!

Beim Einbau der Pumpe und dessen Zubehor

wird unter Umstanden direkt am Brunnen- oder
Behilterrand gearbeitet. Durch Unachtsamkeit und/
oder falsche Kleidungswahl kann es zu Stiirzen
kommen. Es besteht Lebensgefahr! Alle Sicher-
heitsvorkehrungen treffen, um Stiirze zu verhin-
dern.

Beim Einbau der Pumpe beachten:

Diese Arbeiten miissen von Fachpersonal und elektrische Arbeiten miissen vom
Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

Der Betriebsraum muss sauber, von groben Feststoffen gereinigt, trocken, frostfrei und
ggf. dekontaminiert sowie fir die jeweilige Pumpe ausgelegt sein. Der Wasserzufluss
muss fiir die max. Forderleistung der Unterwassermotor-Pumpe ausreichend sein,
sodass ein Trockenlauf und/oder Lufteintrag vermieden wird.

Bei Arbeiten in Behdltern, Brunnen oder Bohrldchern muss immer eine zweite Person zur
Absicherung anwesend sein. Besteht die Gefahr, dass sich giftige oder erstickende Gase
sammeln, die ndtigen GegenmaRnahmen ergreifen!

« Es muss gewahrleistet sein, dass ein Hebemittel problemlos montiert werden kann,

da dieses fiir die Montage/Demontage der Pumpe benétigt wird. Der Einsatz- und
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Abstellplatz fiir die Pumpe muss mit dem Hebemittel gefahrlos erreichbar sein. Der
Abstellplatz muss einen festen Untergrund aufweisen. Zum Transport der Pumpe muss
das Lastaufnahmemittel an den vorgeschriebenen Hebedsen befestigt werden. Bei der
Verwendung von Ketten miissen diese lber einen Schakel mit der Hebedse verbunden
werden. Es diirfen nur bautechnisch zugelassene Anschlagmittel verwendet werden.

Die Anschlusskabel miissen so verlegt werden, dass ein gefahrloser Betrieb und eine
problemlose Montage/Demontage jederzeit méglich sind. Die Pumpe niemals am An-
schlusskabel tragen bzw. ziehen.

Die Pumpe wird werkseitig mit einem angeschlossenen Anschlusskabel zur Spannungs-
versorgung und damit verbundenem, parallel verlaufendem Signalkabel geliefert. Das
Anschlusskabel zur Spannungsversorgung und das Signalkabel (falls benutzt) miissen
bauseits vor dem Einbau entsprechend der Platzverhiltnisse im Bohrloch mit dem
mitgelieferten VergieRset auf die benétigte Linge verlingert werden (siehe Kap.6.5.1).
Den verwendeten Kabelquerschnitt und die gewahlte Verlegeart priifen. Sicherstellen,
dass vorhandene Kabelldnge ausreichend ist.

Bei der Verwendung von Schaltgerdten die entsprechende Schutzart beachten.
Schaltgerate generell Giberflutungssicher anbringen.

Die Bauwerksteile und Fundamente miissen ausreichende Festigkeit haben, um eine
sichere und funktionsgerechte Befestigung zu erméglichen. Fiir die Bereitstellung der
Fundamente und deren Eignung in Form von Abmessungen, Festigkeit und Belastbarkeit
ist der Betreiber bzw. der jeweilige Zulieferer verantwortlich!

Vollstindigkeit und Richtigkeit der vorhandenen Planungsunterlagen (Montagepline,
Ausfiihrung des Betriebsraumes, Zulaufverhiltnisse) priifen.

Alle Vorschriften, Regeln und Gesetze zum Arbeiten mit schweren und unter schweben-
den Lasten beachten. Die entsprechenden Kérperschutzmittel benutzen.

National giiltige Unfallverhiitungs- und Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossen-
schaften beachten.

HINWEIS:

@ « Um die notwendige Kiihlung zu erreichen, muss die
Pumpe wahrend des Betriebes immer eingetaucht
sein. Die Mindestwasseriiberdeckung ist immer zu
gewdhrleisten!

+ Druckseitig darf kein zusatzlicher Rickfluss-
verhinderer eingesetzt werden. Dies fiihrt zur
Fehlfunktion der Anlage.

6.5.1. Vertikaler Einbau der Pumpe
Bei dieser Einbauart wird die Unterwassermotor-Pumpe direkt an der Steigrohrleitung
installiert. Die Einbautiefe wird liber die Ldnge der Steigrohrleitung vorgegeben. Bei
engen Brunnenléchern muss eine Zentriervorrichtung verwendet werden, da die Pumpe
die Brunnenwand nicht beriihren darf, um Beschddigungen am Kabel und der Pumpe zu
vermeiden. Hebezeug mit ausreichender Tragkraft verwenden.
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Der Motor darf nicht auf der Brunnensohle aufsitzen, da dies zu Verspannungen und
zu einer Verschlackung des Motors fiihren kann. Dadurch wére die Warmeabfuhr nicht
mehr gewdhrleistet und der Motor kénnte tberhitzen.

Weiterhin sollte die Pumpe nicht auf Hohe des Filterrohres eingebaut werden. Durch
die Ansaugstromungen kdnnen Sand und Feststoffe mitgerissen werden, wodurch die
Motorkiihlung nicht mehr gewdhrleistet werden kann. Dies wiirde auch zu erh6htem
Verschleil der Hydraulik fiihren. Um dies zu verhindern, sollte ggf. ein Kiihimantel ver-
wendet oder die Pumpe im Bereich von Blindrohren installiert werden.
Einbau mit Gewinderohrleitung
Fig. 6: Einbau
1  Aggregat 7  Kantholz (2x)
2 Steigrohrleitung 8  Kabelschelle
3 Tragschelle 9  Montagebiigel
Statischer Wasserstand
4 Hebemittel Ls .
(Pumpe auRer Betrieb)
D ischer W. tand
5  Anschlusskabel Ld ynamls.c er .assers an
(Pumpe in Betrieb)
6  Mindestiiberdeckung

®

HINWEIS:
Beim Einbau von Gewinderohrleitungen
beachten:

+ Die Gewinderohre miissen dicht und fest ineinander verschraubt werden.
Dazu muss der Gewindezapfen mit Hanf- oder Teflonband umwickelt wer-
den.

« Beim Einschrauben darauf achten, dass die Rohre fluchten (nicht verkanten),
damit das Gewinde nicht beschadigt wird.

+ Auf die Drehrichtung der Unterwassermotor-Pumpe achten und die passen-
den Gewinderohre (Rechts- oder Linksgewinde) verwenden, sodass diese sich
nicht von selbst I6sen.

« Die Gewinderohre miissen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert werden.

Das werkseitig angeschlossene Anschlusskabel entsprechend der Platzverhdltnisse im
Bohrloch verlangern. Dazu mit dem mitgelieferten VergieRsatz die bendtigte Lange
ergdnzen.
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2. Die erste Rohrleitung am Druckanschluss der Pumpe montieren. Wenn nur wenige Rohre
benétigt werden und das Hebemittel eine ausreichende Hohe erreicht, alle erforderli-
chen Rohrleitungen miteinander verschrauben.

3. Amjeweils letzten Rohr einen Montagebiigel am Druckanschluss sowie eine Tragschelle
unterhalb des Flansches montieren.

Darauf achten, dass das Kabel nicht durch die Tragschelle beschadigt wird. Das Kabel
muss immer auBerhalb der Tragschelle verlaufen!

Das Hebemittel am Montagebligel befestigen und die komplette Einheit anheben.
5. Die Einheit tiber das Bohrloch schwenken und langsam ablassen.
Darauf achten, dass das Kabel und die Brunnenwand nicht beschidigt werden!

6. Das Anschlusskabel an der Rohrleitung entlangfiihren. Das Kabel immer unter- und
oberhalb einer Rohrverbindung mit einer Kabelschelle befestigen.

7. ZweiKantholzer tiber das Brunnenloch legen. Die Einheit soweit ablassen, bis die
Tragschelle auf den Kanthélzern aufliegt

8. Gegebenenfalls weiteres Rohr anschliefen und Vorgang wiederholen, bis die Pumpe in
der erforderlichen Tiefe hdngt.

9. Den Montagebiigel vom Druckrohr demontieren und den Brunnenabschluss (z. B.
Brunnenkopf) am Druckrohr montieren.

WARNUNG vor gefihrlichen Quetschungen!
Wihrend der Montage lastet das gesamte Ge-
wicht auf dem Hebemittel und das Tragseil kann
unter Spannung stehen. Dies kann zu schweren
Quetschungen fiihren! Vor dem Demontieren des
Montagebiigels ist sicherzustellen, dass das Tragseil
NICHT unter Zug steht!

10. Das Hebemittel am Brunnenabschluss montieren und die komplette Einheit (bestehend
aus Pumpe, Rohrleitung und Brunnenabschluss) anheben.

11. Die Tragschelle demontieren, die Kanthélzer entfernen und die Anschlusskabel durch
den Brunnenabschluss nach aufen fiihren.

12. Die Einheit auf den Brunnen aufsetzen und den Brunnenabschluss befestigen.

13. Die Druckrohrleitung zur Zapfstelle am Brunnenabschluss montieren und die Anschluss-
kabel bis zum Schaltkasten fiihren.

34 WILO SE 02/2019 DIN A5



AUFSTELLUNG Deutsch

Montage von Rohrleitungen fiir tiefe Brunnen
Fiir tiefe Brunnen werden lange Rohrleitungen benétigt. Ab einer Lange von 10 m kann
es beim Anheben der Rohrleitung zu unzuldssigen Biegespannungen kommen und die
Rohrleitung kann beschédigt werden.
Um dies zu verhindern, muss die Rohrleitung in kurzen Langen hintereinander montiert
werden.
Hierfiir werden die einzelnen Abschnitte (Empfehlung: max. 3 m) in das Bohrloch abge-
lassen und nacheinander montiert. Auf diese Weise konnen ohne Probleme auch langere
Rohrleitungen fiir tiefe Brunnen montiert werden.
HINWEIS:
@ Metallische Druckleitungen miissen gemaR den lokal

guiltigen Vorschriften und entsprechend den aner-
kannten Regeln der Technik in den Potentialausgleich
integriert werden:

+ Dabei auf moglichst groRflachige, niederohmige
Verbindung der Kontakte achten!

Montage von flexiblen Rohrleitungen

Die Pumpe kann auch mit flexiblen Rohrleitungen (z. B. Schlduchen) verwendet werden.
In diesem Fall wird die Rohrleitung am Druckanschluss montiert und danach komplett
mit der Pumpe in das Bohrloch abgelassen.

Hierbei beachten:

.

Zum Ablassen der Pumpe werden Halteseile aus Nylon oder Edelstahl verwendet.
Das Halteseil muss eine ausreichende Tragkraft fiir die komplette Anlage (Pumpe, Rohr-
leitung, Kabel, Wasserséule) haben.

Das Halteseil muss an dafiir vorgesehenen Anschlagpunkten am Druckstutzen
(Gsen) befestigt werden. Sind diese Anschlagpunkte nicht vorhanden, muss ein
Zwischenflansch verbaut werden, welcher diese Anschlagpunkte hat.

GEFAHR durch unsachgemaBe Befestigung.

Das Halteseil darf nicht um den Druckstutzen ge-

wickelt oder an der Rohrleitung befestigt werden.
Hierbei konnte es abrutschen bzw. die Rohrleitung
konnte abreisen. Es besteht erhohte Verletzungs-
gefahr! Das Halteseil immer an den vorgegebenen

Anschlagpunkten befestigen!
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6.5.2. Horizontaler Einbau der Pumpe
Diese Einbauart ist nur in Verbindung mit einem Kithimantel zuldssig. Die Pumpe wird
hierbei direkt im Wassertank/Reservoir/Behilter installiert und an die Druckrohrleitung
angeflanscht. Die Stiitzen des KiihImantels miissen im angegebenen Abstand montiert
werden, um ein Durchbiegen des Aggregates zu verhindern. Ndhere Informationen siehe
Betriebsanleitung des jeweiligen Kithimantels.
Die angeschlossene Rohrleitung muss selbsttragend sein, d.h. sie darf nicht vom
Aggregat gestiitzt werden.

Beim horizontalen Einbau werden Pumpe und Rohrleitung getrennt voneinander
montiert. Darauf achten, dass der Druckanschluss der Pumpe und der Rohrleitung auf
gleicher Hohe liegen.

1. Die Befestigungslocher fiir die Stiitzen am Boden des Betriebsraumes (Behilter/Reser-
voir) bohren. Die Angaben (iber die Verbundanker, die Lochabstinde und -gréRe den
dazugehdrigen Anleitungen entnehmen. Auf die nétige Festigkeit der Schrauben und
Diibel achten.

2. Die Stiitzen am Boden befestigen und die Pumpe mit einem geeigneten Hebezeug in die
richtige Position bringen.

3. Die Pumpe mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial an den Stiitzen befestigen
Darauf achten, dass das Typenschild nach oben zeigt!

4. Ist die Pumpe fest montiert, kann das Rohrleitungssystem angebaut, bzw. ein fertig
installiertes Rohrleitungssystem angeschlossen werden. Darauf achten, dass die Druck-
anschliisse auf gleicher Hohe liegen.

5. Das Druckrohr am Druckanschluss anschlieRen. Die Gewindeverbindung muss ab-
gedichtet werden. Darauf achten, dass das Rohrleitungssystem schwingungs- und
spannungsfrei montiert wurde (ggf. elastische Verbindungsstiicke verwenden).

6. Kabel soverlegen, dass von ihnen zu keiner Zeit (im Betrieb, bei Wartungsarbeiten etc.)
fiir niemanden (Wartungspersonal etc.) eine Gefahr ausgeht. Die Anschlusskabel diirfen
nicht beschadigt werden. Der elektrische Anschluss muss von einem autorisierten Fach-
mann vorgenommen werden.

6.6. Trockenlaufschutz

Fig. 7: Positionierung des Wasserlevelsensors

1  Aggregat A Wasserlevelsensor registriert: Wasser vorhanden

2 Wasserlevelsensor 8  Wasserlevelsensor registriert: Kein Wasser

Unterwassermotor-Pumpen werden durch das Férdermedium gekiihlt. Daher muss der
Motor immer eingetaucht sein. Des weiteren unbedingt darauf achten, dass keine Luft
in das Hydraulikgehduse gelangt. Deshalb muss die Pumpe immer bis zur Oberkante des
Hydraulikgehduses im Férdermedium eingetaucht sein. Zur optimalen Betriebssicherheit
wird daher der Einbau eines Trockenlaufschutzes empfohlen.
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Bei der Anbringung des Wasserlevelsensors an der Steigleitung muss darauf geachtet
werden, dass er nicht durch an der Steigleitung herablaufendes Wasser benetzt werden
kann. Die Steigleitung durch geeigneten Brunnenkopf vor dem Eindringen von Re-
genwasser schiitzen!

Automatischer Wiederanlauf nach Trockenlauf

Bei Auslosen des Trockenlaufschutzes stoppt der Motor sofort. Die integrierte Elektro-
nik versucht so lange den Motor nach Ablauf von jeweils 5 Minuten neu zu starten, bis
wieder korrekte Betriebsbedingungen herrschen.

Inbetriebnahme

Das Kapitel ,Inbetriebnahme* beinhaltet alle wichtigen Anweisungen fiir das
Bedienpersonal zur sicheren Inbetriebnahme und Bedienung der Pumpe.

Folgende Randbedingungen miissen unbedingt eingehalten und tberpriift werden:
Aufstellungsart inkl. Kiihlung (muss ein Kiihlmantel installiert werden?)
Mindestwasseriiberdeckung / Max. Eintauchtiefe

Nach einer langeren Stillstandszeit diese Randbedingungen ebenfalls priifen und
festgestellte Mdngel beseitigen!

Diese Anleitung muss immer bei der Pumpe oder an einem dafiir vorgesehenen Platz
aufbewahrt werden, wo diese immer fiir das gesamte Bedienpersonal zugdnglich ist.
Um Sach- und Personenschdden bei der Inbetriebnahme der Pumpe zu vermeiden,
unbedingt beachten:

Die Inbetriebnahme der Pumpe darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal
unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgefiihrt werden.

Das gesamte Personal, das an oder mit der Pumpe arbeitet, muss diese Anleitung erhal-
ten, gelesen und verstanden haben.

Alle Sicherheitseinrichtungen und Not-Aus-Schaltungen sind angeschlossen und wur-
den auf eine einwandfreie Funktion gepriift.

Elektrotechnische und mechanische Einstellungen miissen durch Fachpersonal ausge-
flihrt werden.

Die Pumpe ist fiir den Einsatz bei den angegebenen Betriebsbedingungen geeignet.
Der Arbeitsbereich der Pumpe ist kein Aufenthaltsbereich und von Personen frei-
zuhalten! Es diirfen sich keine Personen beim Einschalten und/oder wihrend des
Betriebs im Arbeitsbereich aufhalten.

Bei Arbeiten in Brunnen und Behdltern muss eine zweite Person anwesend sein. Besteht
die Gefahr, dass sich giftige Gase bilden kdnnen, muss fiir eine ausreichende Beliiftung
gesorgt werden.
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7.1.  Elektrik
Der Anschluss der Pumpe sowie die Verlegung der Anschlusskabel erfolgt laut Kapitel
LAufstellung” sowie den VDE-Richtlinien und den national giiltigen Vorschriften.

Die Pumpe ist vorschriftsmdRig abgesichert und geerdet.

Alle Uberwachungseinrichtungen sind angeschlossen und wurden auf ihre Funktion
gepriift.

Eine Netz-Trenneinrichtung (Hauptschalter oder Gleichstromschalter bei Betrieb mit
Photovoltaikanlagen) muss bauseits vorgesehen werden!

LEBENSGEFAHR durch elektrischen Strom!

Bei unsachgemé@BRem elektrischen Anschluss
besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
Elektrischen Anschluss nur durch vom ortlichen
Energieversorger zugelassenen Elektrofachmann
und entsprechend den ortlich geltenden Vorschrif-
ten ausfiihren lassen.

Drehrichtungskontrolle
Die Drehrichtungskontrolle erfolgt durch den integrierten Frequenzumrichter. Er sorgt
intern fiir die korrekte Polung, die Pumpe dreht automatisch richtig herum.

7.2.  Erstinbetriebnahme
Vor der Erstinbetriebnahme priifen:

Die Pumpe wurde korrekt eingebaut und angeschlossen.

Isolationspriifung wurde durchgefiihrt.
Bei Anwendung in geschlossenen Rohrleitungssystemen:
Anlage wurde entliiftet und durchgespiilt.

7.2.1. Pumpe und Rohrleitung entliiften (bei geschlossenen Rohrleitungssystemen)

Alle Schieber in der Druckrohrleitung 6ffnen.

Spannungsversorgung einschalten (Hauptschalter oder Gleichstromschalter, siehe
Kap. 6.5). Die Pumpe férdert abhingig von der zur Verfiigung stehenden Versorgungs-
spannung (Netzbetrieb oder Solarstromversorgung) jetzt mit der maximal méglichen
Forderleistung.

Die Luft entweicht iiber die entsprechenden Entliiftungsventile. Wurden keine Ent-
liiftungsventile verbaut, Zapfstellen 6ffnen, damit hier die Luft entweichen kann!

Wenn die Pumpe und das Rohrleitungssystem entliiftet sind, die Pumpe wieder von
der Spannungsversorgung trennen und alle eventuell gedffneten Zapfstellen wieder
schlieflen.
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7.3. Betrieb

7.3.1. Vor dem Einschalten
Vor dem Einschalten der Unterwassermotor-Pumpe tiberpriifen:

Ordnungsgemile und sichere Kabelfiihrung (z.B. keine Schlaufen)

Fester Sitz aller Bauteile (Pumpe, Rohrleitungen etc.)

Betriebsbedingungen:

+ Temperatur des Fordermediums

+ Eintauchtiefe

Alle Absperrschieber in der Druckleitung 6ffnen. Das Einschalten der Pumpe darf nicht
bei gedrosselter oder geschlossener Schieberstellung erfolgen.

7.3.2. Einschalten

Spannungsversorgung einschalten (Hauptschalter oder Gleichstromschalter, siehe Kap.
6.5). Bei vorhandener Versorgungsspannung schaltet die Pumpe automatisch ein und
aus, entsprechend den Betriebsbedingungen.

7.3.3. Nach dem Einschalten

Verhalten bei Netzbetrieb

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung fahrt der integrierte
Frequenzumrichter die Pumpe auf die maximale Drehzahl hoch und die Pumpe fordert
mit voller Leistung.

Der Nennstrom wird beim Anfahrvorgang kurzzeitig tiberschritten. Nach Beendigung
des Anfahrvorganges darf der Betriebsstrom den Nennstrom nicht mehr tiberschreiten.
Lauft der Motor nach dem Einschalten nicht sofort an, die Spannungsversorgung un-
verziiglich unterbrechen. Vor dem erneuten Einschalten miissen die Schaltpausen laut
dem Kapitel , Technischen Daten* eingehalten werden. Bei einer erneuten Stérung das
Aggregat sofort wieder abschalten. Ein erneuter Einschaltvorgang darf erst nach der
Fehlerbehebung erfolgen.

Verhalten bei Solarstromversorgung

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung und sobald die zum Betrieb des Mo-
tors bendtigte Mindestspannung erreicht ist, fahrt der Frequenzumrichter die Pumpe
hoch. Abhangig von der zur Verfiigung stehenden Leistung der Solarpaneele fahrt der
Frequenzumrichter die Pumpe auf der maximal méglichen Drehzahl.

Bei Unterschreiten der Mindestspannung schaltet der Frequenzumrichter die Pumpe ab.
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7.4.  Verhalten wahrend des Betriebs
Beim Betrieb der Pumpe die am Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften zur Ar-
beitsplatzsicherung, zur Unfallverhlitung und zum Umgang mit elektrischen Maschinen
beachten. Der Betreiber ist verpflichtet, die Arbeitseinteilung des Personals im Interesse
eines sicheren Arbeitsablaufes festzulegen. Das gesamte Personal ist fiir die Einhaltung
der Vorschriften verantwortlich.
Die Pumpe ist mit beweglichen Teilen ausgestattet. Wahrend des Betriebs drehen
sich diese Teile, um das Medium foérdern zu kdnnen. Durch bestimmte Inhaltsstoffe im
Férdermedium kdnnen sich an den beweglichen Teilen sehr scharfe Kanten bilden.

WARNUNG vor drehenden Teilen!

Die drehenden Teile konnen GliedmaBen quetschen
und abschneiden. Wahrend des Betriebes nie in

die Hydraulik oder an die drehenden Teile greifen.
Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Pumpe
abschalten und die drehenden Teile zum Stillstand
kommen lassen!

Folgende Punkte miissen in regelmaRigen Abstanden kontrolliert werden:
Betriebsspannung (zuldssige Abweichung +/- 5 % der Bemessungsspannung)
Frequenz (zuldssige Abweichung +/- 2 % der Bemessungsfrequenz)
Stromaufnahme (zuldssige Abweichung zwischen den Phasen max. 5 %)
Schalthiufigkeit und —pausen (siehe Technische Daten)

Mindestwasseriiberdeckung

Ruhiger und vibrationsarmer Lauf

Absperrschieber in der Druckleitung miissen gedffnet sein.

8. AuBerbetriebnahme/Entsorgung
Samtliche Arbeiten miissen mit grofiter Sorgfalt durchgefiihrt werden.
Es miissen die ndtigen Korperschutzmittel getragen werden.
Bei Arbeiten in Brunnen und/oder Behiltern sind unbedingt die entsprechenden 6rt-
lichen Schutzmalnahmen einzuhalten. Es muss eine zweite Person zur Absicherung
anwesend sein.
Zum Heben und Senken der Pumpe miissen technisch einwandfreie Hilfshebevorrich-
tungen und amtlich zugelassene Lastaufnahmemittel verwendet werden.

LEBENSGEFAHR durch Fehlfunktion!
Lastaufnahmemittel und Hebevorrichtungen
miissen technisch einwandfrei sein. Erst wenn die
Hebevorrichtung technisch in Ordnung ist, darf mit
den Arbeiten begonnen werden. Ohne diese Uber-
priifungen besteht Lebensgefahr!
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8.1. Voriibergehende AuBerbetriebnahme
Bei dieser Art von Abschaltung bleibt die Pumpe eingebaut und wird nicht vom Strom-
netz getrennt. Bei der voriibergehenden AulRerbetriebnahme muss die Pumpe komplett
eingetaucht bleiben, damit diese vor Frost und Eis geschiitzt wird. Sicherstellen, dass die
Temperatur im Betriebsraum und vom Férdermedium nicht unter +3 °C sinkt.
Somit ist die Pumpe jederzeit betriebsbereit. Bei langeren Stillstandszeiten sollte in
regelmaRigen Abstanden (monatlich bis vierteljahrlich) ein 5 miniitlicher Funktionslauf
durchgefiihrt werden.

VORSICHT!

Ein Funktionslauf darf nur unter den giiltigen
Betriebs- und Einsatzbedingungen stattfinden. Ein
Trockenlauf ist nicht erlaubt! Missachtungen kon-
nen einen Totalschaden zur Folge haben!

8.2. Endgiiltige AuBerbetriebnahme fiir Wartungsarbeiten oder Einlagerung
Anlage abschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.
Pumpe vom qualifizierten Elektrofachmann vom Stromnetz trennen lassen.

Schieber in der Druckrohrleitung nach dem Brunnenkopf schlieRen.
Danach kann mit dem Ausbau begonnen werden.

VORSICHT vor Verbrennungen!

Die Gehauseteile konnen wahrend des Betriebs weit
iiber 40 °C heil werden. Es besteht Verbrennungs-
gefahr! Die Pumpe nach dem Ausschalten erst auf
Umgebungstemperatur abkiihlen lassen.

8.2.1. Ausbau
Beim vertikalen Einbau muss der Ausbau analog zum Einbau erfolgen:
Brunnenkopf demontieren.

Steigleitung mit Aggregat in umgekehrter Reihenfolge zum Einbau ausbauen.

Bei der Auslegung und Auswahl der Hebemittel beachten, dass beim Ausbau das
komplette Gewicht der Rohrleitung, der Pumpe inkl. Anschlusskabel und der Was-
sersdule gehoben werden muss!

Beim horizontalen Einbau muss der Wassertank/-behilter komplett entleert werden.
Danach kann die Pumpe von der Druckrohrleitung gelost und demontiert werden.

8.2.2. Riicklieferung/Einlagerung
Fiir den Versand mussen die Teile in reiBfesten und ausreichend groRen
Kunststoffsdcken dicht verschlossen und auslaufsicher verpackt werden. Der Versand
muss durch eingewiesene Spediteure erfolgen.
Siehe hierzu auch das Kapitel ,, Transport und Lagerung*!
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8.3. Wiederinbetriebnahme
Vor der Wiederinbetriebnahme muss die Unterwassermotor-Pumpe von Verschmutzun-
gen gereinigt werden.
Danach kann die Unterwassermotor-Pumpe laut den Angaben in diesem Betriebs- und
Wartungshandbuch eingebaut und in Betrieb genommen werden.
Die Unterwassermotor-Pumpe darf nur im einwandfreien und betriebsbereiten
Zustand wieder eingeschaltet werden.

8.4. Entsorgung

8.4.1. Betriebsmittel
Ole und Schmierstoffe in geeigneten Behilter auffangen und vorschriftsmiRig gem.
Richtlinie 75/439/EWG und Erlasse gem. §§5a, 5b AbfG bzw. laut lokalen Richtlinien
entsorgen.
Wasser-Glykol-Gemische entsprechen der Wassergefahrdungsklasse 1 gemaf VwV-
wS 1999. Beim Entsorgen die DIN 52 900 (iiber Propandiol und Propylenglykol) bzw.
lokale Richtlinien beachten.

8.4.2. Schutzkleidung
Die bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten getragene Schutzbekleidung nach
Abfallschliissel TA 524 02 und EG-Richtlinie 91/689/EWG bzw. laut lokalen Richtlinien
entsorgen.

8.4.3. Information zu Sammlung von gebrauchten Elektro- und Elektronikprodukten
Die ordnungsgemalfe Entsorgung und das sachgerechte Recycling dieses Produkts
vermeiden Umweltschdden und Gefahren fiir die persénliche Gesundheit.

HINWEIS:

Verbot der Entsorgung tiber den Hausmiill!

In der Europdischen Union kann dieses Symbol auf
dem Produkt, der Verpackung oder auf den Begleit-
papieren erscheinen. Es bedeutet, dass die betroffe-
nen Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit dem
Hausmiill entsorgt werden diirfen.

Fur eine ordnungsgemale Behandlung, Recycling und Entsorgung der betroffenen
Altprodukte, folgende Punkte beachten:

Diese Produkte nur bei dafiir vorgesehenen, zertifizierten Sammelstellen abgeben.

Ortlich geltende Vorschriften beachten!

Informationen zur ordnungsgeméaRen Entsorgung bei der értlichen Gemeinde, der
nachsten Abfallentsorgungsstelle oder bei dem Héandler erfragen, bei dem das Produkte
gekauft wurde. Weitere Informationen zum Recycling unter www.wilo-recycling.com.
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9. Instandhaltung
Reparaturen am Motor oder ein Austauschen der Motorfiillung ist nur durch den
Wilo-Kundendienst méglich.

10. Storungssuche und -behebung
Um Sach- und Personenschdden bei der Beseitigung von Stérungen am Aggregat zu
vermeiden, beachten:

Eine Storung nur dann beseitigen, wenn dazu qualifiziertes Personal verfiigbar ist, d. h.
die einzelnen Arbeiten sind von geschultem Fachpersonal durchzufiihren, z. B. elektri-
sche Arbeiten missen vom Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

Das Aggregat immer gegen unbeabsichtigtes Wiederanlaufen sichern, durch
Wegschalten vom Stromnetz. Treffen Sie geeignete VorsichtsmaRBnahmen.
Gewadhrleisten Sie jederzeit die Sicherheitsabschaltung des Aggregates durch eine
zweite Person.

Sichern Sie bewegliche Teile, damit sich niemand verletzen kann.
Eigenmichtige Anderungen am Aggregat erfolgen auf eigene Gefahr und entheben den
Hersteller von jeglichen Gewdhrleistungsanspriichen!

10.1. Storungen

10.1.1. Storung: Aggregat lauft nicht oder nur verzégert an
1. Unterbrechungin der Stromzufiihrung, Kurzschluss bzw. Erdschluss an Anschlusskabel
und/oder Motorwicklung
» Leitung und Motor vom Fachmann priifen und ggf. erneuern lassen
+ Fehlermeldungen am Frequenzumrichter priifen
2. BeiSolarstrombetrieb: Solarpaneele liefern zu wenig Leistung
+ Ausrichtung der Solarpaneele priifen und falls erforderlich korrigieren
+ Solarpaneele auf Verschmutzung priifen und falls erforderlich reinigen
+ Bei zu geringer Sonneneinstrahlung aufgrund von Tageszeit oder starker Bewolkung,
auf Netzbetrieb oder Generator umschalten oder bessere Witterungsbedingungen
abwarten.
3. Ausldsen von Sicherungen, Motorschutzschalter und/oder Uberwachungseinrichtungen
+ Anschliisse vom Fachmann priifen und ggf. andern lassen
+ Motorschutzschalter und Sicherungen nach den technischen Vorgaben einbauen bzw.
einstellen lassen, Uberwachungseinrichtungen zuriicksetzen
+ Laufrad auf Leichtgdngigkeit priifen und ggf. reinigen bzw. wieder gangbar machen
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10.1.2. Storung: Aggregat lauft, aber fordert nicht

1. Kein Férdermedium vorhanden
+ Mediumspegel oder Zulauf priifen, ggf. Schieber 6ffnen
« Zuleitung, Schieber, Ansaugstiick, Saugstutzen bzw. Saugsieb reinigen
+ Wahrend der Stillstandszeit entleert sich die Druckleitung; Verrohrung auf Leckage

und Riickflussverhinderer auf Verschmutzungen priifen; Fehler beseitigen

2. Laufrad blockiert bzw. abgebremst
+ Aggregat abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Laufrad freidrehen

3. Defekte Rohrleitung
+ Defekte Teile austauschen

10.1.3. Storung: Aggregat lauft, die angegebenen Betriebswerte werden nicht eingehalten
1. Zulauf verstopft
« Zuleitung, Schieber, Ansaugstiick, Saugstutzen bzw. Saugsieb reinigen
2. Laufrad blockiert bzw. abgebremst
+ Aggregat abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Laufrad freidrehen
3. LuftinderAnlage
+ System entliiften
4. Defekte Rohrleitung
+ Defekte Teile austauschen
5. Unzuldssiger Gehalt an Gasen im Férdermedium
+ Riicksprache mit dem Werk
6. Zu starke Wasserspiegelabsenkung wahrend des Betriebs
+ Versorgung und Kapazitat der Anlage priifen

10.1.4. Storung: Aggregat lauft unruhig und gerduschvoll
1. Saugstutzen, -sieb und/oder Laufrad verstopft
« Saugstutzen, -sieb und/oder Laufrad reinigen
2. Laufrad schwergédngig
+ Aggregat abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Laufrad freidrehen
3. Unzuldssiger Gehalt an Gasen im Férdermedium
« Riicksprache mit dem Werk
4. VerschleiBerscheinungen
+ Verschlissene Teile austauschen
5. Motorlager defekt
« Riicksprache mit dem Werk
6. Aggregat verspannt eingebaut
+ Montage lberpriifen, ggf. Gummikompensatoren verwenden
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10.1.5. Weiterfiihrende Schritte zur Storungsbehebung

Helfen die hier genannten Punkte nicht die Stérung zu beseitigen, kontaktieren Sie den
Kundendienst. Dieser kann lhnen wie folgt weiterhelfen:

Telefonische und/oder schriftliche Hilfestellung durch den Kundendienst

Vor Ort Unterstilitzung durch den Kundendienst

Uberpriifung bzw. Reparatur des Aggregates im Werk

Beachten Sie, dass lhnen durch die Inanspruchnahme gewisser Leistungen unseres
Kundendienstes, weitere Kosten entstehen kdnnen! Genaue Angaben hierzu erhalten
Sie vom Kundendienst.

11. Anhang
11.1. Ersatzteile
Die Ersatzteilbestellung erfolgt Giber den Hersteller Kundendienst. Um Riickfragen und

Fehlbestellungen zu vermeiden, immer die Serien- und/oder Artikelnummer angeben.

Technische Anderungen vorbehalten!
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1.2.

1.3.

1.4,

.

English

Introduction

About this manual

The installation and operating instructions are an integral part of the product. Read
these instructions before all activities and keep them accessible at all times. Strict ob-
servance of these instructions is a prerequisite for the intended use and correct handling
of the product. Observe all information and markings on the product.

The original operating instructions were written in German. All other languages of these
instructions are translations of the original operating instructions.

Copyright

This operating and maintenance manual has been copyrighted by the manufacturer.
Under no circumstances may any of the content be reproduced, distributed or used for
any competitive purpose without authorization and handed to third parties.

Subject to changes

The manufacturer reserves the right to make technical modifications to the product or
individual components. lllustrations used may differ from the original and serve only as
example illustrations of the product.

Warranty

For the warranty and warranty period the information in the current “General Terms and
Conditions” applies (see: www.wilo.com/legal).

Any deviations must be contractually agreed and shall then be given priority.

Warranty claims

Provided that the following points have been adhered to, the manufacturer is obliged to
repair any qualitative or constructive defects:

The defects were reported in writing to the manufacturer within the warranty period.
Application according to intended use.

All monitoring devices are connected and were checked before commissioning.

Disclaimer

A disclaimer rules out any liability for personal injury, material damage or financial
losses. This exclusion of liability follows as soon as one of the following points applies:
Inadequate configuration due to unsatisfactory or false information provided by the
operator or employer

Non-observance of the Installation and Operating Instructions

Improper use

Improper storage or transport

Faulty installation or dismantling

Insufficient or incorrect maintenance

Unauthorized repairs
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2.1

SAFETY

- Inadequate installation site
« Chemical, electrical or electrochemical influences
« Wear

Safety

This section contains basic indications which must be observed during the individu-
al phases of life. Failure to observe these installation and operating instructions may
endanger people, the environment as well as the product and lead to the loss of any
damages claims. A failure to observe may bring about the following dangers:

Danger to persons due to electrical, mechanical and bacteriological effects as well as
electromagnetic fields

Danger to the environment due to leakage of hazardous substances
Material damage

Failure of important functions of the product
In addition, observe the instructions and safety instructions in the following
sections!

Identification of safety instructions

In these installation and operating instructions, safety instructions are used for material
damage and personal injury. These safety instructions are illustrated differently:

Safety instructions for personal injury start with a signal word, have a corresponding
prefixed symbol and are grayed out.

DANGER
Type and source of danger!

Impacts of the danger and instructions for prevention.

Safety instructions for material damage start with a signal word and are represented
without a symbol.

CAUTION
Type and source of danger!

Impacts or information
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Signal words
+ DANGER!
Non-compliance causes death or serious injury!
+ WARNING!
Non-compliance can cause (serious) injury!
+ CAUTION!
Non-compliance can cause material damage or even total loss.
+ NOTICE!
Useful information about handling the product

Symbols
The following symbols are used in these instructions:

Danger symbol: General hazard

Danger symbol, for example, electrical current

Danger symbol: Risk of cuts

Danger symbol: Risk caused by electromagnetic waves

Danger symbol: Risk of explosion

Danger symbol: Suspended loads

Danger symbol: Risk of falling

Installation and operating instructions Wilo-Actun OPTI-MS... 49



English

50

Danger symbol: Hot surfaces

Danger symbol: Risk of crushing

®

Useful information

2.2,

2.3.

Personnel qualifications
Personnel must:

« Be informed of the locally applicable accident prevention regulations.

+ Have read and understood the installation and operating instructions.
The personnel must have the following qualifications:

« Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.

SAFETY

« Installation/dismantling work: The technician must be trained to handle the necessary

tools and required fixation materials for the available installation site.

+ Maintenance work: The technician must be familiar with the use of operating fluids and
their disposal. Furthermore, the technician must have basic knowledge of engineering.

Definition “Qualified Electrician”

A qualified electrician is someone with suitable technical training, knowledge and expe-

rience who can identify and avoid the dangers associated with electricity.

Electrical work
« A qualified electrician must carry out the electrical work.

« When connecting to the power supply, adhere to the local regulations as well as the

provisions of the local energy supply company.

« Before all work, disconnect the product from the power supply and take measures to

prevent unauthorized switch-on.

« The personnel is instructed in how to implement the electrical connection as well as in

the shutdown methods of the product.

« Adhere to the technical information in these installation and operating instructions as

well as on the rating plate.
« Ground the product.

« Observe the manufacturer’s regulations when connecting to electrical switchgears.

« Immediately replace faulty connection cables. Contact customer service.
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2.4. Monitoring devices
The following monitoring devices must be provided by the customer if the pump is
connected to a power supply grid:

Circuit breaker

Install the circuit breaker in accordance with the manufacturer instructions. Observe
local regulations.

Further protection devices (e.g. overvoltage, undervoltage, or phase-failure relay, etc.)
must be provided on-site for sensitive power supplies.

Residual-current device (RCD)

Adhere to the regulations of the local energy supply company! We recommend using a
residual-current device.

.

If persons could come into contact with the product and conductive liquids, secure
connection with a residual-current device (RCD).

2.5. During operation
When operating the pump, always follow the locally applicable laws and regulations for
work safety, accident prevention, and handling electrical machinery.
The operator must specify a personnel work plan for a safe workflow. All personnel is
responsible for ensuring that regulations are observed.
The pump is equipped with moving parts. During operation, these parts rotate in order
to pump the fluid. Certain substances in the fluid can result in very sharp edges forming
on the moving parts.

WARNING: rotating parts!

The rotating parts can crush and sever limbs. Do
not reach into the hydraulics or touch the rotating
parts when the machine is in operation. Switch off
the pump and allow the rotating parts to come to a
standstill prior to maintenance and repair work!
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2.6.

2.7.

SAFETY

Fluids

Each fluid differs in respect of composition, corrosiveness, abrasiveness, dry matter
content, and in many other aspects. Generally, our pumps can be used for many appli-
cations. Please note that if requirements change (density, viscosity or general composi-
tion), this can also affect many operating parameters of the pump.

If the pump is used in or switched over to a different fluid, observe the following:

For use in drinking water applications, make sure that all parts that come into contact
with the medium are suitable for such use. This must be checked in accordance with the
local regulations and laws.

The pumps must not be used in wastewater and sewage and/or with fluids that are
hazardous to health.

Operator’s obligations

Provide the installation and operating instructions in a language that personnel can
understand.

Ensure the required level of training of personnel for the specified work.

Provide the required protective equipment and ensure that the personnel wear the
protective equipment.

Ensure that the attached safety and information signs on the product are always legible.
Instruct personnel in how the system operates.

Eliminate any potential risks posed by electricity.

Fit dangerous components within the system with an on-site guard.

Secure and mark the work area.

Define a personnel work plan for safe workflow.

Children and persons under 16 years of age or with limited physical, sensory or cognitive
capacities are prohibited from handling the product! Persons under 18 years of age must
be supervised by a technician!
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Application/Use

DANGER: electrical hazard

When using the pump in swimming pools or

other basins that can be entered, there is a risk of
electrocution.

NOTE:

* Use is strictly forbidden if there are people in the
pool or basin!

« If there are no people in the basin, protec-
tive measures must be taken according to
DIN EN 62638 (or the appropriate national
regulations).

RISK of fatal injury from magnetic field!

The permanently magnetized rotor inside the motor
presents an acute danger to persons with pace-
makers. Non-observance may result in death or the
most serious of injuries.

» Do not open the motor!

» Only allow Wilo customer service to dismantle
and install the rotor for maintenance and repair
work.

» Persons with pacemakers must observe the gen-
eral behavioral guidelines applicable to handling
electrical devices when working on the pump!

NOTICE:
The magnets inside the motor do not pose a danger
provided the motor is completely mounted. As such,

3.1

the pump assembly does not pose a special danger to
persons with pacemakers, who can safely approach a
pump without any restrictions.

Intended use

Submersible pumps are suitable for:
« Water supply from boreholes, wells and rainwater storage tanks.
» Domestic water supply, sprinkling and irrigation.
+ Pumping water without long-fiber and abrasive constituents.
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Pumping drinking water

When used to pump drinking water, the local guidelines/laws/regulations must be
checked to establish whether the pump is suitable for this application.

Pumps do not meet the specifications of the German drinking water regulations
(TrinkwV) and they have not been approved as per ACS or local guidelines, such as KTW
and elastomer guideline.

3.2. Improper use

DANGER - explosive fluids!

It is strictly prohibited to pump explosive fluids
(gasoline, kerosene etc.). The pumps are not de-
signed for these fluids!

Submersible pumps must not be used for pumping:

Wastewater

Sewage/faeces

Untreated sewage

Intended use also includes observance of these instructions. Any use other than the

intended use is regarded as improper use.

4. Product description

4.1. Design
Fully submersible, multistage submersible pump with integrated non-return valve to
supply wastewater and drinking water, available as centrifugal pump in flanged bowl
construction (MSI) or progressive cavity pump (MSH).
The unit can be installed vertically or horizontally. The motor is cooled by the pumped
fluid. Therefore, the unit must always be operated immersed. The limit values for maxi-
mum fluid temperature, minimum flow rate and voltage ranges must be adhered to.
Vertical installation is possible with or without cooling shroud depending on the config-
uration. In cases of horizontal installation, a cooling shroud must always be provided.

Fig. 1: Description of the submersible pump

1 Internal frequency converter 5  Non-returnvalve
2  Permanent magnet motor 6  Pressure connection
. . Stator tube with eccentric screw
3 Suction piece 7
(MSH)
4  Multistage hydraulics (MSI) 8  Support pipe (MSH)
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4,

Hydraulics
The pump is not self-priming, i.e. the fluid must flow in either automatically or with
supply pressure and the minimum submersion (2.5 m) must be ensured at all times.

Actun OPTI-MSI

Multistage hydraulics with radial impellers in sectional construction. The hydraulics
housing, the pump shaft and the impellers are made of stainless steel. The connection
on the pressure side is designed as a vertical threaded flange with a female thread and
integrated non-return valve.

Actun OPTI-MSH

Progressive cavity pump featuring eccentric screw within a double-helix rubber stator.
The hydraulics housing, the pump shaft and the eccentric screw are made of stainless
steel. The connection on the pressure side is designed as a vertical threaded flange with
a female thread and integrated non-return valve.

Motor

The drive unit is a stainless, encapsulated permanent magnet motor featuring inte-
grated frequency converter. The permanent magnet motor has been cast hermetically
featuring coiling insulated by paint, it has been resin-impregnated and features self-
lubricating bearings.

The motor is cooled by the pumped fluid. Therefore, the motor must always be operated
immersed. The limit values for maximum fluid temperature and minimum flow velocity
must be adhered to.

The integrated frequency converter enables operation with AC or DC power sources.
Consequently, the Actun OPTI-MS pump is particularly suitable for operation with

solar power. In applications with solar modules the integrated MPPT (Maximum Power
Point Tracking) algorithm enables an adaption to the available power to maximize the
pumped flow rate (dynamic MPPT).

The connection cable has bare cable ends, is longitudinally watertight and is connected
to the motor by a detachable plug.

Motor filling

The motor has been filled ex works with a water-glycol mixture. This filling guarantees
that the pump is frost-proof at temperatures down to -20 °C.

The motor is designed in such a way that it cannot be filled from outside. The manufac-
turer alone can fill the motor.

Seal
A mechanical seal has been installed between motor and hydraulics.
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4.2. How it works
The pump can be switched on and off using a separate switch (main switch or DC
switch) that must be provided by the customer. The separate switch means the power
supply can be cut if required. The pump need not be switched on or off manually. When
the pump is switched on, it operates autonomously and is controlled as well as moni-
tored by the integrated electronics.
Connect accessories, such as the Wilo-MS Control switchgear and additional accesso-
ries (sensors), to implement pressure-dependent pump control.

Behavior during mains operation
After having switched on the power supply, the integrated frequency converter starts
up the pump to its maximum speed and the pump supplies at full power.

Behavior under solar power supply

After having switched on the power supply and as soon as the minimum voltage re-
quired to operate the motor has been generated, the frequency converter starts up the
pump. Depending on the available power provided by the solar panels, the frequency
converter generates the maximum available speed.

If the voltage drops below the required minimum value, the frequency converter switch-
es off the pump.

4.3. Monitoring devices
The pumps are equipped with the following monitoring devices:

Undervoltage

Overvoltage

Excess current

Temperature

Dry-running protection with pre-wired water level sensor
These functions are implemented by the integrated electronics system and do not have
to be connected separately.

4.4. Operating modes
Operating mode S1 (continuous duty)

The pump can operate continuously at the rated load without exceeding the permissible
temperature.
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4.5. Technical data

Wilo-Actun OPTI-MS...

Voltage range: 90 — 400 VDC /90 — 265 VAC
Frequency [f DC]: 50/60 Hz

Rated power [P,]: See rating plate

Rated speed [n]: See rating plate

Max. delivery head [H]: See rating plate

Max. volume flow [Q]: See rating plate
Activation types [AT]: Direct

Protection class: IP68

Insulation class [CL.]: F

Operating mode (immersed) [OT ]: S1

Operating mode (non-immersed) [OT J: -

Maximum current consumption [Imax]: 16 A
Rated motor current [I]: 12A
Max. switching frequency: 30/h
Max. immersion depth: 150 m
Fluid temperature [t]: 3..35°C
Max. sand content: 50 g/m3
Min. flow at motor: 0.2m/s
OPTI pressure connection
MSH4.01-03: Rp 1%
MSH4.02-02: Rp 1%
MSI4.05-04, MSI4.05-08: Rp 1%
MSI4.08-03, MSI4.08-05 Rp 1% (Rp 2, with enclosed adapter)
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Type key
Actun Submersible pump product range
OPTI Series

Product type

MS
MS = Multipower Solar

Hydraulic version
H H = progressive cavity pump (Helical Rotor)
| = stainless steel centrifugal pump (Inox)

4 Rated diameter in inches
02 Rated volume flow in m3/h
02 Number of steps

4.6. Scope of delivery
Submersible pump with flat cable (2.5 m)

Sealing kit (casting resin cable connector with integrated water level sensor)

Installation and operating instructions
Hydraulics for individual installation (MSH only), with required thread adhesive
For OPTI-MSI4.08... only: Adapter for discharge side, Rp 172" to Rp 2"

4.7.  Accessories (optionally available)
Cooling shroud
Motor cable

Signal cable
Wilo-MS Control switchgear to operate one Wilo-Actun OPTI-MS with enhanced
functional scope

All necessary electrical components to set up and operate a solar pump station
(photovoltaic cable, DC switch, male MC4 connector, etc.)

5. Transport and storage

5.1. Delivery
The shipment must be checked for defects immediately upon receipt (damage, com-
pleteness). Document any defects on the freight documentation! The transport compa-
ny or manufacturer must be notified of any identified defects on the day the shipment
was received. Claims reported after this date can no longer be invoked.
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5.2.

B>

el p P

Transport

WARNING!

Suspended loads!

Persons must not remain under suspended loads!
There is a risk of (serious) injury due to falling parts.
The load must not be moved over work areas in
which persons are present!

WARNING!

Head and foot injuries due to a lack of protective
equipment!

During work there is a risk of (serious) injury.
Wear the following protective equipment:

- Safety shoes

« If lifting equipment is used, a protective helmet
must also be worn!

DANGER! Tipping loads!
Do not place the unit without having secured it.
Risk of injury if the pump tips over!

NOTICE:

The magnets inside the motor do not pose a danger
provided the motor is completely mounted. As such,
the pump assembly does not pose a special danger to
persons with pacemakers, who can safely approach a
pump without any restrictions.

Only the appropriate and approved lifting gear, transportation and hoisting gear may be
used. These must have sufficient load-bearing capacity to ensure that the pump can be
transported safely. If chains are used, they must be secured against slipping.

The personnel must be qualified for the tasks and must follow all applicable national
safety regulations during the work.

The pumps are delivered by the manufacturer or shipping agency in suitable packag-
ing. This normally precludes the possibility of damage occurring during transportation
and storage. The packaging must be stored in a safe place for reuse if the product is
frequently used at different locations.
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5.3. Storage
Newly supplied submersible pumps are prepared so that they can be stored for at
minimum 1 year. The pump must be cleaned thoroughly before it is put into temporary
storage.
Observe the following for storage:

Place the pump on a firm surface and secure it against slipping and falling over. Sub-
mersible pumps can be stored vertically or horizontally. If pumps are stored horizontally,
ensure that they do not bend.

Otherwise, impermissible bending stress can arise in the hydraulics and the pump
may be damaged. Support the hydraulics accordingly to prevent damage!

DANGER! Tipping loads!
Do not place the unit without having secured it.
Risk of injury if the pump tips over!

New Wilo-Actun OPTI-MS submersible pumps can be stored in temperatures be-
tween -20 °C and 50 °C. The storage area must be dry. We recommend a frost-proof
room for storage with a temperature between 5 °C and 25 °C.

The submersible pump must not be stored in rooms in which welding work is carried
out, because the resulting gases or radiation can damage the elastomer components
and coating.

The pump’s suction and pressure connections must be permanently sealed to prevent
contamination.

All connection cables must be protected against kinking, damage, and moisture ingress.

DANGER: electricity!

Damaged connection cables can cause fatal injury!
Defective cables must be replaced by a qualified
electrician immediately.

CAUTION: beware of moisture!

Moisture penetrating the cable will damage both
the pump and the cable. For this reason, never im-
merse the cable end in the fluid or any other liquid.

The submersible pump must be protected from direct sunlight, heat, dust and frost.

If the submersible pump has been stored for a long period of time, it must be cleaned
of impurities such as dust and oil residue before commissioning. Check the impellers to
make sure they run smoothly.
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Note:

Elastomer parts and coatings become brittle over time. If the product is to be stored
for longer than 6 months, we recommend checking these parts and replacing them as
necessary. Consult the manufacturer in this regard.

If the storage period exceeds one year, we recommend removing rotating parts and
checking their correct condition and function. Also connect the pump to the power
supply without starting up the motor. For this purpose, the water level sensor must
have been removed completely from the fluid to prevent a motor start. Connect the
unit to the power supply to charge the electrolyte capacitors of the installed frequency
converter.

CAUTION: beware of moisture!

Moisture penetrating the cable will damage both
the pump and the cable. For this reason, never im-
merse the cable end in the fluid or any other liquid.

5.4. Return delivery
Pumps that are returned to the factory must be properly packaged. This means that
impurities have been removed from the pump and that it has been decontaminated if
used with fluids that are hazardous to health.
For shipping, the parts must be packed in tear-proof plastic bags of sufficient size in
such a manner that they are tightly sealed and leak proof. Furthermore, the packaging
must protect the pump from damage during transportation. If you have any questions,
please contact the manufacturer!

6. Installation
Observe the following to prevent damage to the product or serious injury during
installation:

Installation work — assembly and installation of the submersible pump — may only be
carried out by qualified persons. The safety instructions must be followed at all times.
The submersible pump must be inspected for transport damage before any installation
work is carried out.

6.1. General
In the event of pumping through longer pressure pipes (particularly in the case of longer
ascending pipes), pressure surges can occur.
Pressure surges can result in destruction of the pump/system and noise pollution due
to valves opening and closing suddenly. Water hammers can be reduced or prevented
by applying suitable measures (e.g. non-return valves with an adjustable closing time,
electrically actuated shut-off devices, special routing of the pressure pipe).
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Observe the minimum water submersion when using level control devices. It is imper-
ative to prevent trapped air in the hydraulics housing and the pipe system and remove
any trapped air using suitable ventilation systems. Protect the submersible pump from
frost.

6.2. Installation types
« Vertical stationary installation, immersed. If the submersible pump is not installed in a
well, it is necessary to install a cooling shroud.
« Horizontal stationary installation, immersed — only in conjunction with a cooling shroud!
The pressure output of the submersible pump must always be above the
horizontal axle!

iy —

=

Examples of installation with solar power supply (Fig. 2)

Fig. 2: Installation with solar power supply

1  Actun OPTI-MS.. 5  Water tank

2 Solar panel 6  Float switch

3 Connection cable (power supply) 7  Signal cable

4  Pressure pipe 8  MS Control switchgear (optional accessory)
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Preparing MSH version (Fig. 3)
The Actun OPTI-MSH pump (version with eccentric screw) is delivered in disassembled
state to guarantee easy and safe shipping.

Fig. 3: Actun OPTI-MSH single components (Fig. 3a)

Stator tube with
1 3 Flexible drive shaft
non-return valve

2 Eccentric shaft 4 Support pipe

Required to correctly assemble single components:
+ M17 open-end wrench (Fig. 3b, item 1)
+ M10 open-end wrench (Fig. 3b, item 2)
« Thread adhesive (within scope of delivery) (Fig. 3b, item 3)

Assembly
Apply thread adhesive to the female thread of the eccentric screw (Fig. 3c).
Manually screw on the eccentric shaft onto the flexible drive shaft (Fig. 3d).
3. Tighten the eccentric shaft using the M17 open-end wrench and in this process use the
M10 open-end wrench to counter on the flexible drive shaft (Fig. 3e).
4, Apply thread adhesive to the female thread of the stator tube (Fig. 3d).
Coat the eccentric screw with clean water (Fig. 3g).

CAUTION: beware of damage!

It is necessary to coat with clean water so it is pos-
sible to slide on the stator.

In any other case the friction resistance between
rubber stator and eccentric screw would prevent
sliding on the progressive cavity or cause damage.
Do not apply adhesive to the eccentric screw!

6. Manually slide the stator tube over the eccentric shaft and slide onto the connecting
pipe (Fig. 3h).

7. Position the pump wrench on the non-return valve and tighten the stator tube by hand
to fasten the connection (Fig. 3i).

CAUTION: beware of damage/malfunctions!

Wait a minimum of 60 minutes before starting up
the pump (Fig. 3j).

In any other case threads may come loose and cause
malfunctions or damage to the pump.
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6.3. Electrical connection

RISK of fatal injury due to electrocution!

Improper electrical connections can lead to fatal
electrical shocks. Electrical connections may only
be carried out by a qualified electrician approved
by the local energy supply company, in accordance
with locally applicable regulations.

The mains connection current and voltage must be as stated on the rating plate.

Connect the connection cable in accordance with the applicable standards and regula-
tions and according to the conductor assignment.

Any available monitoring devices must be connected and tested to ensure that they are
working properly.

Earth the submersible pump according to the regulations.
Units that are permanently installed must be grounded in compliance with nationally
applicable standards.

If a separate protective ground conductor connection is available, it must be connected
to the marked drilled hole or ground terminal (©) using a suitable screw, nut, toothed
lock washer, and flat washer. The cross section of the cable for the protective ground
conductor must comply with the local regulations.

A power supply separator must be provided by the customer!
+ Main switch for connection to a power supply grid
+ DC switch for operation with photovoltaics systems

We recommend using a residual-current device (RCD).

Switchgear units must be purchased as accessories.

6.3.1. Extending cable
The pump is delivered ex works with a connected connection cable for the power supply
and connected signal cables routed in parallel. The connection cable and the signal
cable (if used) must be extended to the required length on site prior to installation to
suit the available space in the borehole using the enclosed sealing kit. The sealing kit is
intended to extend round cables.
Observe the minimum diameter of the connection cable required for extension
regardless of the individual wire cross-section for connection:

.

12 mm for the connection cable intended for power supply (large hole in the
casting mold)

8 mm for the signal cable, if available (small hole in the casting mold)
Compliance with the minimum diameter prevents escaping sealing resin
during casting.
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Sealing kit, scope of delivery

4 crimp connectors; yellow, for connection cables from 4 mm? (AWG 11) to
6 mm? (AWG 9)

4 crimp connectors; blue, for connection cables from 1.5 mm? (AWG 15) to
2.5 mm? (AWG 13)

3 crimp connectors; red, for signal cables (if available) from 0.75 mm? (AWG 18) to
2.5 mm? (AWG 13)

1 casting mold with mold lid

1 container with casting resin (250 ml)

1 container with hardening fluid (100 ml)

1 wooden spatula for mixing

Using the sealing kit (Fig. 4)

Fig. 4: Using the sealing kit

Connection cable on pump side

1 (power supply and signal cable) R Vater level sensor

2 Connection cable (signal cable) 6 Crimp connector

3 Connection cable (power supply) 7  Casting mold

4 Mold lid 8  Casting resin mixture with hardener

The connection cable on the pump side has been made for installation and casting ex
works. In this context, the water level sensor has already been connected to the pump
cable and the mold lid has been positioned over the water level sensor.

Do not bend the water level sensor during the following steps to prevent damage or
change its position within the mold lid!

Insert the power supply connection cable through the large hole in the base of the cast-
ing mold until the end protrudes from the casting mold by approximately 100 mm.

If you use a signal cable, remove the sealing plug from the base of the casting mold.
Then insert the signal cable through the small hole until the end protrudes from the
casting mold by approximately 100 mm.

Strip 50 mm of the cable sheaths on connection cables and signal cables.

Cut the individual wires of pump and connection cables to the specified lengths so that
associated, individual wires correspond accordingly.

Strip the ends of individual wires.

Connect the individual wires of pump and connection cables using the correspondingly
matching crimp connectors. Check that the connection is secure.

Add the full quantity of hardener to the casting resin and carefully stir using the en-
closed wooden spatula.
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8.  Bring the casting mold to an upright position (connection cable at the bottom, pump
cable at the top) and secure it in this position so that the casting mold cannot tip over.
In this process, do not squeeze the casting mold.

9.  Shake the casting resin mixture into the casting mold up to a fill level of approximately
10 mm below the mold opening.

10. Evenly pull the connection cable through the base of the casting mold until the mold
lid seals the casting mold. In this process, hold the pump cable and carefully feed it
through.

Make sure the water level sensor is not pulled into the casting mold when you are
pulling through connection cables!

11. Secure the pump cable so that no pressure is applied to the mold lid and it has been
positioned evenly on the casting mold.

12. If necessary wipe escaped casting resin from the connection cable.

13. Leave the casting resin mixture to harden for a minimum of 3 hours (at ambient tem-
peratures = 16 °C) without moving the casting mold.

Once you have completed this step, check that the connections are not damage and
check the earthing duct. Measure the resistance between the motor housing / pump
and the ground terminal of the cable connection and check that it is below 3 Q.
Once again measure the insulation resistance prior to connecting the connection
cables to the switchbox /main switch. This way, you can identify damage caused during
installation.

Use an insulation tester (measuring voltage is 500 V) to measure the resistance of the
connection cable and the signal cable (if available).

The resistance must not fall below the following values during initial commissioning:

+ Power supply connection cable: min. 100 MQ,

« Signal cable: min. 100 MQ.

If the insulation resistance is too low, it is possible that moisture has penetrated into
the cable and/or the motor. Do not connect the pump. Consult the manufacturer!

If the insulation resistance is OK, connect the unit to the mains supply by connecting

the connection cables to the switchbox.
Electrical connections may only be made by a qualified electrician!
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6.3.2. Wilo-Actun OPTI-MS electrical connection (Fig. 5)

Fig. 5: Wilo-Actun OPTI-MS connection cable

R ©o Power input for AC or DC (phase/neutral and polarization identified by
2 Black frequency converter)
3 Black Water level sensor (already connected)

4 Yellow/green Earthing

5 White
6 Red
6.4.

6.5.

Signal cable to directly connect a switch (e.g. float or pressure switch) or
Wilo-MS Control; Wires must be short-circuited and insulated if the signal
cable is not used!

Motor protection

The motor protection is integrated in the frequency converter:

We also recommend installing a residual-current device (RCD).

Local and national regulations must be observed when connecting the pump.

Installation

DANGER: heights!

When installing the pump and its accessories, work
is sometimes performed directly at the edge of the
well or tank. Carelessness and/or wearing inappro-
priate clothing may result in a fall. There is a risk of
fatal injury! Take all safety precautions to prevent
afall.

Observe during pump installation:

This work must be carried out by qualified personnel and electrical work must be carried
out by an electrician.

The operating space must be clean, free of coarse solids, dry, frost-free and, if neces-
sary, decontaminated. It must also be suitable for the particular pump. There must be
sufficient water inflow for the submersible pump’s maximum output in order to prevent
dry run and/or air intake.

When working in tanks, wells or boreholes, a second person must be present for safety
reasons. If there is a risk of toxic or asphyxiating gases building up, the necessary pre-
cautions must be taken.
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« Ensure that lifting equipment can be set up without any trouble, since this is required
for installing and dismantling the pump. It must be possible to reach the pump safely in
its operating and storage locations using the lifting equipment. The set-down location
must have a solid bearing surface. The lifting gear must be attached to the defined
lifting eyes to transport the pump. When using chains, these must be connected to
the lifting eyes using a shackle. Lifting gear must be technically approved.

Connection cables must be routed in such a way that safe operation and easy installa-
tion/dismantling are possible at all times. Do not carry or pull the pump by the connec-
tion cable.

The pump is delivered ex works with a connected connection cable for the power supply
and connected signal cables routed in parallel. The power supply connection cable

and the signal cable (if used) must be extended to the required length on site prior to
installation to suit the available space in the borehole using the enclosed sealing kit
(see Section 6.5.1). Check the cable cross-section used and the routing type chosen.
Make sure the available cable length is sufficient.

Observe the corresponding protection class when using switchgear. As a rule, install
switchgear overflow-proof.

Structural components and foundations must be of sufficient stability in order to allow
the product to be fixed securely and functionally. The end user or the supplier is respon-
sible for the provision of the foundations and their suitability in terms of dimensions,
stability, and strength.

Check that the available consulting documents (installation plans, operating space
configuration, feed conditions) are complete and correct.

Observe all regulations, rules and laws for working with heavy and under suspended
loads. Wear appropriate protective clothing!

Observe the locally applicable accident prevention and safety regulations of profession-
al and trade associations.

NOTICE:
@ + To achieve the necessary cooling, the pump must

always be immersed when in operation. Ensure
minimum water submersion at all times!

+ Do not use an additional non-return valve on
the pressure side. This would result in system
malfunction.

6.5.1. Vertical pump installation
In this installation method, the submersible pump is installed directly on the ascending
pipe. The installation depth is determined by the length of the ascending pipe. In narrow
well shafts, a centring device must be used because the pump must not come into con-
tact with the walls of the well as this could damage the cable and pump. Use hoisting
gear with sufficient bearing capacity.
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The motor must not sit on the bottom of the well as this can lead to tensions and slag-
ging of the motor. This would mean that heat dissipation is no longer guaranteed and
the motor could overheat.

In addition, the pump should not be installed at the same height as the filter pipe.

The intake current can draw up sand and solid material, which would mean that the
motor cooling is no longer guaranteed. This would also result in increased wear of the
hydraulics. To prevent this, it may be necessary to use a cooling shroud or install the
pump in the vicinity of unperforated well casings.

Installation with threaded pipes

Fig. 6: Installation

1 Unit 7  Square timber (2x)

2 Ascending pipe 8 Cableclip

3 Supporting clamp 9  Mounting bracket
Static water level

4  Lifting equipment Ls aticwa e~r eve .
(pump not in operation)
D ic water level

5 Connection cable Ld ynam!c water .eve
(pump in operation)

6  Minimum submersion

®

NOTICE:
Observe the following prior to installing threaded pipes:

+ The threaded pipes must be screwed into each other leak-tight and firmly.
To achieve this, wrap the threaded pin with hemp or Teflon tape.

« When screwing in the pipes, make sure that the pipes are aligned (not tilted)
to ensure that the thread is not damaged.

+ Observe the submersible pump’s direction of rotation and use suitable
threaded pipes (right-hand or left-hand thread) so that they do not come
loose by themselves.

+ Threaded pipes must be secured against inadvertently coming loose.

Extend the connection cable installed ex works according to the space available in the
borehole. For this purpose, use the enclosed sealing kit to extend by the required length.
Fit the first pipe to the pressure connection of the of the pump. Screw together all
necessary pipes if only few pipes are required and the lifting equipment has reached a
sufficient height.
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10.

11.

12.
13.

INSTALLATION

Fit a mounting bracket to the pressure connection of the respective last pipe and fit a
supporting clamp below the flange.

Make sure that the cable is not damaged by the supporting clamp. The cable must
always be routed outside the supporting clamp!

Secure the lifting equipment to the mounting bracket and lift the complete unit.
Swivel the unit over the borehole and slowly lower it.
Make sure the cable and well walls are not damaged!

Route the connection cable along the piping. Always fasten the cable below and above
a pipe adaptor using a cable clip.

Place two square timbers over the well shaft. Lower the unit until the supporting clamp
is resting on the square timbers.

If necessary, connect an additional pipe and repeat the process until the pump has been
positioned at the required depth.

Disassemble the mounting bracket from the pressure pipe and fit the well closure

(e.g. well cover) on the discharge pipe.

WARNING: danger of crushing!

During installation the entire weight is resting on
the lifting equipment and the bearer cable may be
subject to tension. This can result in severe crush-
ing! Before disassembling the mounting bracket,
make sure that the bearer cable is NOT under
tension.

Fasten the lifting equipment to the well closure and hoist the entire unit (consisting
of the pump, piping and well closure).

Remove the supporting clamp, square timbers and guide the connection cables to the
outside through the well closure.

Place the unit on the well and fasten the well closure.

Fit the pressure pipe to the tap on the well closure and route the connection cables to
the switchbox.
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Installing piping for deep wells
Long piping is needed for deep wells. With lengths of 10 m or more, impermissible
bending stress may occur when lifting the piping and it may become damaged.
To prevent this, the piping must be installed successively in short lengths.
To do this, the individual sections (recommendation: max. 3 m) are lowered into the
borehole and installed one after the other. This way, longer piping can be installed for
deep wells without any problems.
NOTICE:
@ Metal pressure pipes must be integrated into equi-
potential bonding according to the locally applicable
regulations and approved rules of technology:

« In this process, make sure the contacts are con-
nected across an area that is as large as possible
and guarantee a low-resistance connection!

Installing flexible piping

The pump can also be used with flexible piping (e.g. hoses). In this case, the piping is
fitted to the pressure connection and then lowered into the borehole together with the
pump.

Observe the following in the process:

Nylon or stainless steel guys are used to lower the pump.

The guy must have sufficient bearing capacity for the complete system (pump, piping,
cable, water column).

The guy must be fastened to the attachment points (eyelets) provided on the pressure
port for that purpose. If these attachment points are not available, an intermediate
flange containing suspension points must be installed.

DANGER due to improper fixation.

The guy must not be wound around the pressure
port or affixed to the piping. This could result in
slipping or the piping might become separated.
There is an increased risk of injury! Always attach
the guy to the specified attachment points!
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6.5.2. Horizontal pump installation
This installation method is only permissible in conjunction with a cooling shroud. In this
process, the pump is directly installed in the water tank /reservoir and flanged to the
pressure pipe. The cooling shroud’s supports have to be installed at the specified dis-
tance in order to prevent bending of the unit. For more information, see the installation
and operating instructions for the cooling shroud in question.
The connected piping must be self-supporting, i.e. it must not be supported by
the unit.

In the case of horizontal installation, the pump and piping are installed separately.
Make sure that the pressure connection for the pump and the pressure connection for
the piping are at the same height.

1. Drill the fixation holes for the support into the floor of the operating space (tank/
reservoir). See the relevant instructions for information about the anchor bolts, distanc-
es between holes and size of holes. Pay attention to the required tightness of screws
and anchors.

2. Fasten the supports to the floor and move the pump into the correct position using
suitable hoisting gear.

3. Fasten the pump to the supports with the fixation material provided and make sure the
rating plate is facing upward.

4. Once the pump has been firmly installed, the pipe system can be mounted or a pipe
system installed previously can be attached. Make sure that the pressure connections
are at the same height.

5. Connect the discharge pipe to the pressure connection. The threaded connection must
be sealed. Make sure that the pipe system was installed vibration-free and stress-free
(if necessary, use elastic adaptors).

6. Route cables in such a way that they do not pose a danger to anyone (maintenance
personnel, etc.) at any time (during operation, during maintenance work, etc.). The con-
nection cables must not be damaged. The electrical connections must be carried out by
an authorized expert.

6.6. Dry-running protection
Fig. 7: Positioning the water level sensor

1 Unit A Water level sensor identifies: Water available

2  Water level sensor 8  Water level sensor identifies: No water

Submersible pumps are cooled by the fluid. Therefore, the motor must always be
immersed. In addition, it is also important to ensure that no air enters the hydraulics
housing. The pump must therefore always be immersed in the fluid up to the top edge
of the hydraulics housing. For optimum operational reliability, we recommend installing
a dry-running protection system.
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In the event of installation of the water level sensor on the ascending pipe, make sure
that it is not exposed to water running down the ascending pipe. Use a suitable well
cover to protect the ascending pipe from penetrating rainwater!

Automatic restart after dry run

The motor immediately stops if dry-running protection is triggered. The integrated
electronics system attempts to restart the motor at 5-minute intervals until correct
operating conditions have been re-established.

Commissioning

The “Commissioning” section contains all the important instructions for the operating
personnel for starting up and operating the pump.

The following general conditions must always be met and checked:

Installation type, including cooling (does a cooling shroud have to be installed?)
Minimum water submersion /Max. immersion depth

These general conditions must also be checked after a long period without opera-
tion, and any defects detected must be repaired!

.

Always keep this manual either by the pump or in a place specially reserved for it, where
it is accessible for the entire operating personnel at all times.

In order to prevent damage or serious injury when commissioning the pump, the follow-
ing must be observed:

Commissioning of the pump may only be carried out by qualified and trained personnel
in accordance with the safety instructions.

.

All persons working on or with the pump must have received, read, and understood this
operating and maintenance manual.

All safety devices and emergency cut-outs must be connected and checked to ensure
that they work properly.

.

Electrical and mechanical adjustments must be made by qualified personnel.

The pump is suitable for use under the specified operating conditions.

In general, people must be kept out of the working area of the pump. No persons are
allowed in the work area during start-up or operation.

« Make sure a second person is present at all times when you are working in wells and
tanks. Adequate ventilation must be ensured if there is danger of toxic gases forming.
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7.1. Electrical system

Connect the pump and install the connection cables as described in the “Installation”
section and in accordance with the VDE guidelines and applicable national regulations.
The pump must be properly protected and earthed.

Ensure all monitoring devices are connected and have been tested.

A power supply separator (main switch or DC switch for operation with photovoltaics
systems) must be provided on site!

RISK of fatal injury due to electrocution!

Improper electrical connections can lead to fatal
electrical shocks. Electrical connections may only
be carried out by a qualified electrician approved
by the local energy supply company, in accordance
with locally applicable regulations.

Direction of rotation control

The direction of rotation is controlled via the integrated frequency converter. It in-
ternally guarantees correct polarity and the pump automatically rotates in the correct
direction.

7.2. Initial commissioning
Check the following prior to initial commissioning:

The pump was installed and connected correctly.

Insulation check was carried out.
For applications in closed pipe systems:
The system has been vented and flushed.

7.2.1. Venting the pump and piping (for closed pipe systems)

Open all slide valves in the pressure pipe.

Switch on the power supply (main switch or DC switch, see Section 6.5). Depending
on the available supply voltage (mains operation or solar power supply) the pump now
operates at maximum delivery rate.

The air escapes through the corresponding air vent valves. If air vent valves have not
been installed, check the taps so the air can escape here!

« Once the pump and pipe system have been vented, once again disconnect the pump
from the power supply and close any potentially open taps.
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7.3. Operation

7.3.1. Before switching on
Check the following prior to switching on the submersible pump:
Proper and secure cable routing (e.g. no loops)

Firm fit of all components (pump, piping, etc.)

Operating conditions:

+ Fluid temperature

+ Immersion depth

Open all the gate valves in the pressure pipe. The pump must not be switched on when
the slide valves are throttled or closed.

7.3.2. Switching on

Switch on the power supply (main switch or DC switch, see Section 6.5). If the supply
voltage is available, the pump automatically switches on and off as per the operating
conditions.

7.3.3. After having switched on

Behavior during mains operation

After having switched on the power supply, the integrated frequency converter starts
up the pump to its maximum speed and the pump supplies at full power.

The rated current is briefly exceeded during the start-up procedure. Once the start-
up procedure has completed, the operating current may no longer exceed the rated
current.

If the motor does not start immediately after the pump is switched on, immediately
disconnect the power supply. The start pauses specified in the “Technical data” section
must be observed before starting up again. If the fault recurs, the unit must be switched
off again immediately. The pump must only be restarted once the fault has been
rectified.

Behavior under solar power supply

After having switched on the power supply and as soon as the minimum voltage re-
quired to operate the motor has been generated, the frequency converter starts up the
pump. Depending on the available power provided by the solar panels, the frequency
converter generates the maximum available speed.

If the voltage drops below the required minimum value, the frequency converter switch-
es off the pump.
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7.4. Conduct during operation
When operating the pump, always follow the locally applicable laws and regulations for
work safety, accident prevention, and handling electrical machinery. Operators must
clearly specify staff activities to guarantee safe operating processes. All personnel is
responsible for ensuring that regulations are observed.
The pump is equipped with moving parts. During operation, these parts rotate in order
to pump the fluid. Certain substances in the fluid can result in very sharp edges forming
on the moving parts.

WARNING: rotating parts!

The rotating parts can crush and sever limbs. Do
not reach into the hydraulics or touch the rotating
parts when the machine is in operation. Switch off
the pump and allow the rotating parts to come to a
standstill prior to maintenance and repair work!

The following must be checked at regular intervals:

Operating voltage (permissible deviation +/- 5 % of the rated voltage)

Frequency (permissible deviation +/- 2 % of the rated frequency)

Current consumption (permissible deviation between phases is a maximum of 5 %)
Switching frequency and switching pauses (see technical data)

Minimum water submersion

Quiet and low-vibration running

Gate valves in the pressure pipe must be open.

8. Decommissioning/Disposal
All work must be carried out with the greatest care.
Proper protective clothing is to be worn.
When carrying out work in wells and/or tanks, the respective local protection measures
must be observed in all cases. A second person must be present for safety reasons.
Auxiliary lifting devices in technically perfect condition and officially certified lifting
gear must be used to lift and lower the pump.

RISK of fatal injury due to malfunction!

Lifting gear and lifting devices must be in a perfect
technical condition. Work may only commence if
the lifting device has been checked and found to
be in perfect working order. If it is not inspected,
fatal injuries may result!
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8.1. Temporary shutdown
For this type of shutdown, the pump remains installed and is not cut off from the elec-
tricity supply. In the event of temporary shutdown the pump must remain completely
immersed so that it is protected from frost and ice. Ensure that the temperature of the
fluid and in the operating space does not fall below +3 °C.
This ensures that the pump is always ready for operation. For extended downtime,
a regular (monthly to quarterly) 5 minute test run should be carried out.

CAUTION!

Only perform test runs under the proper operating
and usage conditions. Never run the machine dry!
Failure to observe this provision can lead to irrepa-
rable damage!

8.2. Shutdown for maintenance work or storage
Switch off the system and secure it against being switched on again by unauthorized
persons.

.

Have a qualified electrician disconnect the pump from the mains.

Close the slide valves in the pressure pipe after the well cover.
You can then begin disassembly.

CAUTION: beware of burns!

Housing parts may heat up to well above 40 °C
during operation. There is a risk of burns! After
switching it off, let the pump cool down to ambient
temperature.

8.2.1. Removal
In the case of vertical installation, disassembly takes place in the same way as
installation:

Disassemble the well cover.

Dismantle the ascending pipe and unit in the reverse order to installation.
When configuring and selecting lifting equipment make sure that it is adequate to
lift the entire weight of piping, pump including connection cables and water column!

When installed horizontally the water tank / reservoir must be drained completely.
Thereafter the pump can be released from the pressure pipe and disassembled.

8.2.2. Return delivery /Storage
For shipping, the parts must be packed in tear-proof plastic bags of sufficient size
in such a manner that they are tightly sealed and leak proof. The parts may only be
shipped by forwarding agents who have been instructed appropriately.
Please also refer to the “Transport and storage” section.
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8.3. Recommissioning
Before recommissioning, the submersible pump must be cleaned of contaminants.
The submersible pump can then be installed and put into operation in accordance with
the specifications in this operating and maintenance manual.
The submersible pump may only be switched on again if it is in proper working order.

8.4. Disposal

8.4.1. Operating fluids
Oils and lubricants must be collected in appropriate containers and properly disposed of
in accordance with EC Directive 75/439/EEC as well as in compliance with the provisions
of sections 5a and 5b of the German Waste Act (AbfG) or the applicable local laws.
Water-glycol mixtures have been categorized as water-polluting class 1 in accordance
with VwVwS 1999. When disposing of the unit, adhere to DIN 52 900 (for propanediol
and propylene glycol) and/or local guidelines.

8.4.2. Protective clothing
Protective clothing worn for cleaning and maintenance work is to be disposed of in
accordance with the German Waste Code TA 524 02 and EC Directive 91/689/EEC.

8.4.3. Information on the collection of used electrical and electronic products
Proper disposal and appropriate recycling of this product prevents damage to the envi-
ronment and dangers to your personal health.

NOTICE:

Disposal in domestic waste is prohibited!

In the European Union, this symbol may have been
included on the product, the packaging or the accom-
panying documentation. It means that the electrical
and electronic products in question must not be
disposed of along with domestic waste.

To ensure proper handling, recycling and disposal of the used products in question,
please note the following points:

Only hand over these products at designated, certified collecting points.

Observe the locally applicable regulations!

Please consult your local municipal authority, the nearest waste disposal site, or the
dealer who sold the products to you for information on proper disposal. For further
information on recycling, go to www.wilo-recycling.com.
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MAINTENANCE AND REPAIR English

9. Maintenance and repair
Any repairs to the motor or replacement of the motor filling must be carried out by Wilo
customer service only.

10. Troubleshooting
In order to prevent damage or serious injury when repairing malfunctions on the unit,
observe the following:

Attempt to remedy a fault only if you have qualified staff available. This means that
each job must be carried out by qualified personnel. For example, electrical work must
be performed by a trained electrician.

Always secure the unit against an accidental restart by disconnecting it from the mains.
Take appropriate safety precautions.

Always have a second person on hand to ensure the unit is switched off in an
emergency.

Secure moving parts to prevent injury.

Unsanctioned modifications to the unit are made at the operator’s own risk and release
the manufacturer from any warranty obligations.

10.1. Faults

10.1.1. Fault: The unit will not start or only starts after a delay
1. Electricity supply interrupted, short-circuit or earth fault in the connection cable and/or
motor winding
+ Have the motor and wires checked by a specialist and replaced if necessary
+ Check the error messages on the frequency converter
2. With solar power operation: Solar panels do not generate sufficient power
+ Check the alignment of the solar panels and correct if necessary
+ Check solar panels for dirt and clean if necessary
» In the event of an insufficient exposure to the sun as a result of the time of day or
cloudy skies, switch over to mains operation or a generator or wait for the weather
conditions to improve
3. Fuses, the motor protection switch, and/or monitoring devices were triggered
« Have a specialist inspect the connections and correct them as necessary
« Install and set motor protection switches and miniature circuit breakers according to
the technical instructions, reset monitoring devices
+ Check that the impeller runs freely. If necessary clean it and ensure it runs freely again
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English TROUBLESHOOTING

10.1.2. Fault: Unit is running but not pumping
1. No fluid available
+ Check fluid level or inlet, if necessary open slide valve
+ Clean the supply line, slide valve, suction piece, suction port, or suction strainer
» During standstill, the pressure pipe drains; check the pipework for leakage and the
non-return valve for contaminants; remedy errors
2. Impeller blocked or impaired movement
+ Switch off the unit, secure it against being switched back on again and free the
impeller
3. Defective piping
+ Replace faulty parts

10.1.3. Fault: The unit runs, but not within the specified operating values
1. Inlet blocked
« Clean the supply line, slide valve, suction piece, suction port, or suction strainer
2. Impeller blocked or impaired movement
+ Switch off the unit, secure it against being switched back on again and free the
impeller
3. Airinthe system
+ Vent the system
4. Defective piping
+ Replace faulty parts
5. Inadmissible levels of gas in the fluid
+ Consult the manufacturer
6. Excessive decrease in the water table during operation
+ Check the system’s supply and capacity

10.1.4. Fault: The unit does not run smoothly and is noisy
1. Suction port, suction strainer, and/or impeller clogged
« Clean the suction port, suction strainer, and/or impeller
2. Impeller stiff
« Switch off the unit, secure it against being switched back on again and free the
impeller
3. Inadmissible levels of gas in the fluid
+ Consult the manufacturer
4, Signs of wear
+ Replace worn parts
5. Defective motor bearing
+ Consult the manufacturer
6. Unitisinstalled under tension
+ Check installation, use rubber expansion joints if necessary
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APPENDIX English

10.1.5. Further steps for troubleshooting

If the points listed here do not rectify the fault, contact customer service. They will be
able to help you in the following ways:

« Telephone or written support from customer service

+ On-site support from customer service

« Inspection or repair of the unit at the factory
Please note that you may be charged for some services provided by our customer ser-
vice. For more details, please contact customer service.

11. Appendix
11.1. Spare parts
Spare parts can be ordered from the manufacturer’s customer service. Provide the serial

and/or article numbers to avoid return queries and incorrect orders.

Subject to change without prior notice.
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INTRODUCTION
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1.2

1.3.

1.4,

Francais

Introduction

A propos de cette notice

La notice de montage et de mise en service fait partie intégrante du produit. Lire cette
notice avant d'effectuer un travail quelconque et la conserver a tout instant a portée
de main. Le strict respect de cette notice est la condition nécessaire a l'installation et

a l'utilisation conformes du produit. Respecter toutes les indications et identifications
figurant sur le produit.

La langue de la notice de montage et de mise en service d'origine est I'allemand. Toutes
les autres langues de la présente notice sont une traduction de la notice de montage et
de mise en service d'origine.

Propriété intellectuelle
Le fabricant jouit des droits de propriété intellectuelle sur cette notice de montage
et de mise en service. La reproduction de son contenu, quelle qu'en soit la forme,

est interdite. Elle ne doit étre ni diffusée ni utilisée a des fins destinées a la concurrence,

ni étre transmise a un tiers.

Réserve de modifications

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications techniques sur le produit
ou ses composants individuels. Les figures utilisées peuvent différer du produit original
et sont uniquement destinées a fournir un exemple de représentation du produit.

Garantie

Les indications fournies dans les Conditions générales de vente

(voir : www.wilo.com/legal) actuelles ont cours de validité quant  la garantie et la
période de cette garantie.

Les points divergents doivent étre consignés dans le contrat et étre examinés en
priorité.

Demande de garantie

Si les points suivants ont été respectés, le fabricant s'engage a réparer tout dommage
qualitatif ou constructif :

Les défauts doivent étre signalés par écrit au fabricant dans les délais stipulés dans la
garantie.

L'utilisation doit étre conforme a l'usage prévu.

Tous les dispositifs de contréle doivent étre raccordés et contrdlés avant leur mise en
service.
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Francais SECURITE

Exclusion de la garantie

Une exclusion de la garantie exclut toute responsabilité en cas de dommages corporels,
matériels ou financiers. Cette exclusion entre en vigueur dés lors que I'un des points
suivants s'applique :

Dimensionnement inadéquat en raison d'indications insuffisantes ou erronées de la part
de I'opérateur ou du contractant

Non-respect de la notice de montage et de mise en service
Utilisation non conforme
Stockage ou transport non conforme

Montage ou démontage erroné
Entretien insuffisant

Réparation non autorisée

Travaux de construction insuffisants

Influences chimiques, électriques ou électrochimiques

Usure

2. Sécurité

Ce chapitre renferme des consignes essentielles devant étre respectées lors des diffé-
rentes phases de vie de la pompe. La non-observation de cette notice de montage et
de mise en service peut constituer un danger pour les personnes, I'environnement et
le produit, et entraine la perte de tout recours en garantie. Une non-observation peut
entrainer les dangers suivants :

Mise en danger des personnes par influences électriques, mécaniques ou bactériolo-
giques ainsi que par des champs électromagnétiques

Dangers pour I'environnement par fuite de matiéres dangereuses

Dommages matériels

Défaillances de fonctions importantes du produit
Respecter en outre les instructions et consignes de sécurité dans les autres
chapitres !

2.1. Signalisation de consignes de sécurité
Dans cette notice de montage et de mise en service, des consignes de sécurité rela-
tives aux dommages matériels et corporels sont utilisées. et signalées de différentes
maniéres :

Les consignes de sécurité relatives aux dommages corporels commencent par une men-
tion d'avertissement, sont précédées par un symbole correspondant et sont grisées.

DANGER
Type et source de dangers !

Conséquences des dangers et consignes pour en éviter la survenue.
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SECURITE Francais

« Les consignes de sécurité relatives aux dommages matériels commencent par une men-
tion d'avertissement et sont représentées sans symbole.

ATTENTION
Type et source de dangers !

Conséquences ou informations

Mentions d'avertissement
+ DANGER'!
Le non-respect présente un risque de mort ou de blessures tres graves !
+ AVERTISSEMENT !
Le non-respect peut entrainer des blessures (trés graves) !
+ ATTENTION!
Le non-respect peut causer des dommages matériels, voire une perte totale
du produit.
« AVIS!
Remarque utile sur le maniement du produit !

Symboles
Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice :

Symbole de danger : danger d'ordre général

Symbole de danger, p. ex. relatif au courant électrique

Symbole de danger : risque de coupure

Symbole de danger : danger lié aux ondes électromagnétiques

Symbole de danger : Risque d'explosion

Symbole de danger : charges suspendues
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Symbole de danger : risque de chute

Symbole de danger : surfaces brilantes

Symbole de danger : risque d'écrasement

Remarque utile

Elldd o

2.2. Qualification du personnel
Le personnel doit :
« Connaitre les dispositions locales en vigueur en matiére de prévention des accidents.
« Avoir lu et compris la notice de montage et de mise en service.
Le personnel doit posséder les qualifications suivantes :

« Travaux électriques : les travaux électriques doivent étre réalisés par un électricien
qualifié.

« Travaux de montage/démontage : le montage/démontage doit étre réalisé par un tech-
nicien qualifié formé a I'utilisation des outils nécessaires et matériels de fixation requis
pour le travail de construction correspondant.

« Travaux d'entretien : le technicien qualifié doit connaitre les matieres consommables
utilisées et leur méthode d'évacuation. En outre, le technicien qualifié doit disposer de
connaissances fondamentales en ingénierie mécanique.

Définition « Electricien »
Un électricien est une personne bénéficiant d'une formation, de connaissances et d'une

expérience, capable d'identifier les dangers de I'électricité et de les éviter.

2.3.  Travaux électriques

Les travaux électriques doivent &tre réalisés par un électricien qualifié.
Respecter les dispositions locales ainsi que les consignes du fournisseur d'énergie lors
du raccordement au réseau électrique.

Avant d'effectuer un travail quelconque, débrancher le produit de I'alimentation élec-
trique et le protéger contre toute remise en service non autorisée.

Le personnel a été instruit sur le raccordement électrique et connait les moyens de mise
al'arrét du produit.
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« Respecter les indications techniques figurant dans la présente notice de montage et
de mise en service et sur la plaque signalétique.

« Effectuer la mise a la terre du produit.

+ Respecter les instructions du fabricant lors du raccordement au tableau électrique.

+ Remplacer sans délai les cables de raccordement défectueux. Consulter le service
aprés-vente.

2.4, Dispositifs de contréle
Les dispositifs de contrdle suivants sont a fournir par le client sila pompe est raccordée

a un réseau d'alimentation électrique :

Disjoncteurs

Installer des disjoncteurs suivant les instructions du fabricant. Respecter les prescrip-
tions locales en vigueur.

Pour les réseaux sensibles, des dispositifs de sécurité supplémentaires (par exemple un
relais de surtension, de sous-tension ou de défaillance de phase, etc.) sont a fournir par
le client.

Disjoncteur différentiel (RCD)

Respecter les consignes du fournisseur d'énergie local ! L'utilisation d'un disjoncteur
différentiel est recommandée.

Lorsque des personnes peuvent étre en contact avec le produit et des liquides conduc-
teurs, protéger le raccordement a I'aide d'un disjoncteur différentiel (RCD).

2.5. Pendant le fonctionnement
Sur le site d'utilisation, respecter, lors du fonctionnement de la pompe, les lois et regle-
mentations relatives a la sécurité sur le poste de travail, la prévention des accidents et
la manipulation des machines électriques.
Afin de garantir la sécurité du déroulement du travail, I'opérateur doit définir les taches
de chaque membre du personnel. L'ensemble du personnel est responsable du respect
des dispositions.
La pompe est équipée de pieces mobiles. Pendant son fonctionnement, ces piéces
effectuent des mouvements de rotation pour transporter le fluide. Des arétes trés
coupantes peuvent se former au niveau des piéces mobiles en raison de certains com-
posants du fluide.

AVERTISSEMENT contre les piéces en rotation !

Les piéces en rotation peuvent écraser ou couper
les membres. Pendant le fonctionnement, ne jamais
placer les mains dans le systéme hydraulique ou sur
les piéces en rotation. Avant tous travaux d'entre-
tien ou de réparation, éteindre la pompe et attendre
I'arrét complet des piéces en rotation !
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2.6. Fluides

Les fluides se distinguent les uns des autres par leur composition, corrosion, pouvoir
abrasif, teneur en matiere séche et par bien d'autres aspects. De maniéere générale, nos
pompes peuvent étre utilisées dans de nombreux domaines. De nombreux paramétres
de fonctionnement de la pompe peuvent varier suite a une modification des exigences
(densité, viscosité, composition générale).

Lors de I'utilisation et/ou du remplacement de la pompe avec un autre fluide, respecter
les points suivants :

Pour une utilisation avec de I'eau potable, toutes les piéces en contact avec le fluide
doivent étre appropriées pour ce type d'application. Il convient de vérifier la conformité

des piéces concernées avec les réglementations et lois locales.
Il est interdit d'utiliser les pompes dans des eaux usées et chargées et/ou dans des
fluides dangereux pour la santé.

2.7. Obligations de I'opérateur
Mettre a disposition la notice de montage et de mise en service rédigée dans la langue
parlée par le personnel.

Garantir la formation du personnel pour les travaux indiqués.

Mettre a disposition I'équipement de protection requis et s'assurer que le personnel le
porte.

Maintenir constamment lisible la plaque signalétique et de sécurité présente sur le
produit.

Informer le personnel sur le mode de fonctionnement de l'installation.

Ecarter tout risque d'électrocution.

Equiper d'une protection de contact a fournir par le client les composants dangereux de
I'installation.

Signaliser et sécuriser la zone d'exploitation.

Afin de garantir la sécurité du déroulement du travail, définir les taches de chaque

membre du personnel.

Tenir a I'écart du produit les enfants et les personnes de moins de 16 ans ou dont les
capacités physiques, sensorielles et mentales sont limitées ! Un technicien qualifié doit
surveiller toute personne de moins de 18 ans !
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UTILISATION

Utilisation

DANGER dii au courant électrique

Lorsque la pompe est utilisée dans des bassins ou d'autres
bassins résistant au passage de personnes, il existe un
risque de blessures mortelles dii au courant électrique.

ATTENTION :

- L'utilisation est strictement interdite si des personnes
sont présentes dans le bassin !

« Siaucune personne ne se trouve dans le bassin, des me-
sures de protection doivent étre prises conformément a la
norme DIN EN 62638 (ou aux réglementations nationales
correspondantes).

RISQUE de blessures mortelles dii au champ magnétique !
Le rotor a l'intérieur du moteur est soumis a un champ
magnétique permanent et représente une source de grave
danger pour les personnes avec un stimulateur cardiaque.
Le non-respect entraine la mort ou des blessures graves.

» Ne pas ouvrir le moteur !

« Confier exclusivement le démontage/montage du rotor
a des fins d'entretien et de réparation au service aprés-
vente Wilo !

» Lorsque des personnes portant un stimulateur cardiaque
travaillent sur la pompe, elles doivent respecter les
directives de comportement générales en vigueur pour la
manipulation des appareils électriques !

AVIS :
Les aimants situés a l'intérieur du moteur ne présentent aucun
danger tant que le moteur est entiérement monté. Ainsi,

3.1

la pompe compléte ne présente aucun danger particulier pour
les personnes portant un stimulateur cardiaque, qui peuvent
donc s'en approcher sans restrictions.

Applications
Les pompes immergées sont appropriées

« Pour la distribution d'eau a partir de forages, de puits et de citernes,

« Pour la distribution d'eau domestique, I'arrosage et I'irrigation,
« Pour le pompage d'eau sans fibres ni matiéres abrasives.
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Transport d'eau potable

En cas d'utilisation destinée au transport d'eau potable, il convient de vérifier les direc-
tives/lois/réglementations locales et de contrdler que la pompe est adaptée a I'usage
prévu.

Les pompes ne répondent pas aux prescriptions de I'ordonnance sur I'eau potable
TrinkwV et ne possédent aucune homologation conforme a I'ACS ou aux procédures
locales (p. ex. directive KTW et directive sur les produits a base d'élastoméres).

3.2. Utilisation non conforme

DANGER dii a des fluides explosifs !

Le refoulement de produits explosifs (p. ex. I'es-
sence, le kéroséne, etc.) est strictement interdit.
Les pompes ne sont pas congues pour ces produits !

Ne pas utiliser les pompes immergées pour le pompage de :
Eaux usées

Eaux chargées/matiéres fécales

Eaux chargées brutes
Le respect de cette notice fait aussi partie de 'utilisation conforme. Toute utilisation
sortant de ce cadre est considérée comme non conforme.

4, Description du produit

4.1. Conception
Pompe immergée multicellulaire a moteur immergé avec clapet antiretour intégré pour
le pompage d'eau potable et sanitaire, disponible en pompe centrifuge en montage a
empilement (MSI) ou pompe a vis hélicoidale excentrée (MSH).
Le groupe peut étre monté a la verticale ou a I'horizontale. Le refroidissement du mo-
teur est réalisé par le fluide. C'est pourquoi le groupe doit toujours &tre immergé lors du
fonctionnement. Les valeurs limites de la température max. du fluide, la vitesse d'écou-
lement minimale et les plages de tension doivent toujours &tre respectées.
Le montage vertical peut étre réalisé en fonction du dimensionnement avec ou sans
enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit toujours étre accompagné
d'une enveloppe de refroidissement.

Fig. 1: Description de la pompe immergée

1 Convertisseur de fréquence interne 5 Clapet antiretour

2 Moteur a aimant permanent 6 Raccord coté refoulement
3 Embout d'aspiration 7 Tube stator avec vis excentrée (MSH)
4 Hydraulique multicellulaire (MSI) 8 Tuyau de soutien (MSH)
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Hydraulique

La pompe n'est pas autoamorcante, c'est-a-dire que I'alimentation en fluide doit
avoir lieu avec une pression d'alimentation ou par ses propres capacités et un niveau
minimum (2,5 m) doit toujours étre garanti.

Actun OPTI-MSI

Hydraulique multicellulaire avec roues radiales en montage a empilement. Le corps
hydraulique, I'arbre de pompe et les roues sont en acier inoxydable. Le raccord c6té
refoulement se présente sous la forme d'une bride taraudée verticale avec un taraudage
et un clapet antiretour intégré.

Actun OPTI-MSH

Pompe a vis hélicoidale excentrée avec vis excentrée positionnée a I'intérieur d'un stator
souple a double hélice.

Le corps hydraulique, I'arbre de pompe et la vis excentrée sont en acier inoxydable.

Le raccord c6té refoulement se présente sous la forme d'une bride taraudée verticale
avec un taraudage et un clapet antiretour intégré.

Moteur

Un moteur a aimant permanent encapsulé et résistant a la corrosion avec convertisseur
de fréquence intégré sert d'entrainement. Le moteur a aimant permanent est scellé
hermétiquement avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine et a paliers
autolubrifiants.

Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. C'est pourquoi le moteur doit tou-
jours &tre immergé lors du fonctionnement. Les valeurs limite de la température maxi-
male du fluide et de la vitesse d'écoulement minimale doivent toujours étre respectées.
Le convertisseur de fréquence intégré permet un fonctionnement sur sources de
courant continu ou alternatif. Par conséquent, la pompe Actun OPTI-MS est particu-
lierement adaptée au fonctionnement a I'énergie solaire. Dans des applications avec
modules solaires, I'algorithme logiciel MPPT (« Maximum Power Point Tracking »)
intégré permet d'adapter la puissance disponible afin de maximiser le débit pompé
(MPPT dynamique).

Le cable de raccordement posséde des extrémités de cable dénudées, est étanche a
I'eau dans le sens longitudinal et est raccordé au moteur avec une fiche détachable.

Remplissage du moteur

Ala sortie d'usine, le moteur est rempli du mélange eau-glycol. Ce remplissage garantit
une protection de la pompe contre le gel, jusqu'a -20 °C.

La construction du moteur ne permet pas un remplissage de I'extérieur. Le remplissage
du moteur doit étre effectué par le fabricant.

Etanchement
L'étanchement entre le moteur et I'hydraulique est assuré par une garniture mécanique.
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4.2. Description du fonctionnement
La pompe peut &tre mise sous ou hors tension a l'aide d'un interrupteur séparé (com-
mutateur principal ou contacteur a courant continu) a fournir par le client. L'interrupteur
séparé interrompt I'alimentation électrique lorsque nécessaire. La pompe ne doit pas
&tre mise sous ou hors tension manuellement. La pompe activée fonctionne de maniére
autonome, elle est pilotée et contrlée par le systéme électronique intégré.
En raccordant des coffrets de commande Wilo-MS Control, disponibles en accessoires,
et des accessoires supplémentaires (capteurs), il est possible de mettre en ceuvre une
commande de la pompe par pression.

Comportement en cas de fonctionnement sur secteur
Une fois I'alimentation électrique raccordée, le convertisseur de fréquence intégré dé-
marre la pompe a la vitesse de rotation maximale et la pompe fonctionne a plein régime.

Comportement en cas d'alimentation par énergie solaire

Une fois I'alimentation électrique raccordée et dés que la tension minimale de fonc-
tionnement du moteur est atteinte, le convertisseur de fréquence démarre la pompe.

En fonction de la puissance disponible fournie par les panneaux solaires, le convertisseur
de fréquence fait fonctionner la pompe a la vitesse de rotation maximale.

Si la tension minimale n'est pas atteinte, le convertisseur de fréquence arréte la pompe.

4.3. Dispositifs de contréle
Les pompes sont équipées des dispositifs de contrdle suivants :

Sous-tension

Surtension
Surintensité

Température

Protection contre le fonctionnement a sec par un capteur de niveau d'eau précablé
IIs fonctionnent via le systéme électronique intégré et ne requiérent donc aucun raccor-
dement distinct.

4.4, Modes de fonctionnement
Mode de fonctionnement S1 (fonctionnement continu)

La pompe peut fonctionner en continu sous charge nominale sans que la température
maximale autorisée ne soit dépassée.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

4.5. Caractéristiques techniques

Francais

Wilo-Actun OPTI-MS...

Plage de tension :

90-400V CC/90-265V CA

Fréquence [f DC] :

50/60 Hz

Puissance nominale [P,] :

Voir plaque signalétique

Vitesse nominale [n] :

Voir plaque signalétique

Hauteur manométrique max. [H]:

Voir plaque signalétique

Débit max. [Q] :

Voir plaque signalétique

Type de branchement [AT] : Direct
Classe de protection : P68
Classe d'isolation [CL.] : F
Mode de fonctionnement (immergé) [OT ] : S1
Mode de fonctionnement (non immergé) [OT ] : -
Intensité absorbée maximale [Imax] : 16A
Courant nominal [ ] : 12A
Nombre de démarrages max. : 30/h
Profondeur d'immersion max. : 150 m
Température du fluide [t] : 3a35°C
Teneur max. en sable : 50 g/m?3
Ecoulement min. au niveau du moteur : 0,2m/s
Raccord coté refoulement OPTI

MSH4.01-03 : Rp 1%

MSH4.02-02 : Rp 1%

MSI4.05-04, MSI4.05-08 : Rp 1%

MSI14.08-03, MSI4.08-05 :

Rp 1% (Rp 2, avec adaptateur fourni)

Notice de montage et de mise en service Wilo-Actun OPTI-MS...
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Francais
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Actun

OPTI

MS

02
02

TRANSPORT ET STOCKAGE

Désignation

Gamme de pompes immergées

Gamme

Type de produit

MS = Multipower Solar

Version hydraulique

H = pompe a vis hélicoidale excentrée (Helical Rotor)
| = pompe centrifuge en acier inoxydable (Inox)

Diameétre nominal en pouces
Débit volumétrique nominal en m3/h

Nombre d'étages

4.6.

4.7.

5.1.

Etendue de la fourniture
Pompe immergée avec cable plat (2,5 m)

Kit de jonction résine a couler (raccord de connexion en résine coulée avec capteur de

niveau d'eau intégré)
Notice de montage et de mise en service
Hydraulique a monter sur site (seulement MSH), adhésif de filetage requis

Seulement pour OPTI-MSI4.08... : Adaptateur pour le c6té pression de sortie de Rp 172"

surRp 2"

Accessoires (disponibles en option)
Enveloppe de refroidissement

Céble du moteur

Cable de signal

Coffret de commande Wilo-MS Control pour le fonctionnement d'une Wilo-Actun

OPTI-MS avec fonctions étendues

Tous les composants électriques nécessaires pour le montage et le fonctionnement

d'une pompe a énergie solaire (cable photovoltaique, interrupteur CC, fiche MC4, etc.)

Transport et stockage

Livraison

Aprés réception, vérifierimmédiatement que le contenu de la livraison est intact et
complet. Les défauts doivent étre stipulés sur le bordereau de livraison ou de transport !
Tout défaut éventuel doit étre signalé le jour de la réception a I'entreprise de transport

ou au fabricant. Toute réclamation ultérieure ne sera pas valide.
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TRANSPORT ET STOCKAGE Francais

Transport

AVERTISSEMENT !

Charges suspendues !

Personne ne doit se trouver sous des charges en
suspension ! Cela comporte un risque de blessures
(graves) a cause de possibles chutes de composants.
La charge ne doit pas étre soulevée au-dessus

de postes de travail sur lesquels se trouvent des
personnes !

AVERTISSEMENT !

L'absence d'équipement de protection peut entrai-
ner des blessures a la téte ou aux pieds !

Il existe un risque de blessures (graves) durant

le travail.

Porter I'équipement de protection suivant :

« Chaussures de sécurité

« Sides instruments de levage sont utilisés, il est
nécessaire de porter un casque de protection !

DANGER : risque dil a un renversement !

Ne jamais stocker le groupe sans le sécuriser.

Il existe un risque de blessure en cas de renverse-
ment de la pompe !

AVIS :

Les aimants situés a l'intérieur du moteur ne pré-
sentent aucun danger tant que le moteur est entie-
rement monté. Ainsi, la pompe compléte ne présente
aucun danger particulier pour les personnes portant
un stimulateur cardiaque, qui peuvent donc s'en
approcher sans restrictions.

Pour